
GUÍA DE PRODUCTO



EMPRESA

En Domini Ambiental somos distribuidores de 
equipos y soluciones para un mundo más sostenible. 
Ocupamos un lugar privilegiado en los sectores del 
agua y de las energías renovables, elementos clave en 
el futuro de la gestión energética.

Fundada en 2002 en Santpedor (Barcelona) y con 
una clara orientación medioambiental, forma parte 
desde sus inicios del Grupo Aquacenter. La 
distribución exclusiva de las mejores marcas 
internacionales y una gran capacitación técnica son 
las bases de nuestra aportación.

Exposición 

Disponemos de todas las soluciones en agua, energía 
y medioambiente. Condado con una exposición de 
más de 400 m2 nos permite ofrecer una amplia 
representación de nuestros productos. Energía solar 
térmica y fotovoltaica, geotermia y aerotermia, 
biomasa, energía eólica, tuberías y accesorios, 
electrohidráulica, iluminación, eléctrica y calderas 
eficientes.

Servicio 

La experiencia y la capacitación técnica de nuestro 
equipo técnico proporciona un asesoramiento eficaz 
que se complementa con los seminarios y charlas 
formativas impartidas en nuestra aula.

Almacén logística

Nuestros 4000 m2 de almacén nos permiten una 
adecuada política de stocks. La gestión logística de 
Dominio Ambiental minimiza los tiempos de entrega 
y consigue un alto nivel de servicio.

DISTRIBUIDORES 
DE MATERIAL Y 

EQUIPOS PARA EL 
MUNDO DEL AGUA 

Y LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES



El Grupo AQUACENTER® nació el año 1996 como resultado de la unión de dos empresas: 
Catalana de Perforacions SA y Elèctrica Pintó SL, con la posterior unión de Domini Ambiental 
SL, Webdom Labs SL, Gestió Solar Sostenible SL, Comelsa SL y FCO Underground Corp. Las 
empresas del grupo presentan una orientación global, suministrando soluciones técnicas a los 
problemas de sus clientes cada una en una especialidad diferente.

El grupo está orientado al suministro de productos y servicios para actividades en el sector 
hidráulico y energético para administraciones públicas, empresas privadas y particulares.

Con sede central en Santpedor (Barcelona, España) y más de un centenar de trabajadores en su 
plantilla, las empresas del grupo, cuentan con unas instalaciones de alto nivel tecnológico y un 
equipo humano altamente calificado.

Misión

Emplear la sinergia resultante de la unión de nuestras empresas para desarrollar y proveer soluciones dirigidas a un 
uso eficiente de la energía y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales.

Visión

Ser un referente global en el desarrollo y aplicación de ingeniería mediombiental, con el fin de promover el 
desarrollo de las comunidades y la consecución de una economía sostenible.

Valores

COMPROMISO - Nuestros recursos y esfuerzos se destinan exclusivamente a cumplir con las obligaciones 
adquiridas con nuestros clientes. Asumiendo com un objetivo la superación de las expectativas inicialmente 
creadas.

PROXIMIDAD - Nos gusta el trato directo y personal con nuestros clientes, escuchar y atender sus necesidades, así 
como tener en cuenta sus sugerencias y críticas.

SOSTENIBILIDAD - Creemos firmemente en el prinicipio de la economía del bien común y trabajamos por hacer 
de aste mundo un lugar mejor donde vivir en armonía con el entorno natural que nos rodea.

INTERNACIONALIDAD - Para nosotros no existen las fronteras, solo las personas que poblamos el planeta y los 
proyectos que contribuyen a la mejora de su calidad de vida.

EMPRENDIMIENTO - Nos gusta tomar la inicaitva. No nos encogemos frente a los retos y afrontamos cada nuevo 
proyecto con ilusión y perseverancia.



TUBERÍAS PVC / PE

Disponemos de sistemas de canalización en PVC para acometer las más 
complejas infraestructuras y edificaciones.

En la gama de tuberías de Polietileno de Alta Densidad (PEAD) disponemos de la 
una gran variedad de producto como el CONDUSAN-PE que representa el 
sistema más novedoso para las conducciones subterráneas de saneamiento sin 
presión de aguas residuales y pluviales.

Nuestros principales productos se engloban en las siguientes familias de 
productos:

� Saneamiento: PVC compacto y multicapa, corrugada CONDUSAN-PE y 
SANEPIPE-PVC

� Presión: PE, y PVC

� Electricidad y Telecomunicaciones: PVC compacto y multicapa, corrugada 
doble pared, monotubo y tritubo PE

� Conducciones para Gas: PE

� Evacuación: PVC

� Drenaje: TUYPERDREN PE, PIPEDREN PVC y TUBODREN PVC

� Accesorios: Codos, manguitos, derivaciones, tapones y ampliaciones



tubería pvc compacto

Ø
(mm)

Rigidez
Circunf.

Sin Presión
(UNE EN 1401)

Con Presión
(UNE EN ISO 1452)

Espesor
(mm) Ref. Espesor

(mm) Ref.

160

SN2

 3,2 160SJ2
200  3,9 200SJ2
250  4,9 250SJ2
315  6,2 315SJ2
400  7,9 400SJ2
500  9,8 500SJ2
630 12,3 630SJ2

6 bar
110

SN4

 3,2 110SJ 2,7 110SPT
125  3,2 125SJ 3,1 125SPT
160  4,0 160SJ 4,0 160SPT
200  4,9 200SJ 4,9 200SPT
250  6,2 250SJ 6,2 250SPT
315  7,7 315SJ 7,7 315SPT
355 8,7 355SPT
400  9,8 400SJ 9,8 400SPT
500  12,3 500SJ 12,3 500SPT
630  15,4 630SJ 15,4 630SPT
710  17,4 710SJ 17,4 710SPT
800  19,6 800SJ 19,6 800SPT

110

SN8

 3,2 110SJ8
125  3,7 125SJ8
160  4,7 160SJ8
200  5,9 200SJ8
250  7,3 250SJ8
315  9,2 315SJ8
400  11,7 400SJ8
500  14,6 500SJ8
630  18,4 630SJ8
710  20,8 710SJ8
800  23,4 800SJ8

accesorios
accesorios pvc compacto

Ø
(mm)

Ref.
CODO M-H 45º

Ref.
CODO M-H 87º 30’

160  CMH160/45S CMH160/87S
200  CMH200/45S CMH200/87S
250  CMH250/45S CMH250/87S
315  CMH315/45S CMH315/87S
400  CMH400/45S CMH400/87S
500  CMH500/45S CMH500/87S

 DERIVACIÓN M-H 45º  DERIVACIÓN M-H 87º 30’
200  IMH200/45S IMH200/87SF
250 IMH250/45SA IMH250/87SA
315 IMH315/45SA IMH315/87SA
400 IMH400/87SA

 MANGUITO UNIÓN TAPÓN CIEGO
160 MU160S TC160SA
200 MU200S TC200SA
250 MU250SA TC250SA
315 MU315SA TC315SA
400 MU400SA TC400SA
500 MU500SA TC500SA

 TOMA INJERTO 87º 30’
250

160

TI250/160SA
315 TI315/160S
400 TI400/160S
500 TI500/160S
315

200
TI315/200S

400 TI400/200S
500 TI500/200S

CONDUSAN-PE
(UNE EN 13476)

Ø
(mm)

Rigidez
Circunf.

Ref.
NEGRO

Ref.
TEJA

250

SN4

315 315CORPS4
400 400CORPS4
500 500CORPS4
630 630CORPS4
800 800CORPS4

1000 100CORPS4

160

SN8

160CORPS 160CORPST
200 200CORPS 200CORPST
250 250CORPS 250CORPST
315 315CORPS 315CORPST
350 350CORPS 350CORPST
400 400CORPS 400CORPST
465 465CORPS 465CORPST
500 500CORPS 500CORPST
580 580CORPS 580CORPST
630 630CORPS 630CORPST
700 700CORPS 700CORPST
800 800CORPS 800CORPST

1000 1000CORPS 1000CORPST

Ø
(mm)

Rigidez
Circunf. Ref. Ø

(mm)
Rigidez
Circunf. Ref.

110

SN4

110SJE 110

SN8

110SJE8
125 125SJE 125 125SJE8
160 160SJE 160 160SJE8
200 200SJE 200 200SJE8
250 250SJE 250 250SJE8
315 315SJE 315 315SJE8
400 400SJE 400 400SJE8
500 500SJE 500 500SJE8
630 630SJE 630 630SJE8

SANEPIPE- PVC
(UNE EN 13476)

Ø
(mm)

Rigidez
Circunf. Ref.

200

SN8

200CORRT
250 250CORRT
315 315CORRT
400 400CORRT

saneamiento

tubería corrugada

accesorios pe corrugado CONDUSAN

Ø
(mm)

Ref.
CODO 45º

Ref.
CODO 90º

200 CC200/45 CC200/90
250 CC250/45 CC250/90
315 CC315/45 CC315/90
400 CC400/45 CC400/90
500 CC500/45 CC500/90
630 CC600/45 CC600/90
800 CC800/45 CC800/90

 DERIVACIÓN 45º  DERIVACIÓN 87º 30’
200 TC200/45 TC200/87
250 TC250/45 TC250/87
315 TC315/45 TC315/87
400 TC400/45 TC400/87
500 TC500/45 TC500/87

 MANGUITO AMPLIACIÓN EXCÉNTRICA

160 MSP160D 400/160 AEC400/160
200 MSP200D 400/200 AEC400/200
250 MSP250D 400/250 AEC400/250
315 MSP315D 500/160 AEC500/160
400 MSP400D 500/200 AEC500/200
500 MSP500D 500/250 AEC500/250
630 MSP630D 500/315 AEC500/315

tubería 
pvc

multicapa 
(UNE EN 13476)

Para otros productos y medidas consultar .



PE-100
(UNE EN 12201)
PRESIÓN (BAR)

PE-80
(UNE EN 12201)
PRESIÓN (BAR)

PE-40
(UNE EN 12201)
PRESIÓN (BAR)

4 6 10 12,5 16 20 25 6 10 16 4 6 10
Ø Espesor (mm) Ref. Espesor (mm) Ref. Espesor (mm) Ref.

20 2,0
20/16AD100

2,3
20/20AD100

3,0
20/25AD100

2,3
20/16PE80

2,0
20/6PE40

3,0
20/10PE40

25 2,3
25/16AD100

3,0
25/20AD100

3,5
25/25AD100

2,0
25/10PE80

3,0
25/16PE80

2,3
20/16PE80

3,5
25/10PE40

32 2,0
32/10AD100

3,0
32/16AD100

3,6
32/20AD100

4,4
32/25AD100

2,4
32/10PE80

3,6
32/16PE80

2,0
32/4PE40

3,0
32/6PE40

4,4
32/10PE40

40 2,4
40/10AD100

3,7
40/16AD100

4,5
40/20AD100

5,5
40/25AD100

3,0
40/10PE80

4,5
40/16PE80

2,4
40/4PE40

3,7
40/6PE40

5,5
40/10PE40

50 3,0
50/10AD100

4,6
50/16AD100

5,6
50/20AD100

6,9
50/25AD100

3,7
50/10PE80

5,6
50/16PE80

3,0
50/4PE40

4,6
50/6PE40

6,9
50/10PE40

63 3,8
63/10AD100

5,8
63/16AD100

7,1
63/20AD100

8,6
63/25AD100

4,7
63/10PE80

7,1
63/16PE80

3,8
63/4PE40

5,8
63/6PE40

8,6
63/10PE40

75 4,5
75/10AD100

6,8
75/16AD100

8,4
75/20AD100

10,3
75/25AD100

5,6
75/10PE80

8,4
75/16PE80

4,5
75/4PE40

6,8
75/6PE40

10,3
75/10PE40

90 5,4
90/10AD100

8,2
90/16AD100

10,1
90/20AD100

12,3
90/25AD100

6,7
90/10PE80

10,1
90/16PE80

5,4
90/4PE40

8,2
90/6PE40

12,3
90/10PE40

110 4,2
110/6AD100

6,6
110/10AD100

8,1
110/12,5AD100

10,0
110/16AD100

12,3
110/20AD100

15,1
100/25AD100

8,1
110/10PE80

12,3
110/16PE80

125 4,8
125/6AD100

7,4
125/10AD100

9,2
125/12,5AD100

11,4
125/16AD100

14,0
125/20AD100

17,1
125/25AD100

9,2
125/10PE80

14,0
125/16PE80

140 5,4
140/6AD100

8,3
140/10AD100

10,3
140/12,5AD100

12,7
140/16AD100

15,7
140/20AD100

19,2
140/25AD100

10,3
140/10PE80

15,7
140/16PE80

160 6,2
160/6AD100

9,5
160/10AD100

11,8
160/12,5AD100

14,6
160/16AD100

17,9
160/20AD100

21,9
160/25AD100

7,7
160/6PE80

11,8
160/10PE80

17,9
160/16PE80

180 6,9
180/6AD100

10,7
180/10AD100

13,3
180/12,5AD100

16,4
180/16AD100

20,1
180/20AD100

24,6
180/25AD100

8,6
180/6PE80

13,3
180/10PE80

20,1
180/16PE80

200 7,7
200/6AD100

11,9
200/10AD100

14,7
200/12,5AD100

18,2
200/16AD100

22,4
200/20AD100

27,4
200/25AD100

9,6
200/6PE80

14,7
200/10PE80

22,4
200/16PE80

225 8,6
225/6AD100

13,4
225/10AD100

16,6
225/12,5AD100

20,5
225/16AD100

25,2
225/20AD100

30,8
225/25AD100

10,8
225/6PE80

16,6
225/10PE80

25,2
225/16PE80

250 9,6
250/6AD100

14,8
250/10AD100

18,4
250/12,5AD100

22,7
250/16AD100

27,9
250/20AD100

34,2
250/25AD100

11,9
250/6PE80

18,4
250/10PE80

27,9
250/16PE80

280 10,7
280/6AD100

16,6
280/10AD100

20,6
280/12,5AD100

25,4
280/16AD100

31,3
280/20AD100

38,3
280/25AD100

13,4
280/6PE80

20,6
280/10PE80

31,3
280/16PE80

315 7,7
315/4AD100

12,1
315/6AD100

18,7
315/10AD100

23,2
315/12,5AD100

28,6
315/16AD100

35,2
315/20AD100

43,1
315/25AD100

15,0
315/6PE80

23,2
315/10PE80

35,2
315/16PE80

355 13,6
355/6AD100

21,1
355/10AD100

26,1
355/12,5AD100

32,2
355/16AD100

39,7
355/20AD100

16,9
355/6PE80

26,1
355/10PE80

400 9,8
400/4AD100

15,3
400/6AD100

23,7
400/10AD100

29,4
400/12,5AD100

36,3
400/16AD100

44,7
400/20AD100

19,1
400/6PE80

29,4
400/10PE80

450 17,2
450/6AD100

26,7
450/10AD100

40,9
450/16AD100

500 12,3
500//4AD100

19,1
500/6AD100

29,7
500/10AD100

45,4
500/16AD100

560 21,4
560/6AD100

33,2
560/10AD100

50,8
560/16AD100

630 15,4
630/4AD100

24,1
630/6AD100

37,4
630/10AD100

57,2
630/16AD100

710 27,2
710/6AD100

42,1
710/10AD100

800 30,6
800/6AD100

47,4
800/10AD100

900 34,4
900/6AD100

53,3
900/10AD100

1000 38,2
1000/6AD100

59,3
1000/10AD100

presión

tuberías polietileno

Ø
(mm)

Espesor
(mm) Ref.

63 1,20 63CE

75 1,20 75CE

90
1,20
1,80

90CE
90CE 1,8

110
1,20
1,80
3,20

110CE
110CE 1,8
110CE 3,2

125 1,20 125CE

140
1,20
2,30

140CE
140CE 2,3

160 1,30
2,00

160CE
160CE 2,0

110 2,2 110CE2,2 ES

Ø
(mm)

Espesor
(mm) Ref.

40 2,4 40x2,4AD

63 3,8 63x3,8AD

Ø
(mm)

Espesor
(mm) Ref.

40 3,0
Rollos 500 m

TRITUBO VERDE 40
TRITUBO NEGRO 40

50 3,0
Rollos 350 m

TRITUBO VERDE 50
TRITUBO NEGRO 50

electricidad y telecomunicaciones

MONOTUBO PE TRITUBO PETUBERÍA PVC COMPACTO

TUBERÍA MULTICAPA PVC

Ref.
Barra 6 m

Ref.
Rollos 50 m

63CPB  63CPRG

75CPB 75CPRG

90CPB 90CPRG

110CPB 110CPRG

125CPB 125CPRG

160CPB 160CPRG

TUBERÍA CORRUGADA DOBLE PARED
(UNE EN 61386)



JUNTA ELÁSTICA
(UNE EN ISO 1452)

PRESIÓN (BAR)

ENCOLAR
(UNE EN ISO 1452)

PRESIÓN (BAR)

JUNTA ELÁSTICA

AGUA POTABLE
(NF EN ISO 1452)
PRESIÓN (BAR)

IRRIGACIÓN
(NF-T 54-086)
PRESIÓN (BAR)

6 7,5 8 10 12,5 16 20 6 7,5 8 10 12,5 16 20 6 10 16 8 10 14 16

Ø Espesor (mm) 
Ref.

Espesor (mm) 
Ref.

Espesor (mm) 
Ref.

Espesor (mm) 
Ref.

20 1,5
20/16EN

1,9
20/20EN

25 1,5
25/12,5EN

1,9
25/16EN

2,3
25/20EN

32 1,5
32/8EN

1,6
32/10EN

1,9
32/12,5EN

2,4
32/16EN

2,9
32/20EN

40 1,5
40/6EN

1,6
40/8EN

1,9
40/10EN

2,4
40/12,5EN

3,0
40/16EN

3,7
40/20EN

50 1,6
50/6EN

2,0
50/8EN

2,4
50/10EN

3,0
50/12,5EN

3,7
50/16EN

4,6
50/20EN

63 2,0
63/6JN

2,5
63/8JN

3,0
63/10JN

3,8
63/12,5JN

4,7
63/16JN

5,8
63/20JN

2,0
63/6EN

2,5
63/8EN

3,0
63/10EN

3,8
63/12,5EN

4,7
63/16EN

5,8
63/20EN

4,7
63/16AJ

3,0
63/10IJ

75 2,3
75/6JN

2,9
75/8JN

3,6
75/10JN

4,5
75/12,5JN

5,6
75/16JN

6,8
75/20JN

2,3
75/6EN

2,9
75/8EN

3,6
75/10EN

4,5
75/12,5EN

5,6
75/16EN

6,8
75/20EN

5,6
75/16AJ

3,0
75/10IJ

90 2,8
90/6JN

3,5
90/8JN

4,3
90/10JN

5,4
90/12,5JN

6,7
90/16JN

8,2
90/20JN

2,8
90/6EN

3,5
90/8EN

4,3
90/10EN

5,4
90/12,5EN

6,7
90/16EN

8,2
90/20EN

4,3
90/10AJ

6,7
90/16AJ

3,0
90/8IJ

3,5
90/10IJ

4,3
90/14IJ

4,9
90/16IJ

110 2,7
110/6JN

3,2
110/7,5JN

3,4
110/8JN

4,2
110/10JN

5,3
110/12,5JN

6,6
110/16JN

8,1
110/20JN

2,7
110/6EN

3,2
110/7,5EN

3,4
110/8EN

4,2
110/10EN

5,3
110/12,5EN

6,6
110/16EN

8,1
110/20EN

5,3
110/10AJ

8,1
110/16AJ

3,5
110/8IJ

4,3
110/10IJ

5,3
110/14IJ

6,0
110/16IJ

125 3,1
125/6JN

3,7
125/7,5JN

3,9
125/8JN

4,8
125/10JN

6,0
125/12,5JN

7,4
125/16JN

9,2
125/20JN

3,1
125/6EN

3,7
125/7,5EN

3,9
125/8EN

4,8
125/10EN

6,0
125/12,5EN

7,4
125/16EN

9,2
125/20EN

3,7
125/6AJ

6,0
125/10AJ

9,2
125/16AJ

3,9
125/8IJ

4,4
125/10IJ

6,0
125/14IJ

6,8
125/16IJ

140 3,5
140/6JN

4,1
140/7,5JN

4,3
140/8JN

5,4
140/10JN

6,7
140/12,5JN

8,3
140/16JN

10,3
140/20JN

3,5
140/6EN

4,1
140/7,5EN

4,3
140/8EN

5,4
140/10EN

6,7
140/12,5EN

8,3
140/16EN

10,3
140/20EN

6,1
140/10AJ

9,3
140/16AJ

4,4
140/8IJ

4,9
140/10IJ

6,7
140/14IJ

7,6
140/16IJ

160 4,0
160/6JN

4,7
160/7,5JN

4,9
160/8JN

6,2
160/10JN

7,7
160/12,5JN

9,5
160/16JN

11,8
160/20JN

4,0
160/6EN

4,7
160/7,5EN

4,9
160/8EN

6,2
160/10EN

7,7
160/12,5EN

9,5
160/16EN

11,8
160/20EN

4,0
160/6AJ

6,2
160/10AJ

9,5
160/16AJ

4,5
160/8IJ

5,6
160/10IJ

7,7
160/14IJ

8,7
160/16IJ

180 4,4
180/6JN

5,3
180/7,5JN

5,5
180/8JN

6,9
180/10JN

8,6
180/12,5JN

10,7
180/16JN

13,3
180/20JN

4,4
180/6EN

5,3
180/7,5EN

5,5
180/8EN

6,9
180/10EN

8,6
180/12,5EN

10,7
180/16EN

13,3
180/20EN

200 4,9
200/6JN

5,9
200/7,5JN

6,2
200/8JN

7,7
200/10JN

9,6
200/12,5JN

11,9
200/16JN

14,7
200/20JN

4,9
200/6EN

5,9
200/7,5EN

6,2
200/8EN

7,7
200/10EN

9,6
200/12,5EN

11,9
200/16EN

14,7
200/20EN

4,9
200/6AJ

7,7
200/10AJ

11,9
200/16AJ

5,6
200/8IJ

6,9
200/10IJ

9,6
200/14IJ

10,9
200/16IJ

225 5,5
225/6JN

6,6
225/7,5JN

6,9
225/8JN

8,6
225/10JN

10,8
225/12,5JN

13,4
225/16JN

16,6
225/20JN

5,5
225/6EN

6,6
225/7,5EN

6,9
225/8EN

8,6
225/10EN

10,8
225/12,5EN

13,4
225/16EN

16,6
225/20EN

8,6
225/10AJ

13,4
225/16AJ

250 6,2
250/6JN

7,3
250/7,5JN

7,7
250/8JN

9,6
250/10JN

11,9
250/12,5JN

14,8
250/16JN

18,4
250/20JN

6,2
250/6EN

7,3
250/7,5EN

7,7
250/8EN

9,6
250/10EN

11,9
250/12,5EN

14,8
250/16EN

18,4
250/20EN

9,6
250/10AJ

14,8
250/16AJ

7,0
250/8IJ

8,7
250/10IJ

11,9
250/14IJ

13,6
250/16IJ

280 6,9
280/6JN

8,2
280/7,5JN

8,6
280/8JN

10,7
280/10JN

13,4
280/12,5JN

16,6
280/16JN

20,6
280/20JN

6,9
280/6EN

8,2
280/7,5EN

8,6
280/8EN

10,7
280/10EN

13,4
280/12,5EN

16,6
280/16EN

20,6
280/20EN

315 7,7
315/6JN

9,2
315/7,5JN

9,7
315/8JN

12,1
315/10JN

15,0
315/12,5JN

18,7
315/16JN

23,2
315/20JN

7,7
315/6EN

9,2
315/7,5EN

9,7
315/8EN

12,1
315/10EN

15,0
315/12,5EN

18,7
315/16EN

23,2
315/20EN

12,1
315/10AJ

18,7
315/16AJ

8,8
315/8IJ

10,9
315/10IJ

15,0
315/14IJ

17,0
315/16IJ

355 8,7
355/6JN

10,4
355/7,5JN

10,9
355/8JN

13,6
355/10JN

16,9
355/12,5JN

21,1
355/16JN

26,1
355/20JN

8,7
355/6EN

10,4
355/7,5EN

10,9
355/8EN

13,6
355/10EN

16,9
355/12,5EN

21,1
355/16EN

26,1
355/20EN

400 9,8
400/6JN

11,7
400/7,5JN

12,3
400/8JN

15,3
400/10JN

19,1
400/12,5JN

23,7
400/16JN

29.4
400/20JN

9,8
400/6EN

11,7
400/7,5EN

12,3
400/8EN

15,3
400/10EN

19,1
400/12,5EN

23,7
400/16EN

29,4
400/20EN

450 11,0
450/6JN

13,2
450/7,5JN

13,8
450/8JN

17,2
450/10JN

21,5
450/12,5JN

26,7
450/16JN

33,1
450/20JN

500 12,3
500/6JN

14,6
500/7,5JN

15,3
500/8JN

19,1
500/10JN

23,9
500/12,5JN

29,7
500/16JN

36,8
500/20JN

12,3
500/6EN

14,6
500/7,5EN

15,3
500/8EN

19,1
500/10EN

23,9
500/12,5EN

29,7
500/16EN

36,8
500/20EN

560 13,7
500/6JN

16,4
500/7,5JN

17,2
500/8JN

21,4
500/10JN

26,7
500/12,5JN

630 15,4
630/6JN

18,4
630/7,5JN

19,3
630/8JN

24,1
630/10JN

30,0
630/12,5JN

710 17,4
710/6JN

20,7
710/7,5JN

21,8
710/8JN

27,2
710/10JN

800 19,6
800/6JN

23,3
800/7,5JN

24,5
800/8JN

30,6
800/10JN

presión

tuberías pvc

SERIE 2,5

Ø
(mm)

Ref.

3 m                5 m                6 m

110 110/2,5 E3 B 110/2,5 E5 B
125 125/2,5 E3 B 125/2,5 E5 B
140 140/2,5 E
160 160/2,5 E3 B 160/2,5 E5 B
200 200/2,5 E3 B 200/2,5 E5 B
250 250/2,5 E
315 315/2,5 E
400 400/2,5 E
500 500/2,5 E



PE-100
(UNE EN 1555)

Ø
(mm)

Es
pe

so
r 

(m
m

) 
(R

ef
)

Rigidez (SDR)

SDR 11 SDR 17 SDR 17,6

20 3,0 (20SDR11)

32 3,0 (32SDR11)

40 3,7 (40SDR11)

63 5,8 (63SDR11) 3,8 (63SDR17) 3,6 (63SDR17,6)

90 8,2 (90SDR11) 5,4 (90SDR17) 5,2 (90SDR17,6)

110 10,0 (110SDR11) 6,6 (110SDR17) 6,3 (110SDR17,6)

160 14,6 (160SDR11) 9,5 (160SDR17) 9,1 (160SDR17,6)

180 16,4 (180SDR11) 10,7 (180SDR17) 10,3 (180SDR17,6)

200 18,2 (200SDR11) 11,9 (200SDR17) 11,4 (200SDR17,6)

250 22,7 (250SDR11) 14,9 (250SDR17) 14,2 (250SDR17,6)

280 25,4 (280SDR11) 16,6 (280SDR17) 15,9 (280SDR17,6)

315 28,6 (315SDR11) 18,7 (315SDR17) 17,9 (315SDR17,6)

conducciones para gas

evacuación pvc

SERIE B
(UNE EN 1329 /UNE EN 13501)

Ø
(mm) Espesor

Ref.

3 m 5 m

32 3,0 32B3N 32B5N

40 3,0 40B3N 40B5N

50 3,0 50B3N 50B5N

  63 3,0   63B3N   63B5N

75 3,0 75B3N 75B5N

90 3,0 90B3N 90B5N

110 3,2 110B3N 110B5N

125 3,2 125B3N 125B5N

160 3,2 160B3N 160B5N

200 3,9 200B3N 200B5N

250 4,9 250B3N 250B5N

315 6,2 315B3N 315B5N

SERIE F
(UNE EN 12200)

Ø
(mm) Espesor

Ref.

3 m 5 m

75 1,8 75F3E 75F5E

90 1,8 90F3E 90F5E

110 2,2 110F3E 110F5E

125 2,5 125F3E 125F5E

TUBERÍA FLEXIBLE
(UNE EN 3994)

Ø
(mm)

Ref.
Rollos de 50 m

20 IMAFLEX20 R.50 G

25 IMAFLEX25 R.50 G

32 IMAFLEX32 R.50 G

40 IMAFLEX40 R.50 G

50 IMAFLEX50 R.50 G

63 IMAFLEX63 R.50 G

TUBERÍA PARED ESTRUCTURADA
(UNE EN 1453/ UNE EN 13501)

Ø
(mm) Espesor

Ref.

3 m 5 m

32 3,0 32B3ES 32B5ES

40 3,0 40B3ES 40B5ES

50 3,0 50B3ES 50B5ES

63 3,0 63B3ES 63B5ES

75 3,0 75B3ES 75B5ES

90 3,0 90B3ES 90B5ES

110 3,2 110B3ES 110B5ES

125 3,2 125B3ES 125B5ES

160 3,2 160B3ES 160B5ES

200 3,9 200B3ES 200B5ES

250 4,9 250B3ES 250B5ES

315 6,2 315B3ES 315B5ES

tuberías



drenaje

Ø
(mm)

TUYPERDREN
PE

Ref.

PIPEDREN
PVC

Ref.

TUBODREN
PVC

Ref.

75 TUBODREN 75

90 TUBODREN 90

110 110DPB TUBODREN 110

125 TUBODREN 125

160 160DPB TUBODREN 160

200 200DPB 200DRE

250 250DPB 250DRE

315 315DPB 315DRE

400 400DPB 400DRE

500 500DPB

CODO H-H

Ø
(mm)

Ref.

45º 67º 30´ 87º 30´

32 CHH32/45E CHH32/67EF CHH32/87E
40 CHH40/45E CHH40/67EF CHH40/87E
50 CHH50/45E CHH50/67EF CHH50/87E
75
90

110 CHH110/45E CHH110/87E
125
160
200

DERIVACIÓN SIMPLE H-H

Ø
(mm)

Ref.

45º 67º 30´ 87º 30´

32 ISHH32/45EF ISHH32/67EF ISHH32/87EF
40 ISHH40/45EF ISHH40/67EF ISHH40/87EF
50 ISHH50/45EF ISHH50/67EF ISHH50/87EF
75
90

110
125
160
200

CODO M-H

Ø
(mm)

Ref.

45º 67º 30´ 87º 30´

32
40
50
75 CMH75/45E CMH75/67EF CMH75/87E
90 CMH90/45E CMH90/67EF CMH90/87E

110 CMH110/45E CMH110/67EF CMH110/87E
125 CMH125/45E CMH125/67EF CMH125/87E
160 CMH160/45E CMH160/67EF CMH160/87E
200 CMH200/45E CMH200/67EF CMH200/87E

DERIVACIÓN SIMPLE M-H

Ø
(mm)

Ref.

45º 67º 30´ 87º 30´

32
40
50
75 ISMH75/45E ISMH75/67EF ISMH75/87E
90 ISMH90/45E ISMH90/67EF ISMH90/87E

110 ISMH110/45E ISMH110/67EF ISMH110/87E
125 ISMH125/45E ISMH125/67EF ISMH125/87E
160 ISMH160/45E ISMH160/67EF ISMH160/87E
200 ISMH200/45E ISMH200/87EF

MANGUITO UNIÓN

Ø
(mm) Ref.

32 MU32EF
40 MU40EF
50 MU50EF
75 MU75EF
90 MU90EF

110 MU110EF
125 MU125EF
160 MU160E
200 MU200E

MANGUITO DILATACIÓN

Ø
(mm) Ref.

32
40
50
75
90 MD90EF

110 MD110EF
125 MD125EF
160 MD160EF
200 MD200EF

TAPÓN REDUCIDO 
SIMPLE

Ø
(mm) Ref.

75/50 TRS75/50EF
75/40 TRS75/40EF
75/32 TRS75/32EF
90/50 TRS90/50EF
90/40 TRS90/40EF
90/32 TRS90/32EF

110/50 TRS110/50E
110/40 TRS110/40E
110/32 TRS110/32E

125/110 TRS125/110E
125/90 TRS125/90E
125/75 TRS125/75E
125/50 TRS125/50EF
125/40 TRS125/40EF

TAPÓN REDUCIDO 
DOBLE

Ø
(mm) Ref.

90-40-32 TRD90/40/32EF
90-32-32 TRD90/32/32EF

110-50-40 TRD110/50/40E
110-50-32 TRD110/50/32EF
110-40-40 TRD110/40/40E
110-40-32 TRD110/40/32E
110-32-32 TRD110/32/32EF
125-50-40 TRD125/50/40EF
125-50-32 TRD125/50/32EF
125-40-40 TRD125/40/40EF
125-40-32 TRD125/40/32EF

AMPLIACIÓN 
EXCÉNTRICA

Ø
(mm) Ref.

32/40 AE32/40EF
32/50 AE32/50EF
40/50 AE40/50EF
50/75 AE50/75EF
75/90 AE75/90EF

75/110 AE75/110EF
75/125 AE75/125EF
90/110 AE90/110EF

110/160 AE110/160EF
125/160 AE125/160
160/200 AE160/200

accesorios




