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Bienvenidos a las bombas de calor aire-agua Aquarea
La gama de bombas de calor Aquarea aire-agua de Panasonic, de 3 kW a 16 kW, es una de las más 
variadas del mercado, y ofrece soluciones para la mayoría de propiedades, independientemente de su 
tamaño y de las demandas de calefacción y refrigeración. La gama, ideal para nuevos edificios y proyectos 
de reforma de edificios, destaca por su rentabilidad y respeto hacia el medio ambiente.

Aquarea EcoFleX. 2 en 1: Confort sostenible y 
eficiente durante todo el año.
·  Agua caliente con recuperación de calor, calefacción, 

refrigeración de espacios y aire más limpio
·  Función de recuperación de calor, para reutilizar el 

excedente de calor de la unidad exterior para la 
producción de ACS

·  Calorífica sin interrupciones para una mayor comodidad
·  Tecnología nanoe™ X para mejorar la calidad del aire 

ininterrumpidamente (Generator Mark 2)
·  Incluye adaptadores Wi-Fi

Nuevo Aquarea generación L, con refrigerante 
natural R290.
·  Ideal para renovaciones
·  Conexión hidráulica entre la unidad exterior e interior
·  Temperaturas de salida de agua de hasta 75 °C y hasta 

-10 °C
·  Agua caliente sanitaria hasta 65 °C sin resistencia de 

apoyo
·  Nuevo diseño de la unidad interior y una unidad exterior 

renovada en gris antracita
·  Incluye adaptadores Wi-Fi

Aquarea Smart y Service Cloud.
Un servicio potente e intuitivo que controla a distancia 
todas las funciones de calefacción y agua caliente e 
indica el consumo de energía.
Aquarea Service Cloud permite a los instaladores cuidar 
de forma remota de los sistemas de calefacción de sus 
clientes.

Nuevo Aquarea generación K.
·  Solución ideal para instalaciones nuevas
·  Temperaturas de salida de agua de hasta 60 °C y hasta 

-10 °C
·  Disponible en las gamas High Performance y T-CAP
·  Nuevo diseño de la unidad interior y una unidad exterior 

renovada en gris antracita
·  Conectividad perfectamente integrada
·  Control remoto diseñado en armonía con todo el 

sistema

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

AQUAREA
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Gama de bombas 
de calor Aquarea

Sistema All in One
El sistema, que se compone de unidades 
separadas interior y exterior, se conecta al 
sistema de calefacción o de agua caliente. 
La unidad interior incluye un depósito de 
acero inoxidable (185 l).

Sistema Bi-bloc
El sistema, que se compone de unidades 
interior y exterior separadas, se conecta al 
sistema de calefacción o de agua caliente 
(depósito no incluido).

Sistema Monobloc
Una sola unidad exterior. La instalación no 
necesita una conexión refrigerada; y solo 
se conecta a la calefacción y/o al agua 
caliente (depósito no incluido).

Sistema EcoFleX
El sistema, que se compone de 
unidades separadas interior y 
exterior, se conecta al sistema 
de calefacción o de agua 
caliente y a una unidad de 
conductos de aire con tecnología 
nanoe™ X. La unidad interior 
incluye un depósito de acero 
inoxidable (185 l).

Aquarea Smart Cloud para usuarios.
El sistema más avanzado para controlar la 
calefacción hoy y en un futuro.
Aquarea puede conectarse a la 
nube*, lo que garantiza un servicio 
potente e intuitivo que controla a 
distancia todas las funciones de 
calefacción y agua caliente e indica 
el consumo de energía.
* Requiere adaptador Wi-Fi CZ-TAW1B.

Aquarea Service Cloud para 
instaladores.
Aquarea Service Cloud permite a los instaladores 
cuidar de forma remota de los sistemas de 
calefacción de sus clientes. 
Ahorra tiempo, dinero y reduce el tiempo de respuesta, lo 
cual aumenta la satisfacción de los clientes.
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Aquarea de Panasonic proponesoluciones diversas, colaborando para lograr una casa más eficiente y una 
instalación más fácil y económica

Aquarea EcoFleX
Para instalaciones nuevas, especialmente aquellas con 
espacios limitados.
Aquarea EcoFleX es una innovadora bomba de calor que 
integra una unidad con conducto de aire con la 
tecnología nanoe™ X, proporcionando agua caliente con 
recuperación de calor, calefacción y refrigeración de 
espacios, además de un aire más limpio. Eficiencia 
excelente y ahorro energético con bajas emisiones de CO2.

Aquarea High Performance
Para nuevas instalaciones y hogares de bajo consumo.
Eficiencia excelente y ahorro energético con bajas 
emisiones de CO2 y el mínimo espacio. Rendimiento 
mejorado con valores COP de hasta 5,33 para las 
generaciones J y K de 3 kW.
Ahora también disponible con refrigerante natural R290.

Aquarea T-CAP
Para temperaturas extremadamente bajas, renovación o 
sustitución por un equipo más eficiente.
Ideal para asegurarse de que la potencia calorífica se 
mantiene constante incluso a muy bajas temperaturas. 
Esta gama es capaz de mantener la misma capacidad 
nominal de la bomba de calor incluso a una temperatura 
exterior de -20 °C1), sin la ayuda de una resistencia 
eléctrica de apoyo.
1) Con una temperatura de caudal de 35 °C.

Aquarea HT
Para casas con radiadores antiguos de alta temperatura.
Ideal para renovaciones: fuente de energía ecológica que 
funciona en combinación con los radiadores existentes. La 
solución Aquarea HT es la más apropiada, ya que puede 
proporcionar agua a temperaturas de salida de 65 °C 
incluso con temperaturas exteriores de hasta -15 °C.

Aquarea EcoFleX Aquarea High Performance Aquarea T-CAP Aquarea HT

Calorífica - Frigorífica - ACS Calorífica - Frigorífica - ACS Calorífica - Frigorífica - ACS Calorífica - ACS

Conectable a

Radiadores - Suelo radiante - ACS - 
Aire acondicionado

Radiadores - Fan coil - Suelo 
radiante - ACS

Radiadores - Fan coil - Suelo 
radiante - ACS

Radiadores tradicionales de alta 
temperatura - ACS

Aplicación

Edificios nuevos Edificios nuevos y renovaciones Ambientes extremadamente fríos y 
renovaciones

Renovación de radiadores 
tradicionales

Eficiencia energética (Calentamiento 35 °C/55 °C 1))

A++A++ A+++ A++ A+++ A++ A++A++

Control y conectividad

Contacto con Smart Grid 2)

Wi-Fi incluido

Contacto con Smart Grid 2)

Preparado para Wi-Fi 
(incluido para la generación L)

Contacto con Smart Grid 2)

Preparado para Wi-Fi —

Aquarea 
EcoFleX

Aquarea 
High Performance

Aquarea 
T-CAP

Aquarea 
HT

Generación J L K J H K J H F/G

Temperatura exterior 
mínima -15 °C -25 °C -25 °C -20 °C -20 °C -28 °C -20 °C 3) -28 °C -20 °C

Temperatura de suministro 
máxima para calefacción 55 °C 75 °C 4) 60 °C 60 °C 55 °C 5) 65 °C 6) 65 °C 6) 60 °C 5) 65 °C

Refrigerante R32 R290 R32 R32 R410A R32 R32 R410A R407C

Tipo Split + 
conducto Hydrosplit Split Split o 

Monobloc
Split o 

Monobloc Split Monobloc Split Split o 
Monobloc

Capacidades monofásicas 8 kW 5, 7, 9 kW 3, 5, 7, 9 kW 3, 5, 7, 9 kW 12, 16 kW 9, 12 kW 9, 12 kW 9, 12 kW 9, 12 kW

Capacidades trifásicas — — — — 9, 12, 16 kW 9, 12 kW 9, 12, 16 kW 9, 12, 16 kW 9, 12 kW
Todos los datos de esta tabla son aplicables a la mayoría de modelos en cada línea de productos; comprobar especificaciones del producto para confirmar. 1) Escala de A+++ a D. 2) Generaciones H y J con 
CZ-NS4P. Generaciones K y L con CZ-NS5P. 3) 9, 12 y 16 kW. 4) Máxima temperatura de ACS con resistencia. 5) En caso de temperatura exterior superior a -10 °C. 6) Es posible ajustar la temperatura en 65 °C 
en el control remoto. Normalmente, la temperatura del agua de salida es de 60 °C o menos. En caso de que ΔT sea establecida con el control remoto a 15 °C y la temperatura ambiente exterior esté entre los 
5 °C y los 20 °C, es posible conseguir una temperatura de agua de salida de 65 °C. 

AQUAREA

9

ÍNDICE AQUAREA



9 kW 12 kW 16 kW

Aquarea T-CAP

All in One
1f/3f

P. 20, 21, 
22

NUEVO
WH-ADC0912K6E5
WH-ADC0912K6E5AN
WH-UXZ09KE5
WH-ADC0912K9E8 2)

WH-ADC0912K9E8AN 2)

WH-UXZ09KE8 2)

WH-ADC1216H6E5
WH-ADC1216H6E5C
WH-UX09HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UX09HE8

NUEVO
WH-ADC0912K6E5
WH-ADC0912K6E5AN
WH-UXZ12KE5
WH-ADC0912K9E8 2)

WH-ADC0912K9E8AN 2)

WH-UXZ12KE8 2)

WH-ADC1216H6E5
WH-ADC1216H6E5C
WH-UX12HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UX12HE8

WH-ADC0916H9E8
WH-UX16HE8
WH-ADC0916H9E8

Bi-bloc
1f/3f

P. 23

NUEVO
WH-SXC09K3E5 1) 2)

WH-UXZ09KE5 2)

WH-SXC09K3E8 2) 3)

WH-UXZ09KE8 2)

WH-SXC09H3E5
WH-UX09HE5
WH-SXC09H3E8
WH-UX09HE8

NUEVO
WH-SXC12K6E5 2)

WH-UXZ12KE5 2)

WH-SXC12K9E8 2)

WH-UXZ12KE8 2)

WH-SXC12H6E5
WH-UX12HE5
WH-SXC12H9E8
WH-UX12HE8

WH-SXC16H9E8
WH-UX16HE8

Monobloc
1f/3f

P. 23

WH-MXC09J3E5
WH-MXC09J3E8

WH-MXC12J6E5
WH-MXC12J9E8 WH-MXC16J9E8

3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

Aquarea High Performance

All in One
1f

P. 12, 13
R290

REFRIGERANTE
NATURAL

NUEVO
WH-ADC0509L3E5 1)

WH-ADC0509L3E5B
WH-ADC0509L3E5AN 1)

WH-WDG05LE5

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

NUEVO
WH-ADC0509L3E5 1)

WH-ADC0509L3E5B
WH-ADC0509L3E5AN 1)

WH-WDG07LE5

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

NUEVO
WH-ADC0509L3E5 1)

WH-ADC0509L3E5B
WH-ADC0509L3E5AN 1)

WH-WDG09LE5

Bi-bloc
1f

P. 13

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

NUEVO
WH-SDC0509L3E5
WH-WDG05LE5

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

NUEVO
WH-SDC0509L3E5
WH-WDG07LE5

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

NUEVO
WH-SDC0509L3E5
WH-WDG09LE5

All in One
1f/3f

P. 14, 15, 
16, 17

NUEVO
WH-ADC0309K3E5 1)

WH-ADC0309K3E5B
WH-ADC0309K3E5AN 1)

WH-UDZ03KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD03JE5

NUEVO
WH-ADC0309K3E5 1)

WH-ADC0309K3E5B
WH-ADC0309K3E5AN 1)

WH-UDZ05KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD05JE5

NUEVO
WH-ADC0309K3E5 1)

WH-ADC0309K3E5B
WH-ADC0309K3E5AN 1)

WH-UDZ07KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD07JE5

NUEVO
WH-ADC0309K3E5 1)

WH-ADC0309K3E5B
WH-ADC0309K3E5AN 1)

WH-UDZ09KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD09JE5-1
WH-ADC0916H9E8
WH-UD09HE8

WH-ADC1216H6E5
WH-ADC1216H6E5C
WH-UD12HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UD12HE8

WH-ADC1216H6E5
WH-ADC1216H6E5C
WH-UD16HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UD16HE8

Bi-bloc
1f/3f

P. 18, 19

NUEVO
WH-SDC0309K3E5 1) 2)

WH-UDZ03KE5 2)

WH-SDC0305J3E5
WH-UD03JE5

NUEVO
WH-SDC0309K3E5 1) 2)

WH-UDZ05KE5 2)

WH-SDC0305J3E5
WH-UD05JE5

NUEVO
WH-SDC0309K3E5 1) 2)

WH-UDZ07KE5 2)

WH-SDC0709J3E5
WH-UD07JE5

NUEVO
WH-SDC0309K3E5 1) 2)

WH-UDZ09KE5 2)

WH-SDC0709J3E5
WH-UD09JE5-1

WH-SDC12H6E5
WH-UD12HE5
WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

WH-SDC16H6E5
WH-UD16HE5
WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

Monobloc
1f

P. 19, 20

WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5

10

ÍNDICE GENERAL



9 kW 12 kW

Aquarea EcoFleX

Aquarea 
EcoFleX
1f

P. 14

8 kW
WH-ADF0309J3E5CM
S-71WF3E
CU-2WZ71YBE5

Aquarea HT

Bi-bloc
1f/3f

P. 24 WH-SHF09F3E5
WH-UH09FE5
WH-SHF09F3E8
WH-UH09FE8

WH-SHF12F6E5
WH-UH12FE5
WH-SHF12F9E8
WH-UH12FE8

Monobloc
1f

P. 24

WH-MHF09G3E5 WH-MHF12G6E5

Modelos con refrigerante R290. Modelos con refrigerante R32.
1) También disponible con resistencia de apoyo de 6 kW. 2) Disponible en otoño de 2023. 3) También disponible con resistencia de apoyo de 9 kW.
WH-__E5 1f // WH-__E8 3f.

3 kW 5 kW 7 kW 9 kW 12 kW 16 kW

Aquarea High Performance

All in One
1f

P. 12, 13
R290

REFRIGERANTE
NATURAL

NUEVO
WH-ADC0509L3E5 1)

WH-ADC0509L3E5B
WH-ADC0509L3E5AN 1)

WH-WDG05LE5

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

NUEVO
WH-ADC0509L3E5 1)

WH-ADC0509L3E5B
WH-ADC0509L3E5AN 1)

WH-WDG07LE5

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

NUEVO
WH-ADC0509L3E5 1)

WH-ADC0509L3E5B
WH-ADC0509L3E5AN 1)

WH-WDG09LE5

Bi-bloc
1f

P. 13

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

NUEVO
WH-SDC0509L3E5
WH-WDG05LE5

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

NUEVO
WH-SDC0509L3E5
WH-WDG07LE5

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

NUEVO
WH-SDC0509L3E5
WH-WDG09LE5

All in One
1f/3f

P. 14, 15, 
16, 17

NUEVO
WH-ADC0309K3E5 1)

WH-ADC0309K3E5B
WH-ADC0309K3E5AN 1)

WH-UDZ03KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD03JE5

NUEVO
WH-ADC0309K3E5 1)

WH-ADC0309K3E5B
WH-ADC0309K3E5AN 1)

WH-UDZ05KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD05JE5

NUEVO
WH-ADC0309K3E5 1)

WH-ADC0309K3E5B
WH-ADC0309K3E5AN 1)

WH-UDZ07KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD07JE5

NUEVO
WH-ADC0309K3E5 1)

WH-ADC0309K3E5B
WH-ADC0309K3E5AN 1)

WH-UDZ09KE5

WH-ADC0309J3E5B
WH-ADC0309J3E5C
WH-UD09JE5-1
WH-ADC0916H9E8
WH-UD09HE8

WH-ADC1216H6E5
WH-ADC1216H6E5C
WH-UD12HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UD12HE8

WH-ADC1216H6E5
WH-ADC1216H6E5C
WH-UD16HE5
WH-ADC0916H9E8
WH-UD16HE8

Bi-bloc
1f/3f

P. 18, 19

NUEVO
WH-SDC0309K3E5 1) 2)

WH-UDZ03KE5 2)

WH-SDC0305J3E5
WH-UD03JE5

NUEVO
WH-SDC0309K3E5 1) 2)

WH-UDZ05KE5 2)

WH-SDC0305J3E5
WH-UD05JE5

NUEVO
WH-SDC0309K3E5 1) 2)

WH-UDZ07KE5 2)

WH-SDC0709J3E5
WH-UD07JE5

NUEVO
WH-SDC0309K3E5 1) 2)

WH-UDZ09KE5 2)

WH-SDC0709J3E5
WH-UD09JE5-1

WH-SDC12H6E5
WH-UD12HE5
WH-SDC12H9E8
WH-UD12HE8

WH-SDC16H6E5
WH-UD16HE5
WH-SDC16H9E8
WH-UD16HE8

Monobloc
1f

P. 19, 20

WH-MDC05J3E5 WH-MDC07J3E5 WH-MDC09J3E5 WH-MDC12H6E5 WH-MDC16H6E5

AQUAREA
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Novedad 2023Aquarea High Performance All in One generación L monofásica. 
Calefacción y refrigeración · R290
Incluye adaptador Wi-Fi.
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -25 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f

KIT-ADC05L3E5 5,00 / 5,05 5,00 / 3,07 5,00 / 5,00 5,06 / 3,63 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5 93 WH-WDG05LE5 996 x 980 x 430 98 8.835

KIT-ADC07L3E5 7,00 / 4,93 7,00 / 2,98 7,00 / 4,73 4,96 / 3,62 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5 93 WH-WDG07LE5 996 x 980 x 430 98 9.708

KIT-ADC09L3E5 9,00 / 4,55 8,90 / 3,03 9,00 / 4,19 4,84 / 3,67 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5 93 WH-WDG09LE5 996 x 980 x 430 97 10.107

Información sobre las conexiones

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Conexiones hidráulicas (ent./sal.) Pulg. 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Rango de longitud de tubería 
estándar/máxima m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Desnivel de altura m 10 10 10

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00

Interruptor diferencial mínimo recomendado según (REBT) 1) A 16 16 16

Sección mínima del cable para alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente.

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

Aquarea High Performance

Novedad 2023Aquarea High Performance All in One generación L monofásica. 
Calefacción y refrigeración de 2 zonas · R290
Incluye adaptador Wi-Fi.
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -25 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f

KIT-ADC05L3E5B 5,00 / 5,05 5,00 / 3,07 5,00 / 5,00 5,06 / 3,63 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5B 101 WH-WDG05LE5 996 x 980 x 430 98 10.153

KIT-ADC07L3E5B 7,00 / 4,93 7,00 / 2,98 7,00 / 4,73 4,96 / 3,62 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5B 101 WH-WDG07LE5 996 x 980 x 430 98 11.026

KIT-ADC09L3E5B 9,00 / 4,55 8,90 / 3,03 9,00 / 4,19 4,84 / 3,67 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5B 101 WH-WDG09LE5 996 x 980 x 430 97 11.425

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente.

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

Información sobre las conexiones

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Conexiones hidráulicas (ent./sal.) Pulg. 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Rango de longitud de tubería 
estándar/máxima m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Desnivel de altura m 10 10 10

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00

Interruptor diferencial mínimo recomendado según (REBT) 1) A 16 16 16

Sección mínima del cable para alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5
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Novedad 2023Aquarea High Performance Bi-bloc generación L monofásica. 
Calefacción y refrigeración · R290
Incluye adaptador Wi-Fi.
Unidad interior (Al x An x Pr): 892 x 500 x 348 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -25 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, A 
18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

(A 35 °C / 
A 55 °C)

Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D kg mm kg €

1f

KIT-WC05L3E5 5,00 / 5,05 5,00 / 3,07 5,00 / 3,23 5,06 / 3,63 A+++ / A++ WH-SDC0509L3E5 — WH-WDG05LE5 996 x 980 x 430 98 7.011

KIT-WC07L3E5 7,00 / 4,93 7,00 / 2,98 7,00 / 3,03 4,96 / 3,62 A+++ / A++ WH-SDC0509L3E5 — WH-WDG07LE5 996 x 980 x 430 98 7.884

KIT-WC09L3E5 9,00 / 4,55 8,90 / 3,03 8,20 / 2,82 4,84 / 3,67 A+++ / A++ WH-SDC0509L3E5 — WH-WDG09LE5 996 x 980 x 430 97 8.283

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente. *** Datos provisionales.

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

Datos provisionales

Información sobre las conexiones

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Conexiones hidráulicas (ent./sal.) Pulg. 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Rango de longitud de tubería 
estándar/máxima m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Desnivel de altura m 10 10 10

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 16 16 16

Sección mínima del cable para alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Aquarea High Performance
Novedad 2023Aquarea High Performance All in One generación L monofásica. 

Calefacción y refrigeración con ánodo eléctrico · R290
Incluye adaptador Wi-Fi.
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -25 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f

KIT-ADC05L3E5AN 5,00 / 5,05 5,00 / 3,07 5,00 / 5,00 5,06 / 3,63 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5AN 93 WH-WDG05LE5 996 x 980 x 430 98 9.433

KIT-ADC07L3E5AN 7,00 / 4,93 7,00 / 2,98 7,00 / 4,73 4,96 / 3,62 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5AN 93 WH-WDG07LE5 996 x 980 x 430 98 10.306

KIT-ADC09L3E5AN 9,00 / 4,55 8,90 / 3,03 9,00 / 4,19 4,84 / 3,67 A+++ / A++ A+ WH-ADC0509L3E5AN 93 WH-WDG09LE5 996 x 980 x 430 97 10.705

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente.

R290
REFRIGERANTE

NATURAL

Información sobre las conexiones

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Conexiones hidráulicas (ent./sal.) Pulg. 1 / 1 1 / 1 1 / 1

Rango de longitud de tubería 
estándar/máxima m 5 / 30 5 / 30 5 / 30

Desnivel de altura m 10 10 10

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00

Interruptor diferencial mínimo recomendado según (REBT) 1) A 16 16 16

Sección mínima del cable para alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5

AQUAREA

13

ÍNDICE AQUAREA



Novedad 2023Aquarea High Performance All in One generación K monofásica. 
Calefacción y refrigeración · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -25 °C 1) en modo calor.

Información sobre las conexiones

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 25 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1) 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1) 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1)

Desnivel de altura m 20 30 30 30

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 20 25 25 25

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Fusible recomendado (REBT) 2) A 16 16 16 16

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 2) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

1) Rango de funcionamiento de hasta -25 °C en modo calor con rango de longitudes de tubería de 3 ~ 40 m, rango de funcionamiento de hasta -15 °C en modo calor con rango de longitudes de tubería de 
3 ~ 50 m. 2) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable 
contempladas en el REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este 
producto se ha diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua 
subterránea, como agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con 
estos casos son responsabilidad del cliente.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f

KIT-ADC03K3E5 3,20 / 5,33 — / — — / — 5,07 / 3,47 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5 100 WH-UDZ03KE5 622 x 824 x 298 37 7.364

KIT-ADC05K3E5 5,00 / 5,10 5,00 / 3,03 5,00 / 4,90 5,12 / 3,63 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5 100 WH-UDZ05KE5 795 x 875 x 320 55 7.596

KIT-ADC07K3E5 7,00 / 4,86 7,00 / 2,92 6,70 / 4,72 4,90 / 3,62 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5 100 WH-UDZ07KE5 795 x 875 x 320 55 8.288

KIT-ADC09K3E5 9,00 / 4,55 8,90 / 2,93 9,00 / 4,18 4,44 / 3,41 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5 100 WH-UDZ09KE5 795 x 875 x 320 55 8.605

KIT-ADF0309J3E5CM Unidad interior aire-agua Unidad interior 
aire-aire

Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Peso Dimensiones Peso Kit

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg kg mm kg €

1f 8,00 / 4,21 8,00 / 2,81 — 4,00 / 3,20 A++ / A++ A WH-ADF0309J3E5CM 108 S-71WF3E 30 CU-2WZ71YBE5 999 x 940 x 340 82 10.756

Información sobre las conexiones

Kit kW 9,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2

Rango de longitud de tubería m 35

Desnivel de altura m 30

Longitud precargada de la tubería m 30

Cantidad de gas adicional g/m 20

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A —

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² —

Aquarea EcoFleX. Monofásica. Calefacción y refrigeración · R32
Incluye adaptador Wi-Fi.
Unidad interior aire-agua (Al x An x Pr): 1 880 x 598 x 600 mm.
Unidad interior aire-aire (Al x An x Pr): 250 x 1 000 x 730 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -15 °C en modo calor.

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511.

Aquarea EcoFleX

Aquarea High Performance
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Aquarea High Performance
Novedad 2023Aquarea High Performance All in One generación K monofásica. 

Calefacción y refrigeración de 2 zonas · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -25 °C 1) en modo calor.

1) Rango de funcionamiento de hasta -25 °C en modo calor con rango de longitudes de tubería de 3 ~ 40 m, rango de funcionamiento de hasta -15 °C en modo calor con rango de longitudes de tubería de 
3 ~ 50 m. 2) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable 
contempladas en el REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este 
producto se ha diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua 
subterránea, como agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con 
estos casos son responsabilidad del cliente.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f

KIT-ADC03K3E5B 3,20 / 5,33 — / — — / — 5,07 / 3,47 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5B 109 WH-UDZ03KE5 622 x 824 x 298 37 8.505

KIT-ADC05K3E5B 5,00 / 5,10 5,00 / 3,03 5,00 / 4,90 5,12 / 3,63 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5B 109 WH-UDZ05KE5 795 x 875 x 320 55 8.737

KIT-ADC07K3E5B 7,00 / 4,86 7,00 / 2,92 6,70 / 4,72 4,90 / 3,62 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5B 109 WH-UDZ07KE5 795 x 875 x 320 55 9.429

KIT-ADC09K3E5B 9,00 / 4,55 8,90 / 2,93 9,00 / 4,18 4,44 / 3,41 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5B 109 WH-UDZ09KE5 795 x 875 x 320 55 9.746

Información sobre las conexiones

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 25 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1) 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1) 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1)

Desnivel de altura m 20 30 30 30

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 20 25 25 25

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Fusible recomendado (REBT) 2) A 16 16 16 16

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 2) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Novedad 2023Aquarea High Performance All in One generación K monofásica. 
Calefacción y refrigeración con ánodo eléctrico · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -25 °C 1) en modo calor.

1) Rango de funcionamiento de hasta -25 °C en modo calor con rango de longitudes de tubería de 3 ~ 40 m, rango de funcionamiento de hasta -15 °C en modo calor con rango de longitudes de tubería de 
3 ~ 50 m. 2) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable 
contempladas en el REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este 
producto se ha diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua 
subterránea, como agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con 
estos casos son responsabilidad del cliente.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f

KIT-ADC03K3E5AN 3,20 / 5,33 3,20 / 2,81 3,20 / 4,71 5,07 / 3,47 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5AN 100 WH-UDZ03KE5 622 x 824 x 298 37 7.881

KIT-ADC05K3E5AN 5,00 / 5,10 5,00 / 3,03 6,70 / 4,72 5,12 / 3,63 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5AN 100 WH-UDZ05KE5 795 x 875 x 320 55 8.113

KIT-ADC07K3E5AN 7,00 / 4,86 7,00 / 2,92 9,00 / 4,18 4,90 / 3,62 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5AN 100 WH-UDZ07KE5 795 x 875 x 320 55 8.805

KIT-ADC09K3E5AN 9,00 / 4,55 8,90 / 2,93 8,20 / 2,72 4,44 / 3,41 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309K3E5AN 100 WH-UDZ09KE5 795 x 875 x 320 55 9.122

Información sobre las conexiones

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 25 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1) 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1) 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1)

Desnivel de altura m 20 30 30 30

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 20 25 25 25

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Fusible recomendado (REBT) 2) A 16 16 16 16

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 2) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

AQUAREA
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Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f

KIT-ADC03JE5C 3,20 / 5,33 3,20 / 2,81 3,20 / 4,71 5,07 / 3,47 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309J3E5C 101 WH-UD03JE5 622 x 824 x 298 37 7.021

KIT-ADC05JE5C 5,00 / 5,00 5,00 / 2,72 4,80 / 4,29 5,07 / 3,47 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309J3E5C 101 WH-UD05JE5 622 x 824 x 298 37 7.248

KIT-ADC07JE5C 7,00 / 4,76 7,00 / 2,82 6,70 / 4,72 4,90 / 3,32 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309J3E5C 101 WH-UD07JE5 795 x 875 x 320 61 7.844

KIT-ADC09JE5C-1 9,00 / 4,48 8,95 / 2,78 9,00 / 4,18 4,90 / 3,32 A+++ / A++ A+ WH-ADC0309J3E5C 101 WH-UD09JE5-1 795 x 875 x 320 61 8.146

Aquarea High Performance All in One Compact generación J monofásica. 
Calefacción y refrigeración · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

Información sobre las conexiones

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 50 3 ~ 50

Desnivel de altura m 20 20 30 30

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 20 20 25 25

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 16 16 16 16

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f
KIT-ADC12HE5C-S 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 4,17 4,82 / 3,42 A+++ / A++ — WH-ADC1216H6E5C 101 WH-UD12HE5 1 340 x 900 x 320 101 9.504

KIT-ADC16HE5C-S 16,00 / 4,28 14,50 / 2,68 12,20 / 4,12 4,82 / 3,33 A+++ / A++ — WH-ADC1216H6E5C 101 WH-UD16HE5 1 340 x 900 x 320 101 10.390

Información sobre las conexiones

Kit kW 12,0 16,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 50 3 ~ 50

Desnivel de altura m 30 30

Longitud precargada de la tubería m 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 50 50

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 12,0 16,0

Resistencia de apoyo kW 6,00 6,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A — —

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² — —

Aquarea High Performance All in One Compact generación H monofásica. 
Calefacción y refrigeración · R410A
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente.

Aquarea High Performance
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Aquarea High Performance All in One generación H monofásica/trifásica. 
Calefacción y refrigeración · R410A
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 800 x 598 x 717 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f
KIT-ADC12HE5-S 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 4,17 4,82 / 3,42 A+++ / A++ A WH-ADC1216H6E5 124 WH-UD12HE5 1 340 x 900 x 320 101 9.504

KIT-ADC16HE5-S 16,00 / 4,28 14,50 / 2,68 12,20 / 4,12 4,82 / 3,33 A+++ / A++ A WH-ADC1216H6E5 124 WH-UD16HE5 1 340 x 900 x 320 101 10.390

3f

KIT-ADC9HE8-S 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 4,67 4,81 / 3,41 A+++ / A++ A WH-ADC0916H9E8 126 WH-UD09HE8 1 340 x 900 x 320 107 10.997

KIT-ADC12HE8-S 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 4,26 4,82 / 3,42 A+++ / A++ A WH-ADC0916H9E8 126 WH-UD12HE8 1 340 x 900 x 320 107 11.111

KIT-ADC16HE8-S 16,00 / 4,28 14,50 / 2,68 12,20 / 4,12 4,82 / 3,33 A+++ / A++ A WH-ADC0916H9E8 126 WH-UD16HE8 1 340 x 900 x 320 107 12.924

Información sobre las conexiones

Kit kW 12,0 16,0 9,0 12,0 16,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 50 3 ~ 50 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Desnivel de altura m 30 30 20 20 20

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 50 50 50 50 50

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica Trifásica

Kit kW 12,0 16,0 9,0 12,0 16,0

Resistencia de apoyo kW 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30 16 16 16

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x4,0 3x4,0 5x1,5 5x1,5 5x1,5

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente.

Aquarea High Performance All in One generación J monofásica. 
Calefacción y refrigeración de 2 zonas · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 800 x 598 x 717 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f

KIT-ADC03JE5B-S 3,20 / 5,33 3,20 / 2,81 3,20 / 4,71 5,07 / 3,47 A+++ / A++ A WH-ADC0309J3E5B 130 WH-UD03JE5 622 x 824 x 298 37 8.189

KIT-ADC05JE5B-S 5,00 / 5,00 5,00 / 2,72 4,80 / 4,29 5,07 / 3,47 A+++ / A++ A WH-ADC0309J3E5B 130 WH-UD05JE5 622 x 824 x 298 37 8.416

KIT-ADC07JE5B-S 7,00 / 4,76 7,00 / 2,82 6,70 / 4,72 4,90 / 3,32 A+++ / A++ A WH-ADC0309J3E5B 130 WH-UD07JE5 795 x 875 x 320 61 9.012

KIT-ADC09JE5B-1-S 9,00 / 4,48 8,95 / 2,78 9,00 / 4,18 4,90 / 3,32 A+++ / A++ A WH-ADC0309J3E5B 130 WH-UD09JE5-1 795 x 875 x 320 61 9.314

Información sobre las conexiones

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 50 3 ~ 50

Desnivel de altura m 20 20 30 30

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 20 20 25 25

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 16 16 16 16

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente.
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Novedad 2023Aquarea High Performance Bi-bloc generación K monofásica. 
Calefacción y refrigeración · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 892 x 500 x 348 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -25 °C 1) en modo calor.

1) Rango de funcionamiento de hasta -25 °C en modo calor con rango de longitudes de tubería de 3 ~ 40 m, rango de funcionamiento de hasta -15 °C en modo calor con rango de longitudes de tubería de 
3 ~ 50 m. 2) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable 
contempladas en el REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este 
producto se ha diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua 
subterránea, como agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con 
estos casos son responsabilidad del cliente.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/COP Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, A 
7 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

(A 35 °C / 
A 55 °C)

Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D kg mm kg €

1f

KIT-WC03K3E5 3,20 / 5,33 3,20 / 2,81 3,20 / 3,52 5,07 / 3,47 A+++ / A++ WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ03KE5 622 x 824 x 298 37 5.527

KIT-WC05K3E5 5,00 / 5,10 5,00 / 3,03 5,00 / 3,05 5,12 / 3,63 A+++ / A++ WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ05KE5 795 x 875 x 320 55 5.759

KIT-WC07K3E5 7,00 / 4,86 7,00 / 2,92 6,70 / 3,03 4,90 / 3,62 A+++ / A++ WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ07KE5 795 x 875 x 320 55 6.451

KIT-WC09K3E5 9,00 / 4,55 8,90 / 2,93 8,20 / 2,72 4,44 / 3,41 A+++ / A++ WH-SDC0309K3E5 WH-UDZ09KE5 795 x 875 x 320 55 6.768

Datos provisionales

Información sobre las conexiones

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 25 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1) 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1) 3 ~ 40 / 3 ~ 50 1)

Desnivel de altura m 20 30 30 30

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 20 25 25 25

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Fusible recomendado (REBT) 2) A 16 16 16 16

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 2) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Información sobre las conexiones

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 5/8 1/4 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 25 3 ~ 25 3 ~ 50 3 ~ 50

Desnivel de altura m 20 20 30 30

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 20 20 25 25

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 3,0 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00 3,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30 30 30

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/COP Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, A 
18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

(A 35 °C / 
A 55 °C)

Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D kg mm kg €

1f

KIT-WC03JE5-S 3,20 / 5,33 3,20 / 2,81 3,20 / 4,71 5,07 / 3,47 A+++ / A++ WH-SDC0305J3E5 42 WH-UD03JE5 622 x 824 x 298 37 5.176

KIT-WC05JE5-S 5,00 / 5,00 5,00 / 2,72 4,80 / 4,29 5,07 / 3,47 A+++ / A++ WH-SDC0305J3E5 42 WH-UD05JE5 622 x 824 x 298 37 5.403

KIT-WC07JE5-S 7,00 / 4,76 7,00 / 2,82 6,70 / 4,72 4,90 / 3,32 A+++ / A++ WH-SDC0709J3E5 42 WH-UD07JE5 795 x 875 x 320 61 6.310

KIT-WC09JE5-1-S 9,00 / 4,48 8,95 / 2,78 9,00 / 4,18 4,90 / 3,32 A+++ / A++ WH-SDC0709J3E5 42 WH-UD09JE5-1 795 x 875 x 320 61 6.612

Aquarea High Performance Bi-bloc generación J monofásica. 
Calefacción y refrigeración - SDC · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 892 x 500 x 340 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511.
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Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/COP Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, A 
18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

(A 35 °C / 
A 55 °C)

Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D kg mm kg €

1f
KIT-WC12H6E5-S 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 4,17 4,82 / 3,42 A+++ / A++ WH-SDC12H6E5 43 WH-UD12HE5 1 340 x 900 x 320 101 7.719

KIT-WC16H6E5-S 16,00 / 4,28 14,50 / 2,68 12,20 / 4,12 4,82 / 3,33 A+++ / A++ WH-SDC16H6E5 44 WH-UD16HE5 1 340 x 900 x 320 101 9.384

3f

KIT-WC09H3E8-S 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 4,67 4,81 / 3,41 A+++ / A++ WH-SDC09H3E8 43 WH-UD09HE8 1 340 x 900 x 320 107 7.777

KIT-WC12H9E8-S 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 4,26 4,82 / 3,42 A+++ / A++ WH-SDC12H9E8 44 WH-UD12HE8 1 340 x 900 x 320 107 8.237

KIT-WC16H9E8-S 16,00 / 4,28 14,50 / 2,68 12,20 / 4,12 4,82 / 3,33 A+++ / A++ WH-SDC16H9E8 45 WH-UD16HE8 1 340 x 900 x 320 107 10.371

Aquarea High Performance Bi-bloc generación H monofásica/trifásica. 
Calefacción y refrigeración - SDC · R410A
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 892 x 500 x 340 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

Información sobre las conexiones

Kit kW 12,0 16,0 9,0 12,0 16,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 50 3 ~ 50 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Desnivel de altura m 30 30 20 20 20

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 50 50 50 50 50

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica Trifásica

Kit kW 12,0 16,0 9,0 12,0 16,0

Resistencia de apoyo kW 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30 30 30 30 

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x4,0 3x4,0 5x1,5 5x1,5 5x1,5

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511.

Unidad exterior Potencia calorífica/COP Potencia frigorífica/EER SCOP Clase energética (calorífica) Dimensiones Peso PVPR

A +7 °C, A 35 °C A +7 °C, A 55 °C A +35 °C, A 18 °C A 35 °C / A 55 °C A 35 °C / A 55 °C Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D mm kg €

1f

WH-MDC05J3E5 5,00 / 5,08 5,00 / 3,01 5,00 / 5,05 5,12 / 3,63 A+++ / A++ 865 x 1 283 x 320 99 4.583

WH-MDC07J3E5 7,00 / 4,76 7,00 / 2,82 7,00 / 4,73 4,90 / 3,32 A+++ / A++ 865 x 1 283 x 320 104 5.308

WH-MDC09J3E5 9,00 / 4,48 8,95 / 2,78 9,00 / 4,25 4,90 / 3,32 A+++ / A++ 865 x 1 283 x 320 104 6.750

Información sobre las conexiones

Unidad exterior kW 5,0 7,0 9,0

Conector de tubería de agua Pulg. R 1¼  R 1¼  R 1¼  

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Unidad exterior kW 5,0 7,0 9,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 3,00 3,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 15 15 16

Sección mínima del cable para alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x1,5 3x1,5 3x1,5

Aquarea High Performance Monobloc generación J monofásica. 
Calefacción y refrigeración - MDC · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511.
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1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente. *** Disponible en otoño de 2023. **** Datos provisionales.

Aquarea T-CAP All in One generación K monofásica/trifásica. 
Calefacción y refrigeración · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -28 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso Kit

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 7 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f
KIT-AXC09K6E5 9,00 / 5,03 9,00 / 3,07 8,80 / 3,11 4,96 / 3,57 A+++ / A++ A WH-ADC0912K6E5 101 WH-UXZ09KE5 1 340 x 900 x 320 88 10.054

KIT-AXC12K6E5 12,10 / 4,84 12,10 / 3,04 10,70 / 2,68 4,96 / 3,57 A+++ / A++ A WH-ADC0912K6E5 101 WH-UXZ12KE5 1 340 x 900 x 320 88 10.977

3f
KIT-AXC09K9E8 9,00 / 5,03 — 8,80 / 3,11 4,96 / 3,57 A+++ / A++ A WH-ADC0912K9E8*** — WH-UXZ09KE8 1 340 x 900 x 320 — 12.357

KIT-AXC12K9E8 12,10 / 4,84 — 10,70 / 2,68 4,96 / 3,57 A+++ / A++ A WH-ADC0912K9E8*** — WH-UXZ12KE8 1 340 x 900 x 320 — 12.630

Información sobre las conexiones

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Desnivel de altura m 20 20 20 20

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 30 30 30 30

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica Trifásica

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Resistencia de apoyo kW 6,00 6,00 9,00 9,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30 — —

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x4,0 3x4,0 — —

Unidad exterior Potencia calorífica/COP Potencia frigorífica/EER SCOP Clase energética (calorífica) Dimensiones Peso PVPR

A +7 °C, A 35 °C A +7 °C, A 55 °C A +35 °C, A 18 °C A 35 °C / A 55 °C A 35 °C / A 55 °C Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D mm kg €

1f
WH-MDC12H6E5 12,00 / 4,74 12,00 / 2,93 9,39 / 4,65 4,82 / 3,42 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 7.294

WH-MDC16H6E5 16,00 / 4,28 14,50 / 2,72 11,40 / 4,10 4,82 / 3,33 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 9.012

Información sobre las conexiones

Unidad exterior kW 12,0 16,0

Conector de tubería de agua Pulg. R 1¼  R 1¼  

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Unidad exterior kW 12,0 16,0

Resistencia de apoyo kW 6,00 6,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30

Sección mínima del cable para alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x4,0 3x4,0

Aquarea High Performance Monobloc generación H monofásica. 
Calefacción y refrigeración - MDC · R410A
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511.

Aquarea T-CAP

Aquarea High Performance
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1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente. *** Datos provisionales.

Aquarea T-CAP All in One generación K monofásica/trifásica. 
Calefacción y refrigeración con ánodo eléctrico · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -28 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso Kit

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 7 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f
KIT-AXC09K6E5AN 9,00 / 5,03 9,00 / 3,07 8,80 / 3,11 4,96 / 3,57 A+++ / A++ A WH-ADC0912K9E8AN 101 WH-UXZ09KE5 1 340 x 900 x 320 88 10.617

KIT-AXC12K6E5AN 12,10 / 4,84 12,10 / 3,04 10,70 / 2,68 4,96 / 3,57 A+++ / A++ A WH-ADC0912K9E8AN 101 WH-UXZ12KE5 1 340 x 900 x 320 88 11.540

3f
KIT-AXC09K9E8AN 9,00 / 5,03 — 8,80 / 3,11 4,96 / 3,57 A+++ / A++ A WH-ADC0912K9E8AN 101 WH-UXZ09KE8 1 340 x 900 x 320 88 13.027

KIT-AXC12K9E8AN 12,10 / 4,84 — 10,70 / 2,68 4,96 / 3,57 A+++ / A++ A WH-ADC0912K9E8AN 101 WH-UXZ12KE8 1 340 x 900 x 320 88 13.300

Información sobre las conexiones

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Desnivel de altura m 20 20 20 20

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 30 30 30 30

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica Trifásica

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Resistencia de apoyo kW 6,00 6,00 9,00 9,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30 — —

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x4,0 3x4,0 — —

Aquarea T-CAP

Aquarea T-CAP All in One Compact generación H monofásica. 
Calefacción y refrigeración · R410A
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 642 x 599 x 602 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -28 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

1f
KIT-AXC09HE5C-S 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 5,19 4,59 / 3,32 A+++ / A++ — WH-ADC1216H6E5C 101 WH-UX09HE5 1 340 x 900 x 320 101 9.708

KIT-AXC12HE5C-S 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 5,13 4,32 / 3,32 A++ / A++ — WH-ADC1216H6E5C 101 WH-UX12HE5 1 340 x 900 x 320 101 10.613

Información sobre las conexiones

Kit kW 9,0 12,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 30 3 ~ 30

Desnivel de altura m 20 20

Longitud precargada de la tubería m 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 50 50

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Kit kW 9,0 12,0

Resistencia de apoyo kW 6,00 6,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A — —

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² — —

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente.

AQUAREA

21

ÍNDICE AQUAREA



Novedad 2023Aquarea T-CAP Bi-bloc generación K monofásica/trifásica. 
Calefacción y refrigeración · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 892 x 500 x 348 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -28 °C en modo calor.

Información sobre las conexiones

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2 1/4 - 1/2

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Desnivel de altura m 20 20 20 20

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 30 30 30 30

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica 
(3 kW)

Monofásica 
(6 kW)

Trifásica 
(3 kW)

Trifásica 
(9 kW)

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 6,00 3,00 9,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A — — — —

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² — — — —

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente. *** Datos provisionales.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/COP Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, A 
7 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

(A 35 °C / 
A 55 °C)

Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D kg mm kg €

Kit de resistencia de calentamiento de 3 kW

1f KIT-SXC09K3E5 9,00 / 5,03 9,00 / 3,07 8,80 / 3,11 4,96 / 3,57 A+++ / A++ WH-SXC09K3E5 — WH-UXZ09KE5 1 340 x 900 x 320 88 7.697

3f KIT-SXC09K3E8 9,00 / 5,03 9,00 / 3,07 8,80 / 3,11 4,96 / 3,57 A+++ / A++ WH-SXC09K3E8 — WH-UXZ09KE8 1 340 x 900 x 320 88 9.287

Kit de resistencia de calentamiento de 6 kW

1f KIT-SXC12K6E5 12,10 / 4,84 12,10 / 3,04 10,70 / 2,68 4,96 / 3,57 A+++ / A++ WH-SXC12K6E5 — WH-UXZ12HE5 1 340 x 900 x 320 88 8.893

Kit de resistencia de calentamiento de 9 kW

3f KIT-SXC12K9E8 12,10 / 4,84 12,10 / 3,04 10,70 / 2,68 4,96 / 3,57 A+++ / A++ WH-SXC12K9E8 — WH-UXZ12HE8 1 340 x 900 x 320 88 10.111

Aquarea T-CAP

Datos provisionales

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511. ** Este producto se ha 
diseñado para cumplir la Directiva europea de calidad del agua 98/83/CE, modificada por la Directiva (UE) 2015/1787. La vida útil del producto no está garantizada en caso del uso de agua subterránea, como 
agua de manantiales o pozos, el uso de agua del grifo si contiene sales u otras impurezas, o en áreas de calidad del agua ácida. Los costes de mantenimiento y garantía relacionados con estos casos son 
responsabilidad del cliente.

Aquarea T-CAP All in One generación H trifásica. Calefacción y 
refrigeración · R410A
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 1 800 x 598 x 717 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -28 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/
COP

Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso Kit

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, 
A 18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

ACS Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D A+ a F kg mm kg €

3f

KIT-AXC09HE8-S 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 5,19 4,59 / 3,32 A+++ / A++ A WH-ADC0916H9E8 126 WH-UX09HE8 1 340 x 900 x 320 108 11.966

KIT-AXC12HE8-S 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 5,13 4,32 / 3,32 A++ / A++ A WH-ADC0916H9E8 126 WH-UX12HE8 1 340 x 900 x 320 108 12.234

KIT-AXC16HE8-S 16,00 / 4,28 16,00 / 2,71 12,20 / 3,49 4,08 / 3,20 A++ / A++ A WH-ADC0916H9E8 126 WH-UX16HE8 1 340 x 900 x 320 118 14.256

Información sobre las conexiones

Kit kW 12,0 16,0 9,0 12,0 16,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Desnivel de altura m 20 20 20 20 20

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 50 50 50 50 50

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica Trifásica

Kit kW 12,0 16,0 9,0 12,0 16,0

Resistencia de apoyo kW 6,00 6,00 9,00 9,00 9,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30 16 16 16

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x4,0 3x4,0 5x1,5 5x1,5 5x1,5
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1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511.

Aquarea T-CAP Bi-bloc generación H monofásica/trifásica. 
Calefacción y refrigeración - SXC · R410A
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Unidad interior (Al x An x Pr): 892 x 500 x 340 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -28 °C en modo calor.

Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/COP Potencia 
frigorífica/EER

SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 55 °C

A +35 °C, A 
18 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

(A 35 °C / 
A 55 °C)

Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D kg mm kg €

1f
KIT-WXC09H3E5-S 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 5,19 4,59 / 3,32 A+++ / A++ WH-SXC09H3E5 43 WH-UX09HE5 1 340 x 900 x 320 101 7.397

KIT-WXC12H6E5-S 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 5,13 4,32 / 3,32 A++ / A++ WH-SXC12H6E5 43 WH-UX12HE5 1 340 x 900 x 320 101 8.570

3f

KIT-WXC09H3E8-S 9,00 / 4,84 9,00 / 2,94 7,00 / 5,19 4,59 / 3,32 A+++ / A++ WH-SXC09H3E8 43 WH-UX09HE8 1 340 x 900 x 320 108 8.956

KIT-WXC12H9E8-S 12,00 / 4,74 12,00 / 2,88 10,00 / 5,13 4,32 / 3,32 A++ / A++ WH-SXC12H9E8 44 WH-UX12HE8 1 340 x 900 x 320 108 9.764

KIT-WXC16H9E8-S 16,00 / 4,28 16,00 / 2,71 12,20 / 3,49 4,08 / 3,20 A++ / A++ WH-SXC16H9E8 45 WH-UX16HE8 1 340 x 900 x 320 118 12.252

Información sobre las conexiones

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Desnivel de altura m 20 20 20 20 20

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 50 50 50 50 50

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica Trifásica

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 6,00 3,00 9,00 9,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30 16 16 16

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x4,0 3x4,0 3x1,5 5x1,5 5x1,5

Aquarea T-CAP

Aquarea T-CAP Monobloc generación J monofásica/trifásica. 
Calefacción y refrigeración - MXC · R32
Adaptador Wi-Fi opcional (CZ-TAW1B).
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

Unidad exterior Potencia calorífica/COP Potencia frigorífica/EER SCOP Clase energética (calorífica) Dimensiones Peso PVPR

A +7 °C, A 35 °C A +7 °C, A 55 °C A +35 °C, A 18 °C A 35 °C / A 55 °C A 35 °C / A 55 °C Al x An x Pr

kW / COP kW / COP kW / EER A+++ a D mm kg €

1f
WH-MXC09J3E5 9,00 / 5,08 9,00 / 3,08 9,00 / 4,62 4,96 / 3,57 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 8.082

WH-MXC12J6E5 12,00 / 4,80 12,00 / 3,05 12,00 / 3,95 4,96 / 3,57 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 8.990

3f

WH-MXC09J3E8 9,00 / 5,08 9,00 / 3,08 9,00 / 4,46 4,96 / 3,57 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 9.410

WH-MXC12J9E8 12,00 / 4,80 12,00 / 3,05 12,00 / 3,79 4,96 / 3,57 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 140 10.152

WH-MXC16J9E8 16,00 / 4,52 16,00 / 2,86 16,00 / 3,75 4,46 / 3,31 A+++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 150 11.923

Información sobre las conexiones

Unidad exterior kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Conector de tubería de agua Pulg. R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼ R 1¼

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica Trifásica

Unidad exterior kW 9,0 12,0 9,0 12,0 16,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 6,00 3,00 9,00 9,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30 16 20 20

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x4,0 3x4,0 3x1,5 5x1,5 5x1,5

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511.

AQUAREA
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Kit Unidad interior Unidad exterior PVPR

Potencia calorífica/COP SCOP Clase energética 
(calorífica)

Peso Dimensiones Peso

A +7 °C, 
A 35 °C

A +7 °C, 
A 65 °C

A 35 °C / 
A 55 °C

(A 35 °C / 
A 55 °C) Al x An x Pr

kW / COP kW / COP A+++ a D kg mm kg €

1f
KIT-WHF09F3E5 9,00 / 4,64 9,00 / 2,48 3,90 / 3,20 A++ / A++ WH-SHF09F3E5 46 WH-UH09FE5 1 340 x 900 x 320 104 7.190

KIT-WHF12F6E5 12,00 / 4,46 12,00 / 2,41 3,82 / 3,21 A++ / A++ WH-SHF12F6E5 47 WH-UH12FE5 1 340 x 900 x 320 104 8.889

3f
KIT-WHF09F3E8 9,00 / 4,64 9,00 / 2,48 3,90 / 3,20 A++ / A++ WH-SHF09F3E8 47 WH-UH09FE8 1 340 x 900 x 320 110 8.831

KIT-WHF12F9E8 12,00 / 4,46 12,00 / 2,41 3,82 / 3,21 A++ / A++ WH-SHF12F9E8 48 WH-UH12FE8 1 340 x 900 x 320 110 9.425

Información sobre las conexiones

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Diámetro de tuberías (líquido - gas) Pulg. 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8 3/8 - 5/8

Rango de longitud de tubería m 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30 3 ~ 30

Desnivel de altura m 20 20 20 20

Longitud precargada de la tubería m 10 10 10 10

Cantidad de gas adicional g/m 70 70 70 70

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica Trifásica

Kit kW 9,0 12,0 9,0 12,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 6,00 3,00 9,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30 16 16

Sección mínima del cable para 
alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x4,0 3x4,0 3x1,5 5x1,5

Aquarea HT Bi-bloc generación F monofásica/trifásica. 
Solo calefacción - SHF · R407C
Unidad interior (Al x An x Pr): 892 x 502 x 353 mm.
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511.

Aquarea HT Monobloc generación G monofásica. 
Solo calefacción - MHF · R407C
Rango de funcionamiento de hasta -20 °C en modo calor.

Unidad exterior Potencia calorífica/COP SCOP Clase energética (calorífica) Dimensiones Peso PVPR

A +7 °C, A 35 °C A +7 °C, A 65 °C A 35 °C / A 55 °C (A 35 °C / A 55 °C) Al x An x Pr

kW / COP kW / COP A+++ a D mm kg €

1f
WH-MHF09G3E5 9,00 / 4,64 9,00 / 2,48 3,90 / 3,20 A++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 151 8.856

WH-MHF12G6E5 12,00 / 4,46 12,00 / 2,41 3,82 / 3,21 A++ / A++ 1 410 x 1 283 x 320 151 9.875

Información sobre las conexiones

Unidad exterior kW 12,0 16,0

Conector de tubería de agua Pulg. R 1¼  R 1¼  

Información eléctrica (conexión eléctrica a unidad interior)

Monofásica

Unidad exterior kW 12,0 16,0

Resistencia de apoyo kW 3,00 6,00

Fusible recomendado (REBT) 1) A 30 30

Sección mínima del cable para alimentación conjunta (REBT) 1) mm² 3x4,0 3x4,0

1) El fusible o interruptor diferencial y sección mínima de cable son los indicados de acuerdo con el REBT. Estos valores podrían variar en función de la longitud, tipo e instalación del cable contempladas en el 
REBT. La sección de cable para alimentación conjunta contempla la alimentación de una resistencia eléctrica de 3 kW. * Cálculos EER y COP realizados de acuerdo con EN 14511.

Aquarea HT
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Fan coils

Información sobre las conexiones de agua
Fan coils 010 020 030 040 050 060 070 080 F040
Tipo Rosca hembra Rosca hembra Rosca hembra Rosca hembra Rosca hembra Rosca hembra Rosca hembra Rosca hembra Rosca hembra
Conexiones de agua Pulg. 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4

Fan coils - conducto
Configuraciones de 2 tubos, derecha e izquierda.
Motor de ventilador de AC de 5 velocidades para ventilador(es) de AC y bajo 
consumo de energía para ventiladores EC.
Válvulas ON / OFF de 2 o 3 vías.

Fan coil de 2 tubos Potencia total Caudal de aire Presión externa Dimensiones Peso PVPR
Frigorífica 1) Calorífica 2)

Med. Med. Máx. Máx. Al x An x Pr
Conexión izquierda Conexión derecha kW kW m³/min Pa mm kg €

AC 
1f

PAW-FC2A-D010L PAW-FC2A-D010R 1,0 1,4 283 55 220 x 570 x 430 13 462 
PAW-FC2A-D020L PAW-FC2A-D020R 1,2 1,5 265 55 220 x 570 x 430 13 499 
PAW-FC2A-D030L PAW-FC2A-D030R 2,0 2,4 390 65 220 x 730 x 430 15 522 
PAW-FC2A-D040L PAW-FC2A-D040R 2,4 2,9 499 85 220 x 938 x 430 20 561 
PAW-FC2A-D050L PAW-FC2A-D050R 3,2 4,1 716 85 220 x 1 122 x 430 22 596 
PAW-FC2A-D060L PAW-FC2A-D060R 4,6 5,3 933 115 220 x 1 307 x 430 26 731 
PAW-FC2A-D070L PAW-FC2A-D070R 6,1 7,9 1 064 125 220 x 1 121 x 530 27 818 
PAW-FC2A-D080L PAW-FC2A-D080R 6,1 8,1 1 397 70 220 x 1 316 x 530 38 1.063 

EC 
1f

PAW-FC2E-D010L PAW-FC2E-D010R 1,2 1,6 417 75 220 x 570 x 430 13 716 
PAW-FC2E-D020L PAW-FC2E-D020R 1,4 1,9 413 75 220 x 570 x 430 13 740 
PAW-FC2E-D030L PAW-FC2E-D030R 2,1 2,2 585 75 220 x 730 x 430 15 772 
PAW-FC2E-D040L PAW-FC2E-D040R 2,9 3,0 678 105 220 x 938 x 430 20 972 
PAW-FC2E-D050L PAW-FC2E-D050R 4,0 5,2 816 70 220 x 1 122 x 430 22 999 
PAW-FC2E-D060L PAW-FC2E-D060R 4,5 5,9 912 105 220 x 1 307 x 430 26 1.015 
PAW-FC2E-D070L PAW-FC2E-D070R 5,9 7,3 1050 115 220 x 1 121 x 530 27 1.232 
PAW-FC2E-D080L PAW-FC2E-D080R 6,5 8,0 1 398 70 220 x 1 316 x 530 38 1.416 
PAW-FC2E-F040L PAW-FC2E-F040R 6,6 8,3 1 935 190 223 x 1 233 x 653 19 1.688 

1) Según la norma Eurovent. Aire: 27 °C TS / 19 °C TH. Entrada/salida de agua: 7 °C / 12 °C. 2) Aire: 20 °C. Entrada/salida de agua: 50 °C / 45 °C.
Los valores indicados son para una presión estática externa de 0 Pa. Para características de presión adicionales, se debe consultar el software de selección.

Fan coils Potencia total Caudal de aire Dimensiones Peso PVPR
Frigorífica Calorífica
Med. Med. Máx. Al x An x Pr
kW kW m³/min mm kg €

1f

PAW-AAIR-200-2 0,5 0,4 2,7 735 x 579 x 129 17 1.177 
PAW-AAIR-700-2 0,9 0,8 5,3 935 x 579 x 129 20 1.293 
PAW-AAIR-900-2 1,6 1,2 7,7 1 135 x 579 x 129 23 1.408 
NOVEDAD PAW-AAIR-1100-2 1,8 1,4 9,6 1 335 x 579 x 129 26 1.592

Smart fan coils
Extremadamente compacto (solo 129 mm de profundidad).
Termostato con pantalla táctil.
Válvula de 3 vías incluida.

* Smart fan coils fabricados por Innova.

MÁS OPCIONES DE FAN COILS EN LA SECCIÓN DE ENFRIADORAS

Información sobre las conexiones de agua
Fan coils 007 009 018 022
Tipo Rosca hembra Rosca hembra Rosca hembra Rosca hembra
Conexiones de agua Pulg. 1/2 1/2 1/2 1/2

Fan coils - pared (AC)
Versión: 2 tubos, ventilador de AC.
Motor de ventilador de AC de 3 velocidades.
Diseño estético orientado a aplicaciones residenciales.

1) Según la norma Eurovent. Aire: 27 °C TS / 19 °C TH. Entrada/salida de agua: 7 °C / 12 °C. 2) Según la norma Eurovent. Aire: 20 °C. Entrada/salida de agua: 45 °C / 40 °C.

Fan coil de 2 tubos Potencia total Caudal de aire Dimensiones Peso PVPR
Frigorífica 1) Calorífica 2) Versiones 

IRMed. Med. Máx. Al x An x Pr
Versiones IR kW kW m³/min mm kg € €

1f

PAW-FC2A-K007 PAW-FC2A-K007IR 1,3 1,7 360 275 x 180 x 845 11 635 719
PAW-FC2A-K009 PAW-FC2A-K009IR 1,7 2,0 551 275 x 180 x 845 11 686 781
PAW-FC2A-K018 PAW-FC2A-K018IR 3,0 3,2 680 298 x 200 x 940 13 762 864
PAW-FC2A-K022 PAW-FC2A-K022IR 3,1 3,7 850 298 x 200 x 940 13 814 939
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Depósitos de acero inoxidable

Depósito Material Volumen de agua Clase de eficiencia energética Dimensiones Peso PVPR

Altura/Diámetro

L A+ a F mm kg €

1f

PAW-TD20C1E5 Acero inoxidable 192 A 1 270 / 595 50 1.620

PAW-TD30C1E5 Acero inoxidable 284 A 1 750 / 595 61 1.850

PAW-TD30C1E5-HI Acero inoxidable 280 A 1 750 / 595 65 2.395

* Depósitos de acero inoxidable fabricados por OSO.

Depósitos combinados
La mejor opción para combinar con unidades Monobloc.
Depósito de ACS con depósito de inercia.

Depósito Material Volumen de agua Conexiones Clase de eficiencia energética 1) Dimensiones Peso 
(vacío)

PVPR

Agua caliente/
Depósito de inercia

Agua caliente/
Depósito de inercia

Agua caliente/Depósito de 
inercia

Al x An x Pr

L mm A+ a F mm kg €

1f
PAW-TD20B8E3-2 Esmaltado 185 / 80 Ø22 / Ø22 B / B 1 770 x 640 x 690 150 6.125

PAW-TD23B6E5 Acero inoxidable 230 / 60 Ø22/Ø22, cobre B / A 1 750 x 600 x 646 111 5.450

1) Reglamento UE 812/2013. * Depósito combinado esmaltado fabricado por Lapesa. Depósito combinado de acero inoxidable fabricado por OSO.

Depósitos de agua

Depósitos esmaltados

Depósito Material Volumen de agua Clase de eficiencia energética Dimensiones Peso PVPR

Altura/Diámetro

L A+ a F mm kg €

1f

NUEVO PAW-TA15C1E5 Esmaltado 167 B 1 297 / 560 88 1.725

PAW-TA20C1E5STD Esmaltado 200 B 1 340 / 610 90 1.849

PAW-TA30C1E5STD Esmaltado 290 B 1 800 / 610 120 2.249

PAW-TA40C1E5STD Esmaltado 380 B 1 835 / 670 191 2.995

PAW-TA30C2E5STD Esmaltado 350 B 1 835 / 670 169 2.995

PAW-TA20C1E5C Esmaltado 200 B 1 550 x 600 x 600 134 4.065

* PAW-TA15C1E5 fabricado por Lapesa. Depósitos esmaltados y depósito cuadrado fabricados por AEmail.

Depósitos de inercia

Depósito Material Volumen de agua Clase de eficiencia energética Dimensiones Peso PVPR

Altura/Diámetro

L A+ a F mm kg €

1f

PAW-BTANK50L-2 Acero inoxidable 48 B 636 / 430  17 598

PAW-BTANK100L Acero inoxidable 100 C 1175 / 430 28 690

NUEVO PAW-BTANKG200L Acero negro 194 B 983 / 620 41 1.099

NUEVO PAW-BTANKG260L Acero negro 252 C 1 239 / 620 46 1.299

* Purga de aire automática y llave de vaciado incluidos. Funda para sensor incorporada (sensor no incluido). ** Depósitos de inercia de 50 y 100 L fabricados por OSO. Depósitos de inercia de 200 y 260 L 
fabricados por Lapesa.
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Unidad de ventilación con recuperación de calor Caudal de aire Clase energética Dimensiones Peso PVPR

Nominal Máximo Unidad básica Con control local a 
demanda

Al x An x Pr

Conexión izquierda Conexión derecha m³/min m³/min mm kg €

1f PAW-A2W-VENTA-L PAW-A2W-VENTA-R 204 a 50 Pa 292 a 100 Pa A A 450 x 598 x 500 46 3.895

Unidad de ventilación con recuperación de calor
Diseñado para superficies de hasta unos 140 m².
Intercambiador de calor rotativo de alta eficiencia energética 
con ventiladores de velocidad variable con tecnología EC.

* Unidad de ventilación con recuperación de calor fabricada por Systemair.

ACS independiente
Bomba de calor para agua caliente sanitaria de alta eficiencia A+.
Reduce el consumo de electricidad en hasta un 72% en comparación 
con un calentador de agua eléctrico tradicional.

ACS independiente Tipo Volumen de agua Caudal de aire Dimensiones Peso PVPR

Sin conducto Al x An x Pr

L m³/h mm kg €

1f

PAW-DHW100W-1 Split 100 160 1 209 x 522 x 538 57 1.984

PAW-DHW150W-1 Split 150 160 1 527 x 522 x 538 66 2.147

PAW-DHW200F Montaje en suelo 200 310 / 390 1 617 x 620 x 665 80 2.945

PAW-DHW270F Montaje en suelo 270 310 / 390 1 957 x 620 x 665 92 3.287

PAW-DHW270C1F Montaje en suelo 263 310 / 390 1 957 x 620 x 665 111 3.323

* ACS independiente fabricado por C.I.C.E.

Ventilación y bomba de calor ACS

Novedad 2023

Ventilación en contracorriente Posición instalación Caudal de aire Clase energética Dimensiones Peso PVPR

Nominal Máximo Al x An x Pr

m³/h m³/h mm kg €

1ph

PAW-VENTX10Z Horizontal / Vertical 91 130 A 255 x 580 x 580 19 1.508

PAW-VENTX15Z Horizontal / Vertical 147 210 A 255 x 580 x 580 19 1.616

PAW-VENTX20H Horizontal 109 155 A 260 x 480 x 800 25 1.849

PAW-VENTX20V Vertical 112 170 A 510 x 430 x 625 32 2.195

PAW-VENTX30H Horizontal 210 300 A 295 x 600 x 795 30 2.393

PAW-VENTX30V Vertical 210 300 A 590 x 575 x 785 38 2.604

PAW-VENTX40H Horizontal 238 340 A 290 x 650 x 1 150 38 2.707

PAW-VENTX40V Vertical 266 380 A 590 x 735 x 785 42 3.115

NUEVA ventilación en contracorriente

* Fabricado por Sinergia.
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Control remoto dual PVPR €

NUEVO control remoto opcional para 
las generaciones K y L.

CZ-RTW1 A 
consultar

Accesorios para All in One PVPR €

Tendido de tuberías flexible y placa 
de montaje mural para All in One 
generación J (no compatible con 
WH-ADC0309J3E5C).

PAW-ADC-PREKIT-1 623

Soportes especiales para exterior PVPR €

Bandeja para condensado de agua 
compatible con la plataforma de 
elevación exterior.

PAW-WTRAY 351

Plataforma de elevación exterior.
Dimensiones (Al x An x Pr): 
400 x 900 x 400 mm

PAW-GRDSTD40 232

Base de soporte exterior para 
absorción de ruido y vibraciones. 
Dimensiones (Al x An x Pr): 
600 x 95 x 130 mm
Carga de trabajo segura: 500 kg

PAW-GRDBSE20 201

PCB para funciones adicionales PVPR €

PCB para funciones avanzadas en las 
generaciones H y J.

CZ-NS4P 238

PCB para funciones avanzadas en las 
generaciones K y L.

CZ-NS5P A 
consultar

Accesorios para descongelar PVPR €

Resistencia para bandeja de 
condensados para todos los tipos 
Monobloc y Bi-bloc antiguos, (no para 
los de 3 y 5 kW).

CZ-NE1P 184

Resistencia para bandeja de 
condensados para Bi-bloc de 3 y 
5 kW (excepto generación L) y 
generación K de 7 y 9 kW.

CZ-NE2P 184

Resistencia para bandeja de 
condensados para generaciones H y J.

CZ-NE3P 184

Accesorios hidráulicos PVPR €

Kit de válvula de 3 vías para interior 
de hydrokit para generaciones H y J.

CZ-NV1 417

Válvula de 3 vías para depósitos de 
ACS.

PAW-3WYVLV-HW 206

1 válvula anticongelación.
Deben pedirse 2 válvulas por 
sistema.

PAW-A2W-AFVLV 179

Imán opcional para el filtro de agua 
en los modelos de la generación H.

PAW-A2W-MGTFILTER 106

Accesorios: interfaces PVPR €

Aquarea Smart Cloud para control 
remoto y mantenimiento mediante 
Wi-Fi inalámbrico o con cable.

CZ-TAW1B 152

Cable alargador de 10 m para 
CZ-TAW1B.

CZ-TAW1-CBL 65

Interfaz KNX para generación H y 
posteriores (Intesis).

PAW-AW-KNX-H 452

Interfaz Modbus para generación H y 
posteriores (Intesis).

PAW-AW-MBS-H 452

Interfaz KNX para generación H y 
posteriores (Airzone).

PAW-AZAW-KNX-1 317

Interfaz Modbus para generación H y 
posteriores (Airzone).

PAW-AZAW-MBS-1 374

Control en cascada PVPR €

Control en cascada para las bombas 
de calor Aquarea.

PAW-A2W-CMH-2 2.410

Termostatos de sala PVPR €

Termostato de sala LCD, cableado, 
con temporizador semanal.

PAW-A2W-RTWIRED 173

Termostato de sala LCD inalámbrico, 
con temporizador semanal.

PAW-A2W-RTWIRELESS 319

Sensores para Aquarea generación H y posteriores PVPR €

Sensor de ambiente exterior. PAW-A2W-TSOD 60

Sensor de sala de zona. PAW-A2W-TSRT 60

Sensor de agua de zona. PAW-A2W-TSHC 60

Sensor solar. PAW-A2W-TSSO 49
Sensor para depósito de inercia. El 
sensor de agua de zona PAW-A2W-
TSHC es necesario para el 
funcionamiento del sensor para 
depósito de inercia.

PAW-A2W-TSBU 49

Accesorios para Smart fan coils PVPR €

Kits de 2 patas para proteger las 
tuberías de agua.

PAW-AAIR-LEGS-1 80 

Cable de conexión del motor para las 
unidades cuyas conexiones 
hidráulicas están en el lado derecho.

PAW-AAIR-RHCABLE 45 

Accesorios para fan coils PVPR €

Mando de pared avanzado para fan 
coil.

PAW-FC-RC1 200

Mando de pared y control táctil para 
2 y 4 tubos, fan coil EC (control + 
Modbus).

PAW-FC-907EC 246 

Mando de pared y control táctil para 
2 tubos, fan coil AC (solo control).

PAW-FC-907AC 103 

Mando de pared para fan coil de 2 y 4 
tubos, fan coil EC (control + Modbus).

PAW-FC-903EC 246 

Mando de pared para 2 tubos, fan coil 
AC (solo control).

PAW-FC-903AC 103 

Válvula de 2 vías + bandeja de drenaje 
para modelos de conducto 010-060.

PAW-FC-2WY-11/55-1 145 

Válvula de 2 vías + bandeja de drenaje 
para modelos de conducto 070-080.

PAW-FC-2WY-65/90-1 162 

Válvula de 2 vías + bandeja de drenaje 
para modelo F040 tipo conducto.

PAW-FC-2WY-F040 185 

Válvula de 3 vías + bandeja de drenaje 
para modelos de conducto 010-060.

PAW-FC-3WY-11/55-1 211 

Válvula de 3 vías + bandeja de drenaje 
para modelos de conducto 070-080.

PAW-FC-3WY-65/90-1 239 

Válvula de 3 vías + bandeja de drenaje 
para modelo de conducto F040.

PAW-FC-3WY-F040 299 

Válvula de 2 vías para modelos de 
pared.

PAW-FC2-2WY-K007 162 

Válvula de 3 vías para modelos de 
pared.

PAW-FC2-3WY-K007 258 

Accesorios para acumuladores de ACS PVPR €

Sensor del depósito con cable de 6 m. PAW-TS1 54
Sensor del depósito con cable de 20 m. PAW-TS2 76
Sensor del depósito con cable de 6 m 
y de solo 6 mm de diámetro.

PAW-TS4 54

Kit de sensor de temperatura para 
depósito de terceros (con funda de 
cobre y cable de sensor de 6 m).

CZ-TK1 86

NUEVO ánodo de corriente impresa para 
depósitos de acero inoxidable de 200 L.

PAW-EANODE2 A 
consultar

NUEVO ánodo de corriente impresa para 
depósitos de acero inoxidable de 300 L.

PAW-EANODE3 A 
consultar

Accesorios para ACS independiente PVPR €

ALL

Bastidor para dispositivo suspendido, 
modelos de 100 y 150 litros.

PAW-DHW-STAND 82
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