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4. BOMBAS MULTICELULARES Y GRUPOS DE PRESIÓN

4.1
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CM
Bombas multietapa horizontales

Códigos de identificación

4.1

11

CM, CMEIdentificación

Nomenclatura
CM, CME

Nota: La nomenclatura no puede utilizarse para comprar ya que no son posibles todas las combinaciones.

Ejemplo CME 10 - 8 A - R - A - E - A V B E X - X - X - X
Gama
CM: Modular centrífuga
CME: Modular centrífuga con convertidor de fre-
cuencia integrado

Sensor
Designación del sensor

Enchufe de alimentación
Caudal nominal A: Prensacables
Caudal nominal a 50 Hz [m3/h] B: Conector OW

C: Con cable
Número de impulsores

Información del motor
Versión de bomba A: Motor estándar (IP55)

A: Versión básica B:
Motor de fase aislada para su em-
pleo con un convertidor de frecuen-
cia

B: Motor sobredimensionado (una brida de mayor tamaño) C: IP54
E: Bombas con certificados y otras homologaciones D: PT100 en el estátor
HS: Bomba de alta presión con motor MGE de alta velocidad E: Cojinete de contacto angular
I: Clase de presión alterada F: Resistencia caldeo 

J: Bomba con una velocidad máxima distinta G: Motor trifásico con protección con-
tra sobrecarga

M: Bomba de accionamiento magnético H: Motor monofásico sin protección
N: Bomba CME con sensor (ver código para "Sensor")
P: Motor subdimensionado (una brida de menor tamaño) Tensión de alimentación
T: Motor sobredimensionado (dos bridas de mayor tamaño) A: 1 x 220 V, 60 Hz
V: Bomba CME para Multi-E B: 1 x 115/230 V, 60 Hz
X: Bomba especial C: 1 x 220-240 V, 50 Hz

D: 1 x 127 V, 60 Hz
Conexión a tubería E: 3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz
C: Tri-Clamp® F: 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz

F: Brida DIN G: 3 x 200/346 V, 50 Hz; 200-220/346-380 V, 
60 Hz

G: Brida ANSI H: 3 x 575 V, 60 Hz
J: Brida JIS I: 3 x 400 V, 50/60 Hz
P: Acoplamiento PJE J: 3 x 380-415 V, 50 Hz; 440-480 V, 60 Hz
R: Rosca Whitworth Rp (ISO 7/1) K: 1 x 220-240 V, motor MGE
S: Rosca NPT interna L: 3 x 380-480 V, motor MGE

M: 1 x 208-230 V, motor MLE
N: 3 x 460-480 V, motor MLE

Materiales en contacto con el fluido de bombeo O: 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz
3 x 220-255/380-440 V, 60 Hz

A: Piezas de descarga y aspiración EN-GJL-200
Eje de bomba EN 1.4057/AISI 431 Material del cierre secundario
Impulsores/cámaras EN 1.4301/AISI 304 E: EPDM (etileno propileno)

G: Camisa EN 1.4401/AISI 316 K: FFKM (perflúor)
Eje de bomba EN 1.4401/AISI 316 V: FKM (flúor)
Impulsores/cámaras EN 1.4401/AISI 316

I: Camisa EN 1.4301/AISI 304 Material de la pista fija del cierre
Eje de bomba EN 1.4301/AISI 304 B: Carbono, impregnado de resina sintética
Impulsores/cámaras EN 1.4301/AISI 304 Q: Carburo de silicio (SiC)

X: Versión especial
Material de la pista móvil del cierre

Piezas de goma de la bomba (excluyendo el anillo de collar y cierre mecá-
nico) Q: Carburo de silicio (SiC)

E: EPDM (etileno propileno) V: Óxido de aluminio (Al2O3)
K: FFKM (perflúor)
V: FKM (flúor) Denominación de tipo de cierre mecánico
Nota: Las juntas entre cámaras en las versiones de fundición siempre están fabrica-
das en Tesnit BA-U. A: Cierre junta tórica con pista fija



pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 271

CM
Bombas multietapa horizontales

Curvas de rendimiento

4.1

11

CM, CMEIdentificación

Nomenclatura
CM, CME

Nota: La nomenclatura no puede utilizarse para comprar ya que no son posibles todas las combinaciones.

Ejemplo CME 10 - 8 A - R - A - E - A V B E X - X - X - X
Gama
CM: Modular centrífuga
CME: Modular centrífuga con convertidor de fre-
cuencia integrado

Sensor
Designación del sensor

Enchufe de alimentación
Caudal nominal A: Prensacables
Caudal nominal a 50 Hz [m3/h] B: Conector OW

C: Con cable
Número de impulsores

Información del motor
Versión de bomba A: Motor estándar (IP55)

A: Versión básica B:
Motor de fase aislada para su em-
pleo con un convertidor de frecuen-
cia

B: Motor sobredimensionado (una brida de mayor tamaño) C: IP54
E: Bombas con certificados y otras homologaciones D: PT100 en el estátor
HS: Bomba de alta presión con motor MGE de alta velocidad E: Cojinete de contacto angular
I: Clase de presión alterada F: Resistencia caldeo 

J: Bomba con una velocidad máxima distinta G: Motor trifásico con protección con-
tra sobrecarga

M: Bomba de accionamiento magnético H: Motor monofásico sin protección
N: Bomba CME con sensor (ver código para "Sensor")
P: Motor subdimensionado (una brida de menor tamaño) Tensión de alimentación
T: Motor sobredimensionado (dos bridas de mayor tamaño) A: 1 x 220 V, 60 Hz
V: Bomba CME para Multi-E B: 1 x 115/230 V, 60 Hz
X: Bomba especial C: 1 x 220-240 V, 50 Hz

D: 1 x 127 V, 60 Hz
Conexión a tubería E: 3 x 208-230/440-480 V, 60 Hz
C: Tri-Clamp® F: 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz

F: Brida DIN G: 3 x 200/346 V, 50 Hz; 200-220/346-380 V, 
60 Hz

G: Brida ANSI H: 3 x 575 V, 60 Hz
J: Brida JIS I: 3 x 400 V, 50/60 Hz
P: Acoplamiento PJE J: 3 x 380-415 V, 50 Hz; 440-480 V, 60 Hz
R: Rosca Whitworth Rp (ISO 7/1) K: 1 x 220-240 V, motor MGE
S: Rosca NPT interna L: 3 x 380-480 V, motor MGE

M: 1 x 208-230 V, motor MLE
N: 3 x 460-480 V, motor MLE

Materiales en contacto con el fluido de bombeo O: 3 x 220-240/380-415 V, 50 Hz
3 x 220-255/380-440 V, 60 Hz

A: Piezas de descarga y aspiración EN-GJL-200
Eje de bomba EN 1.4057/AISI 431 Material del cierre secundario
Impulsores/cámaras EN 1.4301/AISI 304 E: EPDM (etileno propileno)

G: Camisa EN 1.4401/AISI 316 K: FFKM (perflúor)
Eje de bomba EN 1.4401/AISI 316 V: FKM (flúor)
Impulsores/cámaras EN 1.4401/AISI 316

I: Camisa EN 1.4301/AISI 304 Material de la pista fija del cierre
Eje de bomba EN 1.4301/AISI 304 B: Carbono, impregnado de resina sintética
Impulsores/cámaras EN 1.4301/AISI 304 Q: Carburo de silicio (SiC)

X: Versión especial
Material de la pista móvil del cierre

Piezas de goma de la bomba (excluyendo el anillo de collar y cierre mecá-
nico) Q: Carburo de silicio (SiC)

E: EPDM (etileno propileno) V: Óxido de aluminio (Al2O3)
K: FFKM (perflúor)
V: FKM (flúor) Denominación de tipo de cierre mecánico
Nota: Las juntas entre cámaras en las versiones de fundición siempre están fabrica-
das en Tesnit BA-U. A: Cierre junta tórica con pista fija
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CM-A
Bombas multietapa horizontales

Cuerpo de la bomba y pie en fundición. Otras piezas en contacto con el líquido AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido: de -20 °C a +90 °C

Presión funcionamiento máx.: 10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C
Cierre mecánico: AVBE - Carbono/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)

Grado de aislamiento: F 

Grado de protección: IP55

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 1-2 0,30 1,8-2,4 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96935383 320,00 96935384 308,00

CM 1-3 0,30 1,8-2,4 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96806792 350,00 96935387 338,00

CM 1-4 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96935390 385,00 96935391 367,00

CM 1-5 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96806794 407,00 96935404 390,00

CM 1-6 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96935407 433,00 96935408 415,00

CM 1-7 0,50 3,1-2,8 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 96806796 488,00 96935411 470,00

CM 1-8 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 96806798 524,00 96935414 500,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 3-2 0,30 1,8-2,4 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96806802 330,00 96935429 318,00

CM 3-3 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96806803 365,00 96806830 347,00

CM 3-4 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96806858 394,00 96806807 376,00

CM 3-5 0,50 3,1-2,8 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 96806804 420,00 96806834 402,00

CM 3-6 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 96806805 472,00 96806808 448,00

CM 3-7 0,90 5,4-5,0 0,85 3,5-3,8/2-2,22 96935437 587,00 96935438 552,00

CM 3-8 0,90 5,4-5,0 1,2 4,8-5,2/2,8-3 96806806 691,00 96806809 656,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 5-2 0,50 3,1-2,8 0,45 2,0-2,2/1,0-1,2 96806811 359,00 96806816 341,00

CM 5-3 0,50 3,1-2,8 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 96806812 385,00 96806817 367,00

CM 5-4 0,67 4,4-4,0 0,84 3,5-3,8/2-2,22 96806833 420,00 96806831 396,00

CM 5-5 0,90 5,4-5,0 1,20 4,8-5,2/2,8-3 96806813 584,00 96806818 549,00

CM 5-6 1,30 8,4-8,0 1,20 4,8-5,2/2,8-3 96935462 811,00 96806819 574,00

CM 5-7 1,30 8,4-8,0 1,58 5,55-5,38/3,25-3 96806814 944,00 96935465 707,00

CM 5-8 1,30 8,4-8,0 1,58 5,55-5,38/3,25-3 96806815 990,00 96935468 753,00

Monofásica TrifásicaØ conexión

Rp 1 Rp 1

Ø conexión Monofásica Trifásica

Rp 1 Rp 1

Ø conexión Monofásica Trifásica

Rp 1 ¼ Rp 1

Accesorios
página xx-xx

Oferta de 
servicios 

recomendados

Repuestos 
Recomendados

Página 287

Accesorios
Página 285
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CM-A
Bombas multietapa horizontales

Cuerpo de la bomba y pie en fundición. Otras piezas en contacto con el líquido AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido: de -20 °C a +90 °C
Presión funcionamiento máx.: 10 bar para -20 °C a +40° C/6 bar para +41° C a +90 °C
Cierre mecánico: AVBE - Carbono/Óxido de aluminio/EPDM (otros previa solicitud)
Grado de aislamiento: F 
Grado de protección: IP55

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 10-1 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 96806942 527,00 96806944 503,00

CM 10-2 1,30 8,4-8,0 1,20 4,8-5,2/2,8-3 96935481 789,00 96806945 552,00

CM 10-3 1,90 11,0-10,0 2,20 8,15-8,45/4,7-4,85 96806943 1.088,00 96806946 830,00

CM 10-4 3,20 11,8-11,0/6,7-6,4 96935485 1.103,00

CM 10-5 3,20 11,8-11,0/6,7-6,4 96806947 1.304,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 15-1 1,30 8,4-8,0 1,20 4,8-5,2/2,8-3 96806957 1.321,00 96806959 1.084,00

CM 15-2 1,90 11,0-10,0 2,20 8,15-8,45/4,7-4,85 96935492 1.510,00 96806958 1.252,00

CM 15-3 4,00 14,0-13,2/8,2-7,8 96935495 1.454,00

CM 15-4 5,80 20,4-19/11,8-11 96806960 1.528,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 25-1 1,90 11,0-10,0 2,20 8,15-8,45/4,7-4,85 96935498 1.426,00 96806971 1.168,00

CM 25-2 4,00 14,0-13,2/8,2-7,8 96935501 1.486,00

CM 25-3 5,80 20,4-19/11,8-11 96935503 1.840,00

CM 25-4 7,40 25,5-26,5/14,8-15,4 96806972 2.246,00

Ø conexión

Rp 2 Rp 2

Monofásica Trifásica

Rp 2 Rp 2

Ø conexión Monofásica Trifásica

Rp 1 ½ Rp 1 ½

Ø conexión Monofásica Trifásica

Accesorios
página xx-xx

Oferta de 
servicios 

recomendados

Repuestos 
Recomendados

Página 287

Accesorios
Página 285
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(AISI 304) CM-I
Bombas multietapa horizontales

Todas las piezas en contacto con el líquido AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido: de -20 °C a +90 °C (120 °C previa solicitud)
Presión de funcionamiento máx.: 6 bar/90 °C  -  10 bar/40 °C
Cierre mecánico: AQQE - Carburo de silicio/Carburo de silicio/EPDM (otros previa solicitud)

Grado de aislamiento: IP 55
Grado de protección: F 

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 1-2 I 0,30 1,8-2,4 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97514162 519,00 97514413 507,00

CM 1-3 I 0,30 1,8-2,4 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97514439 568,00 97515109 556,00

CM 1-4 I 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97514999 613,00 97515121 595,00

CM 1-5 I 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97515000 656,00 96807014 638,00

CM 1-6 I 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97515021 665,00 97515122 647,00

CM 1-7 I 0,50 3,1-2,8 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97515023 751,00 97515123 733,00

CM 1-8 I 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97515024 773,00 96976902 749,00

CM 1-9 I 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97644331 786,00 97644332 762,00

CM 1-10 I 0,67 4,4-4,0 0,84 3,0-3,5/1,6-1,9 97644334 806,00 97627483 781,00

CM 1-11 I 0,90 5,4-5,0 0,84 3,0-3,5/1,6-1,9 97644335 861,00 97574670 826,00

CM 1-12 I 0,90 5,4-5,0 0,84 3,0-3,5/1,6-1,9 97644336 924,00 97515104 888,00

CM 1-13 I 0,90 5,4-5,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97577832 966,00 97574681 931,00

CM 1-14 I 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97644337 1.325,00 97574682 1.088,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 3-2 I 0,30 1,8-2,4 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96961011 538,00 96961023 526,00

CM 3-3 I 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96961025 580,00 96961026 562,00

CM 3-4 I 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96961045 619,00 96961047 602,00

CM 3-5 I 0,50 3,1-2,8 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 96961051 665,00 96961052 647,00

CM 3-6 I 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97515032 744,00 97515126 719,00

CM 3-7 I 0,90 5,4-5,0 0,84 3,0-3,5/1,6-1,9 97515033 804,00 96807015 768,00

CM 3-8 I 0,90 5,4-5,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97515034 857,00 97515127 821,00

CM 3-9 I 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97569313 1.107,00 97644338 870,00

CM 3-10 I 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97644339 1.172,00 97576080 936,00

CM 3-11 I 1,30 8,4-8,0 1,58 5,6-5,9/3,1-3,4 97620738 1.279,00 97574688 1.042,00

CM 3-12 I 1,30 8,4-8,0 1,58 5,6-5,9/3,1-3,4 97644340 1.315,00 97574689 1.078,00

CM 3-13 I 1,30 8,4-8,0 1,58 5,6-5,9/3,1-3,4 97621172 1.334,00 97574690 1.098,00

CM 3-14 I 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 97644352 1.378,00 97515218 1.120,00

Monofásica

Rp 1

Ø conexión

Rp 1

Rp 1 Rp 1

Trifásica

Ø conexión Monofásica Trifásica

Accesorios
página xx-xx

Oferta de 
servicios 

recomendados

Repuestos 
Recomendados

Página 287

Accesorios
Página 285
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(AISI 304) CM-I
Bombas multietapa horizontales

Todas las piezas en contacto con el líquido AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido: de -20 °C a +90 °C (120 °C previa solicitud)
Presión de funcionamiento máx.: 6 bar/90 °C  -  10 bar/40 °C
Cierre mecánico: AQQE - Carburo de silicio/Carburo de silicio/EPDM (otros previa solicitud)

Grado de aislamiento: IP 55
Grado de protección: F 

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 5-2 I 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97515042 534,00 96961054 516,00

CM 5-3 I 0,50 3,1-2,8 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97515044 619,00 96961057 602,00

CM 5-4 I 0,67 4,4-4,0 0,84 3,0-3,5/1,6-1,9 96961065 744,00 96961092 719,00

CM 5-5 I 0,90 5,4-5,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 96961097 821,00 96961098 785,00

CM 5-6 I 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97507749 1.084,00 97507761 847,00

CM 5-7 I 1,30 8,4-8,0 1,58 5,6-5,9/3,1-3,4 97515047 1.196,00 97515129 959,00

CM 5-8 I 1,30 8,4-8,0 1,58 5,6-5,9/3,1-3,4 97515048 1.222,00 97515130 985,00

CM 5-9 I 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 97644353 1.374,00 97571954 1.116,00

CM 5-10 I 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 97621173 1.413,00 97644354 1.155,00

CM 5-11 I 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 97574705 1.219,00

CM 5-12 I 3,20 11,8-11,0/6,8-6,4 97574706 1.458,00

CM 5-13 I 3,20 11,8-11,0/6,8-6,4 97574707 1.507,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 10-1 I 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97515062 785,00 97515133 761,00

CM 10-2 I 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 96946004 1.053,00 96945992 816,00

CM 10-3 I 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 96946005 1.287,00 96945996 1.029,00

CM 10-4 I 3,20 11,8-11,0/6,8-6,4 96945979 1.406,00

CM 10-5 I 3,20 11,8-11,0/6,8-6,4 96945994 1.521,00

CM 10-6 I 4,00 14,0-13,2/8,2-7,8 97644355 1.550,00

CM 10-7 I 5,80 20,4-19,0/11,8-11,0 97574709 1.645,00

CM 10-8 I 5,80 20,4-19,0/11,8-11,0 97574710 1.966,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 15-1 I 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97515064 1.486,00 97515263 1.249,00

CM 15-2 I 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 97515063 1.687,00 97515106 1.429,00

CM 15-3 I 4,00 14,0-13,2/8,2-7,8 97515107 1.646,00

CM 15-4 I 5,80 20,4-19,0/11,8-11,0 97515269 1.845,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 25-1 I 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 97515065 1.628,00 97515282 1.370,00

CM 25-2 I 4,00 14,0-13,2/8,2-7,8 97509109 1.910,00

CM 25-3 I 5,80 20,4-19,0/11,8-11,0 97509108 2.363,00

CM 25-4 I 7,40 27,0-25,5/15,6-14,8 97509588 2.739,00

Rp 1 ½

Ø conexión

Rp 2 Rp 2

Rp 1 ½

Monofásica Trifásica

Rp 1 ¼ Rp 1

Ø conexión Monofásica Trifásica

Ø conexión

Trifásica

Rp 2 Rp 2

Ø conexión Monofásica Trifásica

Monofásica

Repuestos 
Recomendados
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(AISI 316) CM-G
Bombas multietapa horizontales

Todas las piezas en contacto con el líquido AISI 316 (1.4401)

Temperatura del líquido: de -20 °C a +90 °C (120 °C previa solicitud)
Presión de funcionamiento máx.: 6 bar/90 °C  -  10 bar/40 °C
Cierre mecánico: AQQE - Carburo de silicio/Carburo de silicio/EPDM (otros previa solicitud)

Grado de aislamiento: IP 55
Grado de protección: F 

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 1-2 G 0,30 1,8-2,4 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97516635 652,00 97509582 639,00

CM 1-3 G 0,30 1,8-2,4 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97516636 721,00 97516637 709,00

CM 1-4 G 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97516638 771,00 97516639 753,00

CM 1-5 G 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97516640 817,00 97516641 799,00

CM 1-6 G 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97516642 838,00 97516643 820,00

CM 1-7 G 0,50 3,1-2,8 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97516644 907,00 97516645 889,00

CM 1-8 G 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97516646 974,00 97516647 950,00

CM 1-9 G 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97515025 991,00 97515124 967,00

CM 1-10 G 0,67 4,4-4,0 0,84 3,0-3,5/1,6-1,9 97515026 1.017,00 97515125 993,00

CM 1-11 G 0,90 5,4-5,0 0,84 3,0-3,5/1,6-1,9 96935421 1.088,00 96935422 1.052,00

CM 1-12 G 0,90 5,4-5,0 0,84 3,0-3,5/1,6-1,9 96935423 1.168,00 96935424 1.132,00

CM 1-13 G 0,90 5,4-5,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 96935425 1.221,00 96935426 1.185,00

CM 1-14 G 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 96935427 1.623,00 96935428 1.386,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 3-2 G 0,30 1,8-2,4 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96806880 678,00 96806870 666,00

CM 3-3 G 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96806865 731,00 96806871 713,00

CM 3-4 G 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 96806889 781,00 96806884 763,00

CM 3-5 G 0,50 3,1-2,8 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 96806882 841,00 96806868 823,00

CM 3-6 G 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97516648 917,00 97516649 893,00

CM 3-7 G 0,90 5,4-5,0 0,84 3,0-3,5/1,6-1,9 97516650 969,00 97516651 933,00

CM 3-8 G 0,90 5,4-5,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97516652 1.059,00 97516653 1.023,00

CM 3-9 G 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97515035 1.340,00 96967411 1.103,00

CM 3-10 G 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97515036 1.424,00 96967507 1.187,00

CM 3-11 G 1,30 8,4-8,0 1,58 5,6-5,9/3,1-3,4 96935447 1.562,00 96935448 1.325,00

CM 3-12 G 1,30 8,4-8,0 1,58 5,6-5,9/3,1-3,4 96935449 1.609,00 96935450 1.372,00

CM 3-13 G 1,30 8,4-8,0 1,58 5,6-5,9/3,1-3,4 96935451 1.636,00 96935452 1.399,00

CM 3-14 G 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 96935453 1.683,00 96935454 1.425,00

Ø conexión Monofásica Trifásica

Rp 1 Rp 1

Ø conexión Monofásica Trifásica

Rp 1 Rp 1

Accesorios
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(AISI 316) CM-G
Bombas multietapa horizontales

Todas las piezas en contacto con el líquido AISI 316 (1.4401)

Temperatura del líquido: de -20 °C a +90 °C (120 °C previa solicitud)
Presión de funcionamiento máx.: 6 bar/90 °C  -  10 bar/40 °C
Cierre mecánico: AQQE - Carburo de silicio/Carburo de silicio/EPDM (otros previa solicitud)

Grado de aislamiento: IP 55
Grado de protección: F 

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 5-2 G 0,50 3,1-2,8 0,46 2,0-2,2/1,0-1,2 97516654 694,00 96806874 676,00

CM 5-3 G 0,50 3,1-2,8 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97516655 817,00 96806873 799,00

CM 5-4 G 0,67 4,4-4,0 0,84 3,0-3,5/1,6-1,9 96806893 877,00 96806867 853,00

CM 5-5 G 0,90 5,4-5,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 96806881 1.023,00 96806866 987,00

CM 5-6 G 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97516656 1.310,00 96984219 1.073,00

CM 5-7 G 1,30 8,4-8,0 1,58 5,6-5,9/3,1-3,4 97516657 1.454,00 97508933 1.217,00

CM 5-8 G 1,30 8,4-8,0 1,58 5,6-5,9/3,1-3,4 97516658 1.487,00 97516659 1.250,00

CM 5-9 G 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 97515050 1.675,00 97515131 1.417,00

CM 5-10 G 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 97515061 1.725,00 97515132 1.467,00

CM 5-11 G 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 96935476 1.553,00

CM 5-12 G 3,20 11,8-11,0/6,8-6,4 96935477 1.856,00

CM 5-13 G 3,20 11,8-11,0/6,8-6,4 96935478 1.920,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 10-1 G 0,67 4,4-4,0 0,65 2,8-3,1/1,6-1,8 97516660 939,00 96943183 915,00

CM 10-2 G 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 96943217 1.292,00 96943219 1.055,00

CM 10-3 G 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 96943250 1.580,00 96943251 1.322,00

CM 10-4 G 3,20 11,8-11,0/6,8-6,4 96943261 1.739,00

CM 10-5 G 3,20 11,8-11,0/6,8-6,4 96943269 1.833,00

CM 10-6 G 4,00 14,0-13,2/8,2-7,8 97515303 1.966,00

CM 10-7 G 5,80 20,4-19,0/11,8-11,0 96935489 2.097,00

CM 10-8 G 5,80 20,4-19,0/11,8-11,0 96935490 2.504,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 15-1 G 1,30 8,4-8,0 1,20 4,6-5,2/2,6-3,0 97516661 1.760,00 96806998 1.523,00

CM 15-2 G 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 97516662 2.000,00 97516663 1.743,00

CM 15-3 G 4,00 14,0-13,2/8,2-7,8 97516664 2.013,00

CM 15-4 G 5,80 20,4-19,0/11,8-11,0 97516665 2.300,00

MPG13

Modelo Código Código

entrada salida P2 [kW] In [A] P2 [kW] In [A] 1 x 220-240 V Precio 3x220/380V Precio

CM 25-1 G 1,90 11,0-10,0 2,20 7,2-7,7/4,1-4,4 97516666 1.887,00 96987878 1.629,00

CM 25-2 G 4,00 14,0-13,2/8,2-7,8 97516667 2.277,00

CM 25-3 G 5,80 20,4-19,0/11,8-11,0 97516668 2.818,00

CM 25-4 G 7,40 27,0-25,5/15,6-14,8 97516669 3.265,00

Rp 2 Rp 2

Ø conexión

Ø conexión

Monofásica Trifásica

Rp 1 ¼ Rp 1

Rp 2 Rp 2

Ø conexión Monofásica

Monofásica Trifásica

Trifásica

Rp 1 ½ Rp 1 ½

Ø conexión Monofásica Trifásica
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Bombas electrónicas multietapa horizontales
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CME-A
Bombas electrónicas multietapa horizontales

Cuerpo de la bomba y pie en fundición. Otras piezas en contacto con el líquido AISI 304 (1.4301)

Temperatura del líquido: de -20 °C a +90 °C
Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
Cierre mecánico: AQQE - Carburo de silicio/Carburo de silicio/EPDM (otros previa solicitud)

Grado de aislamiento: F 

Grado de protección: IP55
Controlador: GRUNDFOS GO
Otras versiones: CME-G en AISI316

CME-I en AISI304
Tecnología Grundfos Blueflux ≥ IE4 hasta 1,5kW 1~ y 2,2kW 3~

Sensor no incluido

MPG13

Modelo

entrada salida P2 [kW] Precio Precio

CME 1-2 0,55 1.212,00

CME 1-3 0,55 1.244,00

CME 1-4 0,55 1.316,00

CME 1-5 1,10 1.399,00

CME 3-2 0,55 1.221,00

CME 3-3 1,10 1.331,00

CME 3-4 1,10 1.376,00

CME 3-5 1,10 1.525,00

CME 5-2 1,10 1.295,00 1.593,00

CME 5-3 1,10 1.360,00 1.658,00

CME 5-4 1,50 1.770,00 2.007,00

CME 5-5 2,20 2.520,00

CME 10-1 1,10 1.495,00 1.793,00

CME 10-2 2,20 2.382,00

CME 10-3 4,00 3.362,00

CME 15-1 2,20 2.843,00

CME 15-2 4,00 3.621,00

CME 15-3 7,50 4.770,00

CME 25-1 3,00 3.424,00

CME 25-2 7,50 4.933,00

Trifásica

CódigoCódigo

98 39 49 40

98 39 47 74

98 39 47 64

98 39 47 55

Monofásica

98 39 49 28

98 39 53 23

98 39 50 19

98 39 50 06

98 39 49 97

98 39 49 85

98 39 49 76

98 39 47 84

98 39 52 05

98 39 51 93

97 51 41 75

97 51 67 46

97 51 67 44

97 51 41 74

98 39 65 33

97 51 67 42

98 39 62 35

98 39 51 07

98 39 67 16

98 39 53 70
Rp 1 ¼ Rp 1

Ø conexión

Rp 1 Rp 1

Rp 1 Rp 1

Rp 1 ½ Rp 1 ½

Rp 2 Rp 2

Rp 2 Rp 2
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CMV
Suministro de agua sanitaria

CMV: BOMBAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -20°C a +90°C
Presión del sistema: máximo 10 bar para -20 °C a +40 °C

máximo 6 bar para +41 °C a +90 °C
Grado de protección: IP55
Grado de aislamiento: F

MPG13
Diámetro Modelo Código Código

Aspiración Descarga [kW] [A] [kW] [A] 1x230 V Precio 3x230/400 V Precio
0,30 1,8-2,4 0,46 2.0 -2.2 / 1.0 - 1.2 CMV3-2 97908623 467,00 97908624 454,00
0,50 3,1-2,8 0,46 2.0 -2.2 / 1.0 - 1.2 CMV3-3 97908625 494,00 97908626 481,00
0,50 3,1-2,8 0,46 2.0 -2.2 / 1.0 - 1.2 CMV3-4 97908627 508,00 97908628 495,00
0,50 3,1-2,8 0,65 2.8 -3.1 / 1.6 - 1.8 CMV3-5 97908629 521,00 97908630 501,00
0,67 4,4-4,0 0,65 2.8 -3.1 / 1.6 - 1.8 CMV3-6 97908631 558,00 97908632 537,00
0,90 5,4-5,0 0,84 3.5 - 3.8 / 2.0 - 2.2 CMV3-7 97908633 609,00 97908634 582,00
0,90 5,4-5,0 1,20 4.8 - 5.2 / 2.8 - 3.0 CMV3-8 97908635 700,00 97908636 660,00
1,30 8,4-8,0 1,20 4.8 - 5.2 / 2.8 - 3.0 CMV3-9 97908637 935,00 97908638 671,00
1,30 8,4-8,0 1,20 4.8 - 5.2 / 2.8 - 3.0 CMV3-10 97908639 1.053,00 97908640 789,00
0,50 3,1-2,8 0,46 2.0 -2.2 / 1.0 - 1.2 CMV5-2 97908641 484,00 97908642 464,00
0,50 3,1-2,8 0,65 2.8 -3.1 / 1.6 - 1.8 CMV5-3 97908643 517,00 97908644 497,00
0,67 4,4-4,0 0,84 3.5 - 3.8 / 2.0 - 2.2 CMV5-4 97908645 534,00 97908646 507,00
0,90 5,4-5,0 1,20 4.8 - 5.2 / 2.8 - 3.0 CMV5-5 97908647 618,00 97908648 578,00
1,30 8,4-8,0 1,20 4.8 - 5.2 / 2.8 - 3.0 CMV5-6 97908649 868,00 97908650 604,00
1,30 8,4-8,0 1,58 5.6 - 5.4 / 3.3 - 3.0 CMV5-7 97908651 985,00 97908652 768,00
1,30 8,4-8,0 1,58 5.6 - 5.4 / 3.3 - 3.0 CMV5-8 97908653 1.028,00 97908654 811,00
1,90 11,0-10,0 2,20 8.2 - 8.5 / 4.7 - 4.9 CMV5-9 97908655 1.068,00 97908656 861,00
1,90 11,0-10,0 2,20 8.2 - 8.5 / 4.7 - 4.9 CMV5-10 97908657 1.126,00 97908658 878,00

Rp 1 Rp 1 1/4

Las bombas CMV son bombas centrífugas multietapa verticales para bombear líquidos limpios, ligeros y no explosivos, que no contengan fibras ni 
partículas sólidas que puedan dañar la bomba mecánica o químicamente. Las bombas son robustas, resistentes a la corrosión y recomendadas para 
aplicaciones sanitarias. Las bombas CMV pueden funcionar en aumento de presión (previo cebado), pero se debe tener en cuenta la NPSH o altura neta 
de aspiración positiva (póngase en contacto con nosotros).

1 x 220-240 V 3 x 220-240 V/380-415 V

Rp 1 Rp 1

Otros accesorios
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ACCESORIOS
Accesorios electrónicos para bombas CM(E)

Sensor de presión RPI de Grundfos
MPG51

RPI 0-0,6 97748907 186,00

RPI 0-0,6 97748908 186,00

RPI 0-1,6 97748909 186,00

RPI 0-2,5 97748910 186,00

RPI 0-4 97748921 186,00

RPI 0-6 97748922 186,00

RPI 0-10 97748923 186,00

RPI 0-16 97748924 186,00

RPI 0-25 97748925 186,00

Sensor de presión + temperatura RPI+T de Grundfos

MPG51

Precio

RPI+T   0 – 2,5  - 2 m de cable 97748930 208,00

RPI+T   0 – 4  - 2 m de cable 97748941 208,00

Conexión roscada G ½ RPI+T   0 – 6  - 2 m de cable 97748942 208,00

RPI+T   0 – 10  - 2 m de cable 97748944 208,00

2 m de cable con conexión M12 RPI+T   0 – 16  - 2 m de cable 97748945 208,00

RPI+T   0 – 25  - 2 m de cable 97748946 208,00

Señal de entrada: 16,6-30VDC RPI+T   0 – 2,5  - 2 m de cable 97748960 208,00

Señal de salida: 2 x 0-10 V RPI+T   0 – 4  - 2 m de cable 97748961 208,00

RPI+T   0 – 6  - 2 m de cable 97748962 208,00

Intervalo de temperatura: 0 a -1 RPI+T   0 – 10  - 2 m de cable 97748963 208,00

RPI+T   0 – 16  - 2 m de cable 97748964 208,00

RPI+T   0 – 25  - 2 m de cable 97748965 208,00

0-16 bar

Código

0-25 bar

Descripción
Junta 
tórica

Intervalo de presión

FKM

0-2,5 bar

0-4 bar

0-6 bar

0-10 bar

Modelo

EPDM

0-2,5 bar

0-4 bar

0-16 bar

0-25 bar

Transmisor de presión RPI de 
Grundfos
Suministro eléctrico: 12-30 V DC
Señal de salida: 4-20 mA

0 - 0,6 bar

0-1 bar

0 - 1,6 bar

0 - 2,5 br

0-10 bar

Modelo Código
Precio

0-6 bar

0-10 bar

0-16 bar

0-25 bar

Descripción Rango temperatura

0-4 bar

0-6 bar
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ACCESORIOS
Accesorios electrónicos para bombas CM(E)

Unidades de interfaz de comunicación CIU

MPG51

LonWorks CIU 100 96753735 683,00

PROFIBUS DP CIU 150 96753081 768,00

Modbus RTU CIU 200 96753082 683,00

GSM/GPRS CIU 250* 96787106 1.229,00

GRM CIU 271* 96898819 1.366,00

BACnet MS/TP CIU 300 96893769 683,00

BACnet IP
Modbus TCP CIU 500 1.088,00
PROFINET IO

Antena para el tejado Antena para el tejado 97631956 152,00

Antena para el  escritorio Antena para el  escritorio 97631957 144,00
*Antena no incluida

Módulos de interfaz de comunicación CIM
MPG51

GENIbus CIM 050 96824631 176,00

LonWorks CIM 100 96824797 332,00

PROFIBUS DP CIM 150 96824793 364,00

Modbus RTU CIM 200 96824796 332,00

GSM/GPRS CIM 250* 96824795 780,00

GRM CIM 270* 96898815 780,00

BACnet MS/TP CIM 300 96893770 332,00

BACnet IP
Modbus TCP CIM 500 750,00

PROFINET

Antena para el tejado Antena para el tejado 97631956 152,00
Antena para el  escritorio Antena para el  escritorio 97631957 144,00

*Antena no incluida

Grundfos GO - comunicación en remoto

MPG21

MI 202 98046376 143,00

MI 204 98424092 143,00

MI 204 incl. iPod touch 98612711 1.161,00

MI 301 98046408 268,00

Descripción
Protocol 
fieldbus

Modelo Código
Precio

Bombas E 2 polos (excepto TPED)
de 3 a 7,5 Kw
Bombas E 4 polos (excepto TPED)
de 1,5 a 7,5 kW
TPED: de 11 a 22 kW
Inversor de frecuencia CUE
Módulo de protección MP 204

96753894

Descripción
Protocol 
fieldbus

Modelo Código

MI 202 y MI 204 son módulos complementarios con 
comunicación integrada por infrarrojos o por radio. El MI 202 se 
puede usar junto con un iPhone o un iPod de Apple con un 
conector de 30 polos y el sistema operativo iOS 5.0 o superior, 
por ejemplo la cuarta generación de iPhone o iPod.
El MI 204 se puede usar junto con un iPhone o un iPod de Apple 
con un conector de 30 polos y el sistema operativo iOS 5.0 o 
superior, por ejemplo la cuarta generación de iPhone o iPod.
(El MI 204 también está disponible con un iPod touch de Apple y 
una funda).

El MI 301 es un módulo con comunicación integrada por 
infrarrojos o por radio. El MI 301 debe usarse junto con 
dispositivos inteligentes con Android o iOS y conexión 
Bluetooth. El MI 301 tienen una batería de Li-ion recargable y 
debe cargarse por separado.

Precio

Bombas E 2 polos (excepto TPED):
hasta 2,2 kW y desde 11 a 22 kW
Bombas E 4 polos (excepto TPED)
hasta 1,1kW y desde 11 a 18,5kW
TPED : hasta 2,2kW 2polos y 1,1kW 4polos

98301408

p p j p
Existen varias variantes de Grundfos GO. Esas variantes se describen a continuación.

Descripción Modelo Código Precio
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REPUESTOS
Piezas de repuesto recomendadas para bombas CM

Kit de cierre - Versión A
MPGS1

Modelo Código

Precio

Kit de cierre AVBE/V 96932350 91,00

Kit de cierre AQQE/V 96932392 122,00

Kit de cierre AQBE 98092347 113,00

Kit de cierre AVBE/V 96932393 109,00

Kit de cierre AQQEK/V 96932394 144,00

Kit de cierres, versión I y G
MPGS1

Modelo Código

Precio

Kit de cierre AVBE/V 96932438 97,00

Kit de cierre AQQE/V 96932440 129,00

Kit de cierre AQQK 96932441 1.624,00

Kit de cierre AQQEK/V 98463764 380,00

Kit de cierre AVBE/V 96932443 105,00

Kit de cierre AQQE/V 96932445 143,00

Kit de cierre AQQK 96932446 1.660,00

Kit de cierre AQQEK/V 98463766 413,00

Anillo de boca
MPGS1

Modelo Código

Precio

Anillo de boca CM1/3/5 96932397 68,00

Anillo de boca frío 96932447 158,00

Anillo de boca CM10/15/20 96932398 56,00

Anillo de boca frío 96932448 198,00

Cojinetes de motor
MPGS1

Modelo Código

Precio

Kit de cojinetes de motor 96932399 82,00

Kit de cojinetes de motor 96932400 92,00

Kit de cojinetes de motor 96932412 98,00

Kit de cojinetes de motor 96932413 102,00

Kit de cojinetes de motor 96932414 119,00

Piezas de repuesto recomendadas para CM

Repuesto/Kit de mantenimiento 2 años funcionamiento 5 años funcionamiento

Junta estanqueidad y kit cierres 1 kit 2 kits

Kit de reparación, anillo 1 kit 2 kits

Kit de cojinetes de motor - 1 kit

Bomba

Modelo de bomba Material de cierres

CM 1/3/5

AVBE/V

AQQE/V

AQQK

AQQK/E/V

CM 10/15/20

AVBE/V

AQQE/V

AQQK

AQQK/E/V

MG(E) 90

MG(E) 100

MG(E)112

MG(E)132

CM 1/3/5

CM 1/3/5 fría

CM 10/15/20

CM 10/15/20 fría

Motor

MG(E) 71/80

CM 10/15/20
AVBE/V

AQQK/E/V

Modelo de bomba Material de cierres

CM 1/3/5

AVBE/V

AQQE/V

AQBE

4.1
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La MeZCLa PeRFeCta – CONSeJO eXPeRtO

Ie4

alta 
eficiencia

ateX  

anti
deflagrante

Motores 
monofási-
cos

Monofásica

varias 
superficies 
cierre dis-
ponibles

Superficie

Presión has-
ta 45 bar

alta presión

Rosca in-
terna (bSP)

CR  
brida ovalada

Cualquier 
cierre 

Solución sin 
cartucho

Certificados 
disponibles 
bomba y 
materiales

Certificados

brida DIN, 
JIS y aNSI

CRI/CRN  
brida

Cierre en 
titanio

titánio

bridas, base y 
soporte  mo-
tor en acero 
inoxidable

todo acero in-
oxidable

victaulic

CRI/CRN PJe

Motores 4 
polos

Cuatro polos

Distintos 
materiales 
(Junta 
tórica) 

Goma

Para alturas 
limitadas

Monaje           
horizontal

brida DIN, 
JIS y aNSI

CR brida

¡La personalización es nuestro estándard!

Para estar seguros que consigue una solución que cubre completamente todas las necesidades de su proceso, díganos que 

es exactamente lo que necesita. 

Nosotros le ofreceremos una CR que cubra sus necesidades. La CR que podemos configurar es sólo para su aplicación. 

Pero para su tranquilidad cada componente es estándar - probado, testeado y usado en otras configuraciones. Podemos  

hacerlo porque contamos con muchas alternativas para muchas aplicaciones. 

Opciones de cierre
Líquidos extremos requieren medidas excepcionales:
•	 Superficies	de	cierre	que	soportan	temperaturas	muy	

altas 
•	 Líquidos	agresivos,	tóxicos	o	inflamables	que	se	man-

tienen controlados
•	 Los	cierres	ayudan	con	los	líquidos	que	cristalizan,	du-

ros o extremadamente agresivos

Opciones de bomba
La bomba CR se puede adaptar para manejar la más exi-

gente de las situaciones o requisitos de instalación:
•	 Instalación	horizontal	si	la	altura	es	una	limitación
•	 Bajo	NPSH	y	riesgo	de	cavitación
•	 Presiones	muy	bajas
•	 Tratamientos	de	superficie	especiales	o	certificados

Opciones de conexión
Su bomba dispondrá de la conexión que necesita. 
Cubrimos todos los estándares y disponemos de variantes 
especiales de conexión para máxima compactabilidad, 
líquidos de alta presión, y mucho más.

Opciones de motor
Los motores CR están disponibles en diferentes configu-

raciones para cubrir:
•	 Frecuencia	y	tensión,	así	como	métodos	de	protección	

locales
•	 Entornos	explosivos,	muy	calientes,	fríos	y/o	con	mu-

cha humedad, en diferentes altitudes
•	 la	carga	característica	del	líquido	bombeado:		 

viscosidad, densidad4.1
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4.1Sensor PtC 
o interrupt. 
térmico	

 
Protección

varias vis-
cosidades

Sobredimension 
o bajodimens.

tensiones 
especiales

 
tensión

Clavijas in-
dustriales

Clavija      
Harting  

varios gra-
dos IP

Grado protec-
ción

Motor con 
vFD inte-
grado

 
MGe/MLe

electro pu-
lido, limpio o 
libre silicio

varias op-
ciones coji-
nete

tratamiento
superficie

Cojinete

variedad 
materiales 
cojinetes 
bomba

Materiales 
cojinetes

Para mo-
tores no 
electrónic-
os/diesel

Pulley 
head

bomba 
acop. 
magnetic 

MaGdrive

Pintura per-
sonalizada

Colores

Sistema 
clamp 
compacto 

CRI/CRN  
clamp

Cierre 
Flushed 
(Quench)

Double, tandem

Para marcha 
en seco/
protección 
motor

Sensor
Liqtec 

Rosca exter-
na (+GF+)

CRI/CRN  
racores

Solución 
barrera 
fluido para 
back-to-
back

Fluido barrera, 
bomba dosif.

Condicion. 
pobres en-
trada

 
bajo NPSH

Ind. farma/
alimen.  

CRN  
triClamp

Solución 
barrera 
fluido para 
back-to-

Intensificador

variedades 
de goma

Partes               
goma

Certificac.

CSa/UL  
Certificado

Doble cierre 
contra 
fugas

Double 
  back-to-back

Para altas 
presiones 
entrada

brida
cojinete

Rosca in-
terna (bSP)

CRI/CRN  
brida ovalada

Unidad anti-
condensación

Calentador 
motor

Líquido 
hasta 
+180˚C

air-cooled

temp. líqui-
do inferior 
-40˚C

baja         
temperatura

victaulic en 
titanio

CRt PJe

Soluciones 
personali-
zadas

Conexión per-
sonalizada

aNSI intercambiable

CR-H

CR    17GRUNDFOS 

https://www.youtube.com/watch?v=qNqzSeupUBQ
https://www.youtube.com/watch?v=qNqzSeupUBQ
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CR(E)/CRI(E)/CRN(E)
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR(E)/CRI(E)/CRN(E): CÓDIGO DE TIPO

CR E 32 (s) -4 -2 -A -F -G -E -H QQ E
Gama de tipos: CR, CRI, CRN

Bomba CME con variador de frecuencia integrado

Caudal (m³/h)

Impulsores de diámetro reducido (CR, CRI, CRN 1s)

Número de impulsores

Versión de bomba

A Versión básica

B Motor sobredimensionado

E Bomba con certificado/homologación

F

H Versión horizontal

HS Bomba de alta presión con motor MGE de alta velocidad

I Presión nominal distinta

J Bomba con diferente velocidad máx.

K Bomba con bajo NPSH

M Accionamiento magnético

N Ajustada con sensor

R Versión horizontal con soporte de cojinete

SF Bomba de alta presión

X Versión especial

Conexión de las tuberías

A Brida ovalada

B Rosca NPT

CA FlexiClamp (CRIE, CRNE 1, 3, 5, 10, 15, 20)

F Brida DIN

G Brida ANSI

J Brida JIS

N Diámetros de puerto modificados

P Acoplamiento PJE

X Versión especial

Materiales

A Versión básica

D PTFE relleno con carbono-grafito (cojinetes)

G Piezas húmedas de 1.4401/AISI 316

GI

I Piezas húmedas de 1.4301/AISI 304

II

K Bronce (cojinetes)

S Cojinetes SiC + anillos de boca PTFE

X Versión especial

Código para piezas de caucho

E EPDM

F FXM

K FFKM

V FKM

Cierre del eje

H Cierre de cartucho equilibrado

Q Carburo de silicio

U Carburo de tungsteno

B Carbono

E EPDM

F FXM

K FFKM

V FKM

Número de impulsores de diámetro reducido (CRE, CRNE 32, 45, 64, 90, 120, 150)

Bomba CRE para altas temperaturas (refrigerado por aire en la parte superior)

Todas las piezas en acero inoxidable, piezas húmedas 1.4401/AISI 316

Todas las piezas en acero inoxidable, piezas húmedas 1.4301/AISI 304

4.1
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CR(E)/CRI(E)/CRN(E)
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR, CRI, CRN: CURVA DE RENDIMIENTO:

CRE, CRIE, CRNE: CURVA DE RENDIMIENTO:

Modelo MEI

CR 1-3 > 70

CR 3-3 > 70

CR 5-3 0,57

CR 10-3 > 70

CR 15-3 > 70

CR 20-3 > 70

CR 32-3 > 70

CR 45-3 > 70

CR 64-3 > 70

CR 90-3 > 70

*plus d'info : voir doc. techn.

Indice de rendement minimal*

4.1
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CR 1s
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 1s: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES CON IMPULSORES REDUCIDOS

4.1
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CR 1s
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 1s: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES CON IMPULSORES REDUCIDOS IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-A-A: 16 bar 

A-FGJ-A: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CR 1s-2 0,37 96531683 1.057,00 96542362 1.123,00 96515537 995,00 96515647 1.061,00

CR 1s-3 0,37 96531684 1.095,00 96542363 1.161,00 96515549 1.033,00 96515649 1.099,00

CR 1s-4 0,37 96531685 1.134,00 96542364 1.200,00 96515551 1.072,00 96515650 1.138,00

CR 1s-5 0,37 96531686 1.171,00 96542365 1.237,00 96515552 1.110,00 96515652 1.175,00

CR 1s-6 0,37 96531687 1.209,00 96542366 1.275,00 96515553 1.148,00 96515654 1.214,00

CR 1s-7 0,37 96531688 1.248,00 96542367 1.314,00 96515555 1.186,00 96515655 1.252,00

CR 1s-8 0,37 96531689 1.286,00 96542368 1.352,00 96515557 1.224,00 96515656 1.290,00

CR 1s-9 0,37 96531710 1.324,00 96542369 1.390,00 96515558 1.262,00 96515657 1.328,00

CR 1s-10 0,37 96531711 1.362,00 96543952 1.428,00 96515560 1.300,00 96515658 1.366,00

CR 1s-11 0,37 96531712 1.400,00 96543953 1.466,00 96515561 1.338,00 96515660 1.404,00

CR 1s-12 0,37 96531713 1.438,00 96543954 1.504,00 96515562 1.376,00 96515661 1.442,00

CR 1s-13 0,37 96531714 1.477,00 96543955 1.543,00 96515563 1.415,00 96515663 1.481,00

CR 1s-15 0,55 96531715 1.563,00 96543956 1.629,00 96515564 1.474,00 96515664 1.540,00

CR 1s-17 0,55 96531716 1.660,00 96543957 1.726,00 96515565 1.571,00 96515666 1.637,00

CR 1s-19 0,55 96531717 1.757,00 96543958 1.823,00 96515566 1.669,00 96515668 1.735,00

CR 1s-21 0,75 96531718 2.098,00 96531731 2.164,00 96515567 1.838,00 96515670 1.904,00

CR 1s-23 0,75 96531719 2.195,00 96531732 2.261,00 96515568 1.935,00 96515671 2.001,00

CR 1s-25 0,75 96531730 2.293,00 96531735 2.359,00 96515672 2.099,00

CR 1s-27 1,1 96533032 2.478,00 96515673 2.218,00

CR 1s-30 1,1 96533033 2.631,00 96515675 2.371,00

CR 1s-33 1,1 96533034 2.776,00 96515676 2.516,00

CR 1s-36 1,1 96515677 2.659,00

Las bombas con bridas FGJ no incluyen contrabrida.

CR : Bombas de velocidad fija

1x 220-230/240 V 3x 220-240 V D / 380-415 V Y

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1)

CR A-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

CR A-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxxRepuestos 

Recomendados
Página 381

Accesorios
Página 374

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRFAM&custid=BGE
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CR 1
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

4.1
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CR 1
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-A-A: 16 bar 

A-FGJ-A: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CR 1-2 0,37 96529471 1.048,00 96537533 1.114,00 96516169 987,00 96516239 1.053,00

CR 1-3 0,37 96529108 1.086,00 96537538 1.152,00 96516170 1.024,00 96516240 1.090,00

CR 1-4 0,37 96529472 1.125,00 96537539 1.191,00 96516172 1.063,00 96516241 1.129,00

CR 1-5 0,37 96529473 1.163,00 96537540 1.229,00 96516173 1.101,00 96516242 1.167,00

CR 1-6 0,37 96529474 1.201,00 96537542 1.267,00 96516174 1.139,00 96516243 1.205,00

CR 1-7 0,37 96529475 1.239,00 96537543 1.305,00 96516176 1.177,00 96516244 1.243,00

CR 1-8 0,55 96529476 1.296,00 96537544 1.362,00 96516177 1.207,00 96516245 1.273,00

CR 1-9 0,55 96529477 1.321,00 96537545 1.387,00 96516178 1.232,00 96478872 1.298,00

CR 1-10 0,55 96529478 1.380,00 96537597 1.446,00 96516180 1.292,00 96516246 1.358,00

CR 1-11 0,55 96529479 1.439,00 96537598 1.505,00 96516181 1.350,00 96516247 1.416,00

CR 1-12 0,75 96529480 1.670,00 96543976 1.736,00 96516183 1.410,00 96516248 1.476,00

CR 1-13 0,75 96529481 1.725,00 96537599 1.791,00 96516185 1.465,00 96516249 1.531,00

CR 1-15 0,75 96529482 1.844,00 96537600 1.910,00 96516186 1.583,00 96516250 1.649,00

CR 1-17 1,1 96530798 1.950,00 96537601 2.016,00 96516188 1.690,00 96516251 1.756,00

CR 1-19 1,1 96530801 2.068,00 96537602 2.134,00 96516190 1.808,00 96516252 1.874,00

CR 1-21 1,1 96530804 2.187,00 96533338 2.253,00 96516192 1.926,00 96516253 1.992,00

CR 1-23 1,1 96530808 2.310,00 96533339 2.376,00 96516193 2.050,00 96516254 2.116,00

CR 1-25 1,5 96533340 2.690,00 96516255 2.342,00

CR 1-27 1,5 96533341 2.808,00 96516256 2.460,00

CR 1-30 1,5 96533342 2.991,00 96516257 2.642,00

CR 1-33 2,2 96533343 3.343,00 96516258 2.964,00

CR 1-36 2,2 96533344 3.525,00 96516259 3.146,00

Las bombas con bridas FGJ no incluyen contrabrida.

CR : Bombas de velocidad fija

1x 220-230/240 V 3x 220-240 V D/ 380-415 V Y

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1)

CR A-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1)

CR A-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxxRepuestos 

Recomendados
Página 381

Accesorios
Página 374

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRFAM&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta294

CR 3
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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CR 3
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-A-A: 16 bar 

A-FGJ-A: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CR 3-2 0,37 96528511 1.040,00 96537573 1.106,00 96516590 978,00 96516649 1.044,00

CR 3-3 0,37 96507137 1.095,00 96537574 1.161,00 96516591 1.033,00 96516650 1.099,00

CR 3-4 0,37 96528681 1.155,00 96537575 1.221,00 96516592 1.093,00 96516651 1.159,00

CR 3-5 0,37 96528683 1.209,00 96537576 1.275,00 96509508 1.148,00 96516652 1.214,00

CR 3-6 0,55 96528684 1.266,00 96537577 1.332,00 96516593 1.177,00 96516653 1.243,00

CR 3-7 0,55 96528685 1.324,00 96537578 1.390,00 96516594 1.236,00 96516654 1.302,00

CR 3-8 0,75 96511543 1.572,00 96537579 1.638,00 96516595 1.312,00 96516655 1.378,00

CR 3-9 0,75 96528686 1.632,00 96537590 1.698,00 96516596 1.372,00 96516656 1.438,00

CR 3-10 0,75 96529510 1.692,00 96537591 1.758,00 96516597 1.432,00 96516657 1.498,00

CR 3-11 1,1 96530811 1.776,00 96537592 1.842,00 96516598 1.516,00 96516658 1.582,00

CR 3-12 1,1 96530815 1.835,00 96537593 1.901,00 96516599 1.575,00 96516659 1.641,00

CR 3-13 1,1 96530816 1.894,00 96537594 1.960,00 96516600 1.634,00 96516660 1.700,00

CR 3-15 1,1 96530831 2.017,00 96537595 2.083,00 96516601 1.757,00 96516661 1.823,00

CR 3-17 1,5 96534120 2.351,00 96533176 2.417,00 96516602 2.003,00 96516662 2.069,00

CR 3-19 1,5 96534121 2.474,00 96533177 2.540,00 96516603 2.126,00 96516663 2.192,00

CR 3-21 2,2 96534122 2.559,00 96533178 2.625,00 96516604 2.181,00 96516664 2.247,00

CR 3-23 2,2 96534123 2.683,00 96533179 2.749,00 96516605 2.304,00 96516665 2.370,00

CR 3-25 2,2 96533180 2.860,00 96516666 2.481,00

CR 3-27 2,2 96533181 2.979,00 96516667 2.600,00

CR 3-29 2,2 96533182 3.102,00 96516668 2.723,00

CR 3-31 2,2 96513350 2.858,00

CR 3-33 3 96513351 2.977,00

CR 3-36 3 96513352 3.159,00

Las bombas con bridas FGJ no incluyen contrabrida.

CR : Bombas de velocidad fija

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW) 

3x 380-415 V D (desde 3 kW)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1)

CR A-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1)

CR A-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Accesorios
Página 374
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta296

CR 5
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

4.1
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 297

CR 5
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-A-A: 16 bar 

A-FGJ-A: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CR 5-2 0,37 96528687 1.201,00 96537526 1.267,00 96516975 1.139,00 96517037 1.205,00

CR 5-3 0,55 96528689 1.283,00 96537527 1.349,00 96516976 1.194,00 96517038 1.260,00

CR 5-4 0,55 96529455 1.376,00 96537528 1.442,00 96516977 1.287,00 96517039 1.353,00

CR 5-5 0,75 96528690 1.645,00 96537529 1.711,00 96516978 1.385,00 96517040 1.451,00

CR 5-6 1,1 96528691 1.692,00 96537530 1.758,00 96516979 1.432,00 96517041 1.498,00

CR 5-7 1,1 96529456 1.751,00 96537531 1.817,00 96516990 1.491,00 96517042 1.557,00

CR 5-8 1,1 96529457 1.805,00 96536878 1.871,00 96516991 1.545,00 96511750 1.611,00

CR 5-9 1,5 96533269 2.123,00 96537532 2.188,00 96516992 1.774,00 96517043 1.840,00

CR 5-10 1,5 96533270 2.182,00 96537534 2.248,00 96516993 1.833,00 96517044 1.899,00

CR 5-11 2,2 96533271 2.377,00 96537535 2.443,00 96516994 1.998,00 96517045 2.064,00

CR 5-12 2,2 96533272 2.437,00 96537536 2.503,00 96516995 2.058,00 96517046 2.124,00

CR 5-13 2,2 96534124 2.496,00 96533273 2.562,00 96516996 2.117,00 96517047 2.183,00

CR 5-14 2,2 96534125 2.559,00 96533274 2.625,00 96516997 2.181,00 96517048 2.247,00

CR 5-15 2,2 96534126 2.619,00 96533275 2.685,00 96516998 2.241,00 96517049 2.306,00

CR 5-16 2,2 96534127 2.679,00 96533276 2.745,00 96516999 2.300,00 96517050 2.366,00

CR 5-18 3 96513369 2.562,00 96513388 2.628,00

CR 5-20 3 96513380 2.681,00 96513389 2.747,00

CR 5-22 4 96578133 2.820,00 96513381 2.820,00

CR 5-24 4 96513390 2.939,00

CR 5-26 4 96513391 3.062,00

CR 5-29 4 96513392 3.240,00

CR 5-32 5,5 96513393 3.684,00

CR 5-36 5,5 96513394 3.921,00

Las bombas con bridas FGJ no incluyen contrabrida.

CR : Bombas de velocidad fija

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW) 

3x 380-415 V D (desde 3 kW)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1 ¼ )

CR A-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1 ¼ )

CR A-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Accesorios
Página 374
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta298

CR 10 / CR 15
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 299

CR 10 / CR 15
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-A-A: 16 bar 

[10-1 a 10-16] A-FJ-A: 16 bar   |   [10-17 a 10-22] A-FJ-A: 25 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CR 10-1 0,37 96500872 1.467,00 96500866 1.536,00 96500979 1.405,00 96500963 1.474,00

CR 10-2 0,75 96500873 1.712,00 96500867 1.781,00 96500980 1.553,00 96500964 1.622,00

CR 10-3 1,1 96500874 2.106,00 96500868 2.174,00 96500981 1.845,00 96500965 1.914,00

CR 10-4 1,5 96500875 2.431,00 96500869 2.500,00 96500982 2.083,00 96500966 2.152,00

CR 10-5 2,2 96500876 2.648,00 96500870 2.716,00 96500983 2.269,00 96500967 2.337,00

CR 10-6 2,2 96500877 2.774,00 96500871 2.843,00 96500984 2.395,00 96500968 2.464,00

CR 10-7 3 96501229 2.645,00 96501216 2.714,00

CR 10-8 3 96501230 2.773,00 96501217 2.841,00

CR 10-9 3 96501231 2.904,00 96501218 2.973,00

CR 10-10 4 96501232 3.327,00 96501219 3.396,00

CR 10-12 4 96501233 3.590,00 96501220 3.658,00

CR 10-14 5,5 96501234 4.196,00 96501221 4.264,00

CR 10-16 5,5 96501235 4.458,00 96501222 4.527,00

CR 10-18 7,5 96501223 4.920,00

CR 10-20 7,5 96501224 5.179,00

CR 10-22 7,5 96501225 5.441,00

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CR 15-1 1,1 96501667 2.186,00 96501665 2.254,00 96501710 1.926,00 96501697 1.995,00

CR 15-2 2,2 96501668 2.823,00 96501666 2.891,00 96501711 2.445,00 96501698 2.514,00

CR 15-3 3 96501906 2.837,00 96501894 2.906,00

CR 15-4 4 96501907 3.306,00 96501895 3.375,00

CR 15-5 4 96501908 3.473,00 96501896 3.542,00

CR 15-6 5,5 96501909 4.146,00 96501897 4.215,00

CR 15-7 5,5 96501910 4.313,00 96501898 4.381,00

CR 15-8 7,5 96501899 5.098,00

CR 15-9 7,5 96501900 5.270,00

CR 15-10 11 96501901 6.191,00

CR 15-12 11 96501902 6.524,00

CR 15-14 11 96501903 6.863,00

CR 15-17 15 96501904 8.776,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

CR : Bombas de velocidad fija

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW)   

3x 380-415 V D (de 3 kW a 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y desde 7,5kW)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 2)

CR A-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN50)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 2)

CR A-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN50)

CR : Bombas de velocidad fija

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW)   

3x 380-415 V D (de 3 kW a 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y desde 7,5kW)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1 ½ )

CR A-FJ-A -E-HQQE
(Bridas FJ DIN/JIS: DN40)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1 ½ )

CR A-FJ-A -E-HQQE
(Bridas FJ DIN/JIS: DN40)

4.1
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta300

CR 20
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 301

CR 20
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-A-A: 10 bar 

[20-1 to 20-10] A-F-A: 16 bar   |   [20-12 a 20-17] A-F-A: 25 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CR 20-1 1,1 96500186 2.186,00 96500184 2.254,00 96500338 1.926,00 96500326 1.995,00

CR 20-2 2,2 96500187 2.823,00 96500185 2.891,00 96500339 2.445,00 96500327 2.514,00

CR 20-3 4 96500520 3.473,00 96500509 3.542,00

CR 20-4 5,5 96500521 4.118,00 96500510 4.187,00

CR 20-5 5,5 96500522 4.313,00 96500511 4.381,00

CR 20-6 7,5 96500523 5.003,00 96500512 5.071,00

CR 20-7 7,5 96500524 5.201,00 96500513 5.270,00

CR 20-8 11 96500514 6.470,00

CR 20-10 11 96500515 6.863,00

CR 20-12 15 96500516 8.383,00

CR 20-14 15 96500517 8.776,00

CR 20-17 18,5 96500518 10.464,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

CR : Bombas de velocidad fija

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW)   

3x 380-415 V D (de 3 kW a 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y desde 7,5kW)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 2)

CR A-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN50)

CR A-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 2)

CR A-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN50)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Accesorios
Página 374

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRFAM&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta302

CR 32
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 32: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 303

CR 32
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 32: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES IE3

Temperatura del líquido: -30 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [32-1-1 a 32-7] A-F-A: 16 bar 

[32-8-2 a 32-14] A-F-A: 30 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CR 32-1-1 1,5 96121950 2.872,00

CR 32-1 2,2 96121951 3.068,00

CR 32-2-2 3 96122008 3.545,00

CR 32-2 4 96122009 4.152,00

CR 32-3-2 5,5 96122010 5.222,00

CR 32-3 5,5 96122011 5.222,00

CR 32-4-2 7,5 96122012 6.478,00

CR 32-4 7,5 96122013 6.478,00

CR 32-5-2 11 96122014 8.145,00

CR 32-5 11 96122015 8.145,00

CR 32-6-2 11 96122016 8.593,00

CR 32-6 11 96122017 8.593,00

CR 32-7-2 15 96122018 10.115,00

CR 32-7 15 96122019 10.115,00

CR 32-8-2 15 96122020 10.559,00

CR 32-8 15 96122021 10.559,00

CR 32-9-2 18,5 96122022 11.983,00

CR 32-9 18,5 96122023 11.983,00

CR 32-10-2 18,5 96122024 12.426,00

CR 32-10 18,5 96122025 12.426,00

CR 32-11-2 22 96122026 13.930,00

CR 32-11 22 96122027 13.930,00

CR 32-12-2 22 96122028 14.393,00

CR 32-12 22 96122029 14.393,00

CR 32-13-2 30 96122030 16.214,00

CR 32-13 30 96122031 16.214,00

CR 32-14-2 30 96122032 16.658,00

CR 32-14 30 96122033 16.658,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

CR : Bombas de velocidad fija

3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW)   
3x 380-415 V D (desde 3kW a 5,5 kW)

3x 380-415 V D/660-690 V Y desde 7,5 kW)

CR A-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN65)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Accesorios
Página 374
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Precios Enero- 2016 en Euros
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CR 45
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 45: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 305

CR 45
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 45: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES IE3

Temperatura del líquido: -30 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [45-1-1 a 45-5] A-F-A: 16 bar 

[45-6-2 a 45-11] A-F-A: 30 bar 

Grado de protección: [45-12-2 a 45-13-2] A-F-A: 33 bar 

Grado de aislamiento: IP 55

Otras versiones: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CR 45-1-1 3 96122796 3.386,00

CR 45-1 4 96122797 4.063,00

CR 45-2-2 5,5 96122798 5.137,00

CR 45-2 7,5 96122799 6.491,00

CR 45-3-2 11 96122800 8.210,00

CR 45-3 11 96122801 8.210,00

CR 45-4-2 15 96122802 10.195,00

CR 45-4 15 96122803 10.195,00

CR 45-5-2 18,5 96122804 12.128,00

CR 45-5 18,5 96122805 12.128,00

CR 45-6-2 22 96122806 13.762,00

CR 45-6 22 96122807 13.762,00

CR 45-7-2 30 96122808 15.004,00

CR 45-7 30 96122809 15.004,00

CR 45-8-2 30 96122810 15.495,00

CR 45-8 30 96122811 15.495,00

CR 45-9-2 30 96122812 15.985,00

CR 45-9 37 96122813 17.405,00

CR 45-10-2 37 96122814 17.857,00

CR 45-10 37 96122815 17.857,00

CR 45-11-2 45 96122816 23.209,00

CR 45-11 45 96122817 23.209,00

CR 45-12-2 45 96122818 23.742,00

CR 45-12 45 96122819 23.742,00

CR 45-13-2 45 96122820 24.274,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-415 V D (hasta 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CR A-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN80)

CR : Bombas de velocidad fija

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Accesorios
Página 374
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta306

CR 64
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 64: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 307

CR 64
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 64: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES IE3

Temperatura del líquido: -30 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [64-1-1 a 64-5] A-F-A: 16 bar 

[64-6-2 to  64-8-1] A-F-A: 30 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CR 64-1-1 4 96123526 4.016,00

CR 64-1 5,5 96123527 5.240,00

CR 64-2-2 7,5 96123528 6.351,00

CR 64-2-1 11 96123529 7.388,00

CR 64-2 11 96123530 7.388,00

CR 64-3-2 15 96123531 9.830,00

CR 64-3-1 15 96123532 9.830,00

CR 64-3 18,5 96123533 11.297,00

CR 64-4-2 18,5 96123534 11.833,00

CR 64-4-1 22 96123535 13.137,00

CR 64-4 22 96123536 13.137,00

CR 64-5-2 30 96123537 14.014,00

CR 64-5-1 30 96123538 14.014,00

CR 64-5 30 96123539 14.014,00

CR 64-6-2 30 96123540 14.547,00

CR 64-6-1 37 96123541 17.138,00

CR 64-6 37 96123542 17.138,00

CR 64-7-2 37 96123543 17.670,00

CR 64-7-1 37 96123544 17.670,00

CR 64-7 45 96123545 23.321,00

CR 64-8-2 45 96123546 23.849,00

CR 64-8-1 45 96123547 23.849,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-415 V D (hasta 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CR A-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN100)

CR : Bombas de velocidad fija

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxxRepuestos 

Recomendados
Página 381

Accesorios
Página 374

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRFAM&custid=BGE
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta308

CR 90
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 90: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

4.1



pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 309

CR 90
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 90: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES IE3

Temperatura del líquido: -30 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [90-1-1 > 90-4] A-F-A: 16 bar 

[90-5-2 >  90-6] A-F-A: 30 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG

Modelo P2

[kW] Código Precio

CR 90-1-1 5,5 96124074 4.918,00

CR 90-1 7,5 96124075 6.136,00

CR 90-2-2 11 96124076 8.009,00

CR 90-2 15 96124077 10.012,00

CR 90-3-2 18,5 96124078 11.833,00

CR 90-3 22 96124079 13.137,00

CR 90-4-2 30 96124080 14.014,00

CR 90-4 30 96124081 14.014,00

CR 90-5-2 37 96124082 17.138,00

CR 90-5 37 96124083 17.138,00

CR 90-6-2 45 96124084 21.790,00

CR 90-6 45 96124085 21.790,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-415 V D (hasta 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CR A-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN100)

CR : Bombas de velocidad fija

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Accesorios
Página 374

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRFAM&custid=BGE
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta310

CR 120 / CR 150
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 120: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

4.1
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 311

CR 120 / CR 150
Bombas centrífugas multietapa verticales

CR 120: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES IE3

Temperatura del líquido: -30 °C a +120 °C máx. 

(0 a 120 °C con cierre HBQE)

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM) hasta 45 kW

HBQE (cierre de cartucho carbono/SiC/EPDM) desde 55 kW

Presión máx. funcionamiento: 30 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CR 120-1 11 95922150 8.476,00

CR 120-2-1 18,5 95922151 11.833,00

CR 120-2 22 95922152 13.137,00

CR 120-3 30 95922153 14.948,00

CR 120-4-1 37 95922154 18.073,00

CR 120-5-1 45 95922155 21.790,00

CR 120-6-1 55 95922156 28.899,00

CR 120-7 75 95922157 34.584,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CR 150-1-1 11 95922374 8.476,00

CR 150-1 15 95922375 10.012,00

CR 150-2-1 22 95922376 13.137,00

CR 150-3-2 30 95922377 14.948,00

CR 150-3 37 95922378 17.606,00

CR 150-4-1 45 95922379 21.323,00

CR 150-5-2 55 95922380 28.426,00

CR 150-6 75 95922381 34.110,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

CR : Bombas de velocidad fija

3x 380-415 V D (hasta 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CR A-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN125)

CR : Bombas de velocidad fija

3x 380-415 V D (hasta 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CR A-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN125)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Accesorios
Página 374

4.1

CR 120 CR 150

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRFAM&custid=BGE
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta312

CRI 1s (AISI 304)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRI 1s: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3
CON IMPULSORES REDUCIDOS

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-I : 25 bar
A-FGJ-I : 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRI 1s-2 0,37 96562618 1.226,00 96527628 1.165,00 96527513 1.240,00

CRI 1s-3 0,37 96562660 1.265,00 96527629 1.203,00 96527515 1.278,00

CRI 1s-4 0,37 96562662 1.303,00 96527640 1.241,00 96527516 1.316,00

CRI 1s-5 0,37 96562665 1.341,00 96527641 1.279,00 96527553 1.354,00

CRI 1s-6 0,37 96562666 1.379,00 96527642 1.317,00 96527554 1.392,00

CRI 1s-7 0,37 96562668 1.417,00 96527643 1.355,00 96527555 1.430,00

CRI 1s-8 0,37 96562681 1.456,00 96527644 1.394,00 96527556 1.469,00

CRI 1s-9 0,37 96562682 1.494,00 96527645 1.432,00 96527557 1.507,00

CRI 1s-10 0,37 96562684 1.531,00 96527646 1.469,00 96527558 1.544,00

CRI 1s-11 0,37 96562686 1.569,00 96527647 1.507,00 96527559 1.582,00

CRI 1s-12 0,37 96562687 1.607,00 96527648 1.545,00 96527570 1.620,00

CRI 1s-13 0,37 96562689 1.645,00 96527649 1.583,00 96527572 1.658,00

CRI 1s-15 0,55 96562690 1.791,00 96527650 1.703,00 96527573 1.778,00

CRI 1s-17 0,55 96562692 1.850,00 96527651 1.762,00 96527574 1.837,00

CRI 1s-19 0,55 96562694 1.948,00 96527652 1.859,00 96527575 1.934,00

CRI 1s-21 0,75 96562697 2.280,00 96527653 2.020,00 96527576 2.095,00

CRI 1s-23 0,75 96562698 2.377,00 96527654 2.117,00 96527578 2.192,00

CRI 1s-25 0,75 96548407 2.475,00 96527655 2.215,00 96527579 2.290,00

CRI 1s-27 1,1 96562699 2.631,00 96527656 2.371,00 96527590 2.446,00

CRI 1s-30 1,1 96562700 2.848,00 96527657 2.588,00 96527591 2.663,00

CRI 1s-33 1,1 96562701 2.991,00 96527658 2.731,00 96527594 2.806,00

CRI 1s-36 1,1 96562702 3.136,00 96527659 2.875,00 96527595 2.950,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

3x 220-240V/380-415 V1x 220-230/240 V

CRI: Bomba con velocidad fija AISI 304

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRI A-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 306

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRI1S&custid=BGE
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 313

CRI 1 (AISI 304)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRI 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-I : 25 bar
A-FGJ-I : 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRI 1-2 0,37 96532744 1.209,00 96527821 1.148,00 96527716 1.223,00

CRI 1-3 0,37 96532752 1.248,00 96527822 1.186,00 96527683 1.261,00

CRI 1-4 0,37 96532759 1.286,00 96527823 1.224,00 96527684 1.299,00

CRI 1-5 0,37 96532794 1.324,00 96527824 1.262,00 96527685 1.337,00

CRI 1-6 0,37 96532828 1.362,00 96527687 1.300,00 96528156 1.375,00

CRI 1-7 0,37 96528571 1.400,00 96527835 1.338,00 96527690 1.413,00

CRI 1-8 0,55 96532846 1.439,00 96527837 1.350,00 96527691 1.425,00

CRI 1-9 0,55 96532852 1.486,00 96527838 1.398,00 96527692 1.473,00

CRI 1-10 0,55 96532868 1.546,00 96527839 1.457,00 96528154 1.532,00

CRI 1-11 0,55 96532874 1.605,00 96527841 1.516,00 96527701 1.591,00

CRI 1-12 0,75 96532878 1.831,00 96527842 1.571,00 96527704 1.646,00

CRI 1-13 0,75 96533069 1.904,00 96527843 1.644,00 96527705 1.719,00

CRI 1-15 0,75 96533067 2.026,00 96527844 1.765,00 96527706 1.841,00

CRI 1-17 1,1 96533064 2.144,00 96527845 1.884,00 96527707 1.959,00

CRI 1-19 1,1 96533073 2.267,00 96527846 2.007,00 96527708 2.082,00

CRI 1-21 1,1 96533078 2.386,00 96527847 2.126,00 96527709 2.201,00

CRI 1-23 1,1 96533082 2.483,00 96527848 2.223,00 96527710 2.298,00

CRI 1-25 1,5 96533086 2.893,00 96527849 2.544,00 96527711 2.619,00

CRI 1-27 1,5 96533089 3.058,00 96527850 2.710,00 96527712 2.785,00

CRI 1-30 1,5 96533093 3.236,00 96527851 2.888,00 96527713 2.963,00

CRI 1-33 2,2 96533094 3.640,00 96527852 3.261,00 96527714 3.336,00

CRI 1-36 2,2 96533096 3.818,00 96527853 3.439,00 96527715 3.514,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 220-230/240 V 3x 220-240V/380-415 V

CRI: Bomba con velocidad fija AISI 304

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRI A-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 306

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRI1S&custid=BGE
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta314

CRI 3 (AISI 304)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRI 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-I : 25 bar
A-FGJ-I : 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRI 3-2 0,37 96533110 1.180,00 96527950 1.118,00 96527888 1.193,00

CRI 3-3 0,37 96533112 1.235,00 96527952 1.173,00 96527889 1.248,00

CRI 3-4 0,37 96533114 1.294,00 96527953 1.232,00 96527890 1.307,00

CRI 3-5 0,37 96533116 1.349,00 96527954 1.287,00 96527891 1.362,00

CRI 3-6 0,55 96533118 1.393,00 96527955 1.304,00 96527892 1.379,00

CRI 3-7 0,55 96533120 1.460,00 96527956 1.372,00 96527893 1.447,00

CRI 3-8 0,75 96533122 1.704,00 96527957 1.444,00 96527894 1.519,00

CRI 3-9 0,75 96533124 1.767,00 96527958 1.507,00 96527899 1.582,00

CRI 3-10 0,75 96533125 1.831,00 96527959 1.571,00 96527896 1.646,00

CRI 3-11 1,1 96533127 1.929,00 96527960 1.669,00 96527897 1.744,00

CRI 3-12 1,1 96533129 2.001,00 96527961 1.741,00 96527898 1.816,00

CRI 3-13 1,1 96533169 2.072,00 96527962 1.812,00 96527900 1.887,00

CRI 3-15 1,1 96533167 2.216,00 96527963 1.956,00 96527901 2.031,00

CRI 3-17 1,5 96533165 2.576,00 96527964 2.227,00 96527902 2.302,00

CRI 3-19 1,5 96533163 2.715,00 96527965 2.367,00 96527903 2.442,00

CRI 3-21 2,2 96533159 2.839,00 96527966 2.460,00 96527904 2.535,00

CRI 3-23 2,2 96533156 2.984,00 96527967 2.605,00 96527905 2.680,00

CRI 3-25 2,2 96533173 3.127,00 96527968 2.748,00 96527906 2.823,00

CRI 3-27 2,2 96533174 3.271,00 96527969 2.892,00 96527907 2.967,00

CRI 3-29 2,2 96528752 3.415,00 96527970 3.036,00 96527908 3.111,00

CRI 3-31 2,2 96532263 3.104,00 96532418 3.179,00

CRI 3-33 3 96532268 3.278,00 96532422 3.353,00

CRI 3-36 3 96532272 3.456,00 96532425 3.531,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW) 

3x 380-415 V D (desde 3 kW)

CRI: Bomba con velocidad fija AISI 304

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRI A-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 308

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRI03&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 315

CRI 5 (AISI 304)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRI 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-I : 25 bar
A-FGJ-I : 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRI 5-2 0,37 96533175 1.336,00 96528045 1.274,00 96527998 1.349,00

CRI 5-3 0,55 96533183 1.427,00 96528046 1.338,00 96527999 1.413,00

CRI 5-4 0,55 96533186 1.525,00 96528047 1.436,00 96528000 1.511,00

CRI 5-5 0,75 96533188 1.814,00 96528048 1.554,00 96528001 1.629,00

CRI 5-6 1,1 96533189 1.856,00 96528049 1.596,00 96528002 1.671,00

CRI 5-7 1,1 96533190 1.916,00 96528050 1.655,00 96528003 1.730,00

CRI 5-8 1,1 96534111 1.975,00 96528051 1.715,00 96528004 1.790,00

CRI 5-9 1,5 96534112 2.292,00 96528052 1.944,00 96528005 2.019,00

CRI 5-10 1,5 96533204 2.368,00 96528053 2.020,00 96528006 2.095,00

CRI 5-11 2,2 96533205 2.576,00 96528054 2.198,00 96528007 2.273,00

CRI 5-12 2,2 96533206 2.636,00 96528055 2.257,00 96528008 2.332,00

CRI 5-13 2,2 96533207 2.700,00 96528056 2.321,00 96528009 2.396,00

CRI 5-14 2,2 96533209 2.759,00 96528057 2.380,00 96528010 2.455,00

CRI 5-15 2,2 96533211 2.818,00 96528058 2.439,00 96528011 2.514,00

CRI 5-16 2,2 96533213 2.877,00 96528059 2.498,00 96528012 2.573,00

CRI 5-18 3 96532902 2.795,00 96532866 2.870,00

CRI 5-20 3 96532909 2.918,00 96532869 2.993,00

CRI 5-22 4 96528062 3.070,00 96528015 3.145,00

CRI 5-24 4 96528063 3.189,00 96528016 3.264,00

CRI 5-26 4 96528064 3.324,00 96528017 3.399,00

CRI 5-29 4 96528066 3.506,00 96528018 3.581,00

CRI 5-32 5,5 96528067 3.980,00 96528019 4.055,00

CRI 5-36 5,5 96528068 4.217,00 96528020 4.292,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW) 

3x 380-415 V D (desde 3 kW)

CRI: Bomba con velocidad fija AISI 304

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRI A-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 308
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http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRI05&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta316

CRI 10 (AISI 304)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRI 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-16] A-P-I et A-FGJ-I: 16 bar

[10-17 a 10-22] A-P-I et A-FGJ-I: 25 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRI 10-1 0,37 96500885 1.832,00 96501008 1.770,00 96500992 1.898,00

CRI 10-2 0,75 96500886 1.997,00 96501009 1.838,00 96500993 1.966,00

CRI 10-3 1,1 96500887 2.386,00 96501010 2.126,00 96500994 2.254,00

CRI 10-4 1,5 96500888 2.719,00 96501011 2.371,00 96500995 2.499,00

CRI 10-5 2,2 96500889 2.949,00 96501012 2.570,00 96500996 2.699,00

CRI 10-6 2,2 96500890 3.085,00 96501013 2.706,00 96500997 2.834,00

CRI 10-7 3 96501252 2.926,00 96501239 3.054,00

CRI 10-8 3 96501253 3.057,00 96501240 3.185,00

CRI 10-9 3 96501254 3.189,00 96501241 3.317,00

CRI 10-10 4 96501255 3.646,00 96501242 3.775,00

CRI 10-12 4 96501256 3.908,00 96501243 4.037,00

CRI 10-14 5,5 96501257 4.565,00 96501244 4.693,00

CRI 10-16 5,5 96501258 4.831,00 96501245 4.959,00

CRI 10-18 7,5 96501259 5.306,00 96501246 5.434,00

CRI 10-20 7,5 96501260 5.564,00 96501247 5.692,00

CRI 10-22 7,5 96501261 5.827,00 96501248 5.955,00

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRI 15-1 1,1 96501671 2.533,00 96501730 2.274,00 96501717 2.433,00

CRI 15-2 2,2 96501672 3.180,00 96501731 2.802,00 96501718 2.961,00

CRI 15-3 3 96501924 3.217,00 96501912 3.376,00

CRI 15-4 4 96501925 3.714,00 96501913 3.872,00

CRI 15-5 4 96501926 3.894,00 96501914 4.053,00

CRI 15-6 5,5 96501927 4.621,00 96501915 4.779,00

CRI 15-7 5,5 96501928 4.805,00 96501916 4.964,00

CRI 15-8 7,5 96501929 5.559,00 96501917 5.717,00

CRI 15-9 7,5 96501930 5.740,00 96501918 5.898,00

CRI 15-10 11 96501931 6.782,00 96501919 6.940,00

CRI 15-12 11 96501932 7.147,00 96501920 7.306,00

CRI 15-14 11 96501933 7.508,00 96501921 7.667,00

CRI 15-17 15 96501934 9.588,00 96501922 9.747,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

CRI: Bomba con velocidad fija AISI 304

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y hasta 2,2 kW)   

3x 380-415 V D (de 3kW a 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 50)

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 50)

CRI A-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN50)

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y hasta 2,2 kW)   

3x 380-415 V D (de 3kW a 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRI: Bomba con velocidad fija AISI 304

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 40)

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 40)

CRI A-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN40)

4.1
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 317

CRI 20 (AISI 304)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRI 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido: de -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-10] A-P-I et A-FGJ-I: 16 bar

[20-1 a 20-17] A-P-I et A-FGJ-I: 25 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRI 20-1 1,1 96500300 2.466,00 96500357 2.207,00 96500345 2.365,00

CRI 20-2 2,2 96500301 3.108,00 96500358 2.730,00 96500346 2.889,00

CRI 20-3 4 96500537 3.722,00 96500526 3.881,00

CRI 20-4 5,5 96500538 4.553,00 96500527 4.712,00

CRI 20-5 5,5 96500539 4.734,00 96500528 4.893,00

CRI 20-6 7,5 96500540 5.487,00 96500529 5.646,00

CRI 20-7 7,5 96500541 5.672,00 96500530 5.830,00

CRI 20-8 11 96500542 7.075,00 96500531 7.233,00

CRI 20-10 11 96500543 7.440,00 96500532 7.599,00

CRI 20-12 15 96500544 9.078,00 96500533 9.237,00

CRI 20-14 15 96500545 9.520,00 96500534 9.679,00

CRI 20-17 18,5 96500546 11.262,00 96500535 11.421,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y hasta 2,2 kW)   

3x 380-415 V D (de 3kW a 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRI: Bomba con velocidad fija AISI 304

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 50)

CRI A-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 50)

CRI A-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN50)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxxAccesorios

Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 310
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta318

CRI 1s (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 1s: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3
CON IMPULSORES REDUCIDOS

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-G: 25 bar
A-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRN 1s-2 0,37 96532146 1.319,00 96516034 1.257,00 96515898 1.372,00

CRN 1s-3 0,37 96532147 1.366,00 96516036 1.304,00 96515899 1.419,00

CRN 1s-4 0,37 96532148 1.412,00 96516037 1.350,00 96515900 1.465,00

CRN 1s-5 0,37 96532149 1.459,00 96516039 1.398,00 96515902 1.512,00

CRN 1s-6 0,37 96532150 1.505,00 96516041 1.444,00 96515903 1.558,00

CRN 1s-7 0,37 96532151 1.552,00 96516043 1.491,00 96515904 1.605,00

CRN 1s-8 0,37 96532152 1.599,00 96516044 1.537,00 96515905 1.652,00

CRN 1s-9 0,37 96532153 1.645,00 96516046 1.583,00 96515906 1.698,00

CRN 1s-10 0,37 96532154 1.692,00 96516047 1.631,00 96515907 1.745,00

CRN 1s-11 0,37 96532155 1.738,00 96516048 1.677,00 96515908 1.791,00

CRN 1s-12 0,37 96532156 1.785,00 96516050 1.724,00 96515909 1.838,00

CRN 1s-13 0,37 96532157 1.832,00 96516051 1.770,00 96515911 1.885,00

CRN 1s-15 0,55 96532158 1.914,00 96516053 1.825,00 96515913 1.940,00

CRN 1s-17 0,55 96532159 2.028,00 96516054 1.940,00 96515914 2.054,00

CRN 1s-19 0,55 96532160 2.142,00 96516056 2.054,00 96515916 2.169,00

CRN 1s-21 0,75 96532161 2.509,00 96516058 2.248,00 96515918 2.363,00

CRN 1s-23 0,75 96532162 2.623,00 96516059 2.363,00 96515920 2.478,00

CRN 1s-25 0,75 96532163 2.741,00 96516061 2.481,00 96515921 2.596,00

CRN 1s-27 1,1 96533334 2.877,00 96516062 2.617,00 96515923 2.731,00

CRN 1s-30 1,1 96533335 3.102,00 96516064 2.841,00 96515925 2.956,00

CRN 1s-33 1,1 96533336 3.280,00 96516066 3.019,00 96515926 3.134,00

CRN 1s-36 1,1 96533337 3.453,00 96516067 3.193,00 96515928 3.307,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 220-230/240 V 3x 220-240V/380-415 V

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

CRN A-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 306

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRI1S&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 319

CRN 1 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 1: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-G: 25 bar
A-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRN 1-2 0,37 96533143 1.319,00 96516477 1.257,00 96516398 1.372,00

CRN 1-3 0,37 96533145 1.366,00 96516478 1.304,00 96516399 1.419,00

CRN 1-4 0,37 96533146 1.412,00 96516480 1.350,00 96516400 1.465,00

CRN 1-5 0,37 96533147 1.459,00 96516481 1.398,00 96516401 1.512,00

CRN 1-6 0,37 96533148 1.505,00 96516483 1.444,00 96516402 1.558,00

CRN 1-7 0,37 96533149 1.552,00 96516485 1.491,00 96516403 1.605,00

CRN 1-8 0,55 96533151 1.609,00 96516486 1.520,00 96516404 1.635,00

CRN 1-9 0,55 96533152 1.647,00 96516488 1.558,00 96516405 1.673,00

CRN 1-10 0,55 96533153 1.719,00 96516489 1.631,00 96516406 1.745,00

CRN 1-11 0,55 96533154 1.786,00 96516490 1.698,00 96516407 1.812,00

CRN 1-12 0,75 96533155 2.026,00 96516492 1.765,00 96516408 1.880,00

CRN 1-13 0,75 96533157 2.093,00 96516493 1.833,00 96516409 1.948,00

CRN 1-15 0,75 96533158 2.233,00 96516495 1.973,00 96516410 2.088,00

CRN 1-17 1,1 96533160 2.381,00 96516497 2.121,00 96516411 2.236,00

CRN 1-19 1,1 96533161 2.517,00 96516498 2.257,00 96516412 2.371,00

CRN 1-21 1,1 96533162 2.657,00 96516500 2.397,00 96516413 2.512,00

CRN 1-23 1,1 96533164 2.793,00 96516501 2.533,00 96516414 2.647,00

CRN 1-25 1,5 96533166 3.177,00 96516503 2.829,00 96516415 2.943,00

CRN 1-27 1,5 96533168 3.312,00 96516504 2.964,00 96516416 3.079,00

CRN 1-30 1,5 96533170 3.516,00 96516505 3.168,00 96516417 3.282,00

CRN 1-33 2,2 96533171 3.949,00 96516506 3.570,00 96516418 3.685,00

CRN 1-36 2,2 96533172 4.152,00 96516507 3.773,00 96516419 3.887,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 220-230/240 V 3x 220-240V/380-415 V

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRN A-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 306
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta320

CRN 3 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 3: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-G: 25 bar
A-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRN 3-2 0,37 96533250 1.353,00 96516897 1.292,00 96516819 1.406,00

CRN 3-3 0,37 96533251 1.421,00 96484041 1.359,00 96516830 1.474,00

CRN 3-4 0,37 96496701 1.485,00 96516898 1.423,00 96516831 1.537,00

CRN 3-5 0,37 96533252 1.552,00 96516899 1.491,00 96499985 1.605,00

CRN 3-6 0,55 96533253 1.645,00 96516900 1.556,00 96515406 1.671,00

CRN 3-7 0,55 96533254 1.705,00 96493543 1.617,00 96489124 1.731,00

CRN 3-8 0,75 96533255 1.916,00 96516901 1.655,00 96516832 1.770,00

CRN 3-9 0,75 96533256 1.984,00 96516902 1.724,00 96516833 1.838,00

CRN 3-10 0,75 96533257 2.051,00 96499188 1.791,00 96516834 1.906,00

CRN 3-11 1,1 96533258 2.165,00 96516903 1.905,00 96516835 2.020,00

CRN 3-12 1,1 96533259 2.233,00 96516904 1.973,00 96516836 2.088,00

CRN 3-13 1,1 96533260 2.301,00 96516905 2.041,00 96516837 2.155,00

CRN 3-15 1,1 96533261 2.441,00 96516906 2.181,00 96516838 2.295,00

CRN 3-17 1,5 96533262 2.834,00 96505111 2.485,00 96516839 2.600,00

CRN 3-19 1,5 96533263 2.969,00 96516907 2.621,00 96516840 2.736,00

CRN 3-21 2,2 96533264 3.097,00 96516908 2.718,00 96516841 2.833,00

CRN 3-23 2,2 96533265 3.234,00 96516909 2.855,00 96516842 2.969,00

CRN 3-25 2,2 96533266 3.373,00 96516910 2.994,00 96516843 3.108,00

CRN 3-27 2,2 96533267 3.508,00 96516911 3.129,00 96516844 3.244,00

CRN 3-29 2,2 96533268 3.644,00 96516912 3.265,00 96516845 3.379,00

CRN 3-31 2,2 96513461 3.447,00 96514150 3.561,00

CRN 3-33 3 96513462 3.582,00 96514151 3.696,00

CRN 3-36 3 96513463 3.790,00 96514152 3.904,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW) 

3x 380-415 V D (desde 3 kW)

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRN A-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxxAccesorios

Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 308
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 321

CRN 5 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 5: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-G: 25 bar
A-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRN 5-2 0,37 96533307 1.480,00 96517239 1.419,00 96485023 1.533,00

CRN 5-3 0,55 96533308 1.571,00 96517240 1.482,00 96517182 1.597,00

CRN 5-4 0,55 96533309 1.681,00 96517241 1.592,00 96517183 1.707,00

CRN 5-5 0,75 96533310 1.988,00 96517242 1.728,00 96517184 1.842,00

CRN 5-6 1,1 96533311 2.017,00 96517243 1.757,00 96517185 1.872,00

CRN 5-7 1,1 96533312 2.089,00 96517244 1.829,00 96517186 1.944,00

CRN 5-8 1,1 96533313 2.158,00 96517245 1.897,00 96517187 2.012,00

CRN 5-9 1,5 96533314 2.559,00 96517246 2.210,00 96517188 2.325,00

CRN 5-10 1,5 96533315 2.627,00 96492985 2.279,00 96517189 2.393,00

CRN 5-11 2,2 96533316 2.881,00 96517247 2.502,00 96517190 2.617,00

CRN 5-12 2,2 96533317 2.949,00 96517248 2.570,00 96517191 2.685,00

CRN 5-13 2,2 96533318 3.017,00 96517249 2.638,00 96517192 2.752,00

CRN 5-14 2,2 96533319 3.085,00 96517250 2.706,00 96517193 2.820,00

CRN 5-15 2,2 96533320 3.152,00 96517251 2.774,00 96517194 2.888,00

CRN 5-16 2,2 96533321 3.220,00 96517252 2.841,00 96517195 2.956,00

CRN 5-18 3 96513488 3.163,00 96514205 3.278,00

CRN 5-20 3 96513489 3.299,00 96514206 3.414,00

CRN 5-22 4 96513490 3.413,00 96514207 3.528,00

CRN 5-24 4 96513491 3.549,00 96514208 3.664,00

CRN 5-26 4 96513492 3.684,00 96514209 3.799,00

CRN 5-29 4 96513493 3.892,00 96514220 4.006,00

CRN 5-32 5,5 96513494 4.434,00 96514221 4.548,00

CRN 5-36 5,5 96513495 4.708,00 96514222 4.823,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW) 

3x 380-415 V D (desde 3 kW)

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 1 ¼ - DN 32)

CRN A-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 308
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CRN 10 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 10: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-G: 25 bar
A-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRN 10-1 0,37 96500897 2.009,00 96501040 1.948,00 96501056 2.080,00

CRN 10-2 0,75 96500898 2.242,00 96501041 2.083,00 96501057 2.215,00

CRN 10-3 1,1 96500899 2.640,00 96501042 2.380,00 96501058 2.512,00

CRN 10-4 1,5 96500900 2.915,00 96501043 2.567,00 96501059 2.699,00

CRN 10-5 2,2 96500901 3.182,00 96501044 2.803,00 96501060 2.935,00

CRN 10-6 2,2 96500902 3.368,00 96501045 2.990,00 96501061 3.122,00

CRN 10-7 3 96501278 3.214,00 96501291 3.346,00

CRN 10-8 3 96501279 3.383,00 96501292 3.516,00

CRN 10-9 3 96501280 3.570,00 96501293 3.703,00

CRN 10-10 4 96501281 4.040,00 96501294 4.172,00

CRN 10-12 4 96501282 4.358,00 96501295 4.490,00

CRN 10-14 5,5 96501283 5.081,00 96501296 5.213,00

CRN 10-16 5,5 96501284 5.395,00 96501297 5.528,00

CRN 10-18 7,5 96501285 5.865,00 96501298 5.997,00

CRN 10-20 7,5 96501286 6.187,00 96501299 6.319,00

CRN 10-22 7,5 96501287 6.496,00 96501300 6.628,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y hasta 2,2 kW)   

3x 380-415 V D (de 3kW a 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 40)

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 40)

CRN A-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN 40)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 308
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CRN 15 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 15: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-G: 25 bar
A-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRN 15-1 1,1 96501675 2.755,00 96501756 2.496,00 96501769 2.658,00

CRN 15-2 2,2 96501676 3.365,00 96501757 2.987,00 96501770 3.150,00

CRN 15-3 3 96501948 3.425,00 96501960 3.588,00

CRN 15-4 4 96501949 3.966,00 96501961 4.129,00

CRN 15-5 4 96501950 4.187,00 96501962 4.350,00

CRN 15-6 5,5 96501951 4.972,00 96501963 5.135,00

CRN 15-7 5,5 96501952 5.198,00 96501964 5.361,00

CRN 15-8 7,5 96501953 6.033,00 96501965 6.195,00

CRN 15-9 7,5 96501954 6.258,00 96501966 6.421,00

CRN 15-10 11 96501955 7.273,00 96501967 7.436,00

CRN 15-12 11 96501956 7.724,00 96501968 7.887,00

CRN 15-14 11 96501957 8.167,00 96501969 8.330,00

CRN 15-17 15 96501958 10.454,00 96501970 10.617,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y hasta 2,2 kW)   

3x 380-415 V D (de 3kW a 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 50)

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 50)

CRN A-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN 50)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 310
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CRN 20 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 20: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-G: 25 bar
A-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio

CRN 20-1 1,1 96500304 2.755,00 96500381 2.496,00 96500393 2.658,00

CRN 20-2 2,2 96500305 3.365,00 96500382 2.987,00 96500394 3.150,00

CRN 20-3 4 96500559 4.187,00 96500570 4.350,00

CRN 20-4 5,5 96500560 4.972,00 96500571 5.135,00

CRN 20-5 5,5 96500561 5.198,00 96500572 5.361,00

CRN 20-6 7,5 96500562 6.033,00 96500573 6.195,00

CRN 20-7 7,5 96500563 6.258,00 96500574 6.421,00

CRN 20-8 11 96500564 7.724,00 96500575 7.887,00

CRN 20-10 11 96500565 8.167,00 96500576 8.330,00

CRN 20-12 15 96500566 10.012,00 96500577 10.175,00

CRN 20-14 15 96500567 10.454,00 96500578 10.617,00

CRN 20-17 18,5 96500568 12.413,00 96500579 12.576,00
Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 220-230/240 V
3x 220-240V D/380-415 V Y hasta 2,2 kW)   

3x 380-415 V D (de 3kW a 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 50)

CRN A-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic):

R 2 - DN 50)

CRN A-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN 50)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 312
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CRN 32 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 32: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [32-1-1 to 32-7] A-F-G: 16 bar 

[32-8-2 to 32-14] A-F-G: 30 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRN 32-1-1 1,5 96122294 3.946,00

CRN 32-1 2,2 96122295 4.226,00

CRN 32-2-2 3 96122352 4.739,00

CRN 32-2 4 96122353 5.300,00

CRN 32-3-2 5,5 96122354 6.539,00

CRN 32-3 5,5 96122355 6.539,00

CRN 32-4-2 7,5 96122356 8.079,00

CRN 32-4 7,5 96122357 8.079,00

CRN 32-5-2 11 96122358 10.134,00

CRN 32-5 11 96122359 10.134,00

CRN 32-6-2 11 96122360 10.648,00

CRN 32-6 11 96122361 10.648,00

CRN 32-7-2 15 96122362 12.730,00

CRN 32-7 15 96122363 12.730,00

CRN 32-8-2 15 96122364 13.220,00

CRN 32-8 15 96122365 13.220,00

CRN 32-9-2 18,5 96122366 15.041,00

CRN 32-9 18,5 96122367 15.041,00

CRN 32-10-2 18,5 96122368 15.532,00

CRN 32-10 18,5 96122369 15.532,00

CRN 32-11-2 22 96122370 17.503,00

CRN 32-11 22 96122371 17.503,00

CRN 32-12-2 22 96122372 17.993,00

CRN 32-12 22 96122373 17.993,00

CRN 32-13-2 30 96122374 19.987,00

CRN 32-13 30 96122375 19.987,00

CRN 32-14-2 30 96122376 20.501,00

CRN 32-14 30 96122377 20.501,00
Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 220-240V D/380-415 V Y (hasta 2,2 kW)   
3x 380-415 V D (de 3kW a 5,5 kW)

3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRN A-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN65)

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 314
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CRN 45 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 45: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [45-1-1 to 45-5] A-F-G: 16 bar 

[45-6-2 to 45-11] A-F-G: 30 bar 

Grado de protección: [45-12-2 to 45-13-2] A-F-G: 33 bar 

Grado de aislamiento: IP 55

Otras versiones: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRN 45-1-1 3 96123116 4.739,00

CRN 45-1 4 96123117 5.558,00

CRN 45-2-2 5,5 96123118 6.678,00

CRN 45-2 7,5 96123119 8.079,00

CRN 45-3-2 11 96123120 10.157,00

CRN 45-3 11 96123121 10.157,00

CRN 45-4-2 15 96123122 12.754,00

CRN 45-4 15 96123123 12.754,00

CRN 45-5-2 18,5 96123124 14.996,00

CRN 45-5 18,5 96123125 14.996,00

CRN 45-6-2 22 96123126 17.204,00

CRN 45-6 22 96123127 17.204,00

CRN 45-7-2 30 96123128 19.146,00

CRN 45-7 30 96123129 19.146,00

CRN 45-8-2 30 96123130 19.679,00

CRN 45-8 30 96123131 19.679,00

CRN 45-9-2 30 96123132 20.216,00

CRN 45-9 37 96123133 21.925,00

CRN 45-10-2 37 96123134 22.430,00

CRN 45-10 37 96123135 22.430,00

CRN 45-11-2 45 96123136 28.720,00

CRN 45-11 45 96123137 28.720,00

CRN 45-12-2 45 96123138 29.379,00

CRN 45-12 45 96123139 29.379,00

CRN 45-13-2 45 96123140 30.028,00
Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-415 V D (hasta 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRN A-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN80)

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 316
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CRN 64 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 64: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [64-1-1 a 64-5] A-F-A: 16 bar 

[64-6-2 to  64-8-1] A-F-A: 30 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRN 64-1-1 4 96123774 5.669,00

CRN 64-1 5,5 96123775 6.816,00

CRN 64-2-2 7,5 96123776 8.195,00

CRN 64-2-1 11 96123777 9.667,00

CRN 64-2 11 96123778 9.667,00

CRN 64-3-2 15 96123779 12.431,00

CRN 64-3-1 15 96123780 12.431,00

CRN 64-3 18,5 96123781 14.122,00

CRN 64-4-2 18,5 96123782 14.711,00

CRN 64-4-1 22 96123783 16.415,00

CRN 64-4 22 96123784 16.415,00

CRN 64-5-2 30 96123785 17.746,00

CRN 64-5-1 30 96123786 17.746,00

CRN 64-5 30 96123787 17.746,00

CRN 64-6-2 30 96123788 18.339,00

CRN 64-6-1 37 96123789 21.435,00

CRN 64-6 37 96123790 21.435,00

CRN 64-7-2 37 96123791 21.972,00

CRN 64-7-1 37 96123792 21.972,00

CRN 64-7 45 96123793 28.954,00

CRN 64-8-2 45 96123794 29.467,00

CRN 64-8-1 45 96123795 29.467,00
Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-415 V D (hasta 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRN A-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN100)

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 318
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CRN 90 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 90: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [90-1-1 to 90-4] A-F-G: 16 bar 

[90-5-2 to  90-6] A-F-G: 30 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRN 90-1-1 5,5 96124224 6.762,00

CRN 90-1 7,5 96124225 8.374,00

CRN 90-2-2 11 96124226 10.638,00

CRN 90-2 15 96124227 13.318,00

CRN 90-3-2 18,5 96124228 15.205,00

CRN 90-3 22 96124229 16.877,00

CRN 90-4-2 30 96124230 18.694,00

CRN 90-4 30 96124231 18.694,00

CRN 90-5-2 37 96124232 21.341,00

CRN 90-5 37 96124233 21.341,00

CRN 90-6-2 45 96124234 27.118,00

CRN 90-6 45 96124235 27.118,00
Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-415 V D (hasta 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRN A-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN100)

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 320
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CRN 120 / CRN 150 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRN 120: BOMBAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE IE3

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

(0 a 120 °C con cierre HBQE)

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM) hasta 45 kW

HBQE (cierre de cartucho carbono/SiC/EPDM) desde 55 kW

Presión máx. funcionamiento: 30 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: consultar

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRN 120-1 11 95922182 11.441,00

CRN 120-2-1 18,5 95922183 15.975,00

CRN 120-2 22 95922184 17.736,00

CRN 120-3 30 95922185 20.178,00

CRN 120-4-1 37 95922186 23.494,00

CRN 120-5-1 45 95922187 27.240,00

CRN 120-6-1 55 95922188 36.123,00

CRN 120-7 75 95922189 43.229,00
Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRN 150-1-1 11 95922406 11.441,00

CRN 150-1 15 95922407 13.515,00

CRN 150-2-1 22 95922408 17.736,00

CRN 150-3-2 30 95922409 20.178,00

CRN 150-3 37 95922410 22.887,00

CRN 150-4-1 45 95922411 26.656,00

CRN 150-5-2 55 95922412 34.941,00

CRN 150-6 75 95922413 42.047,00
Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-415 V D (hasta 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRN A-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN125)

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

3x 380-415 V D (hasta 5,5 kW)
3x 380-415 V D/660-690 V Y (desde 7,5 kW)

CRN A-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN125)

CRN: Bomba con velocidad fija AISI 316

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381
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Motores para CR/CRI/CRN

MOTORES ESTÁNDAR PARA CR, CRI, CRN - 50 Hz IE3

Clase de eficiencia: IE3 desde 0,75 Kw 3X400 V. 

Termistor integrado (PTC) desde 3 kW

MPGS1

MOT 0,37

MOT 0,55

MOT 0,75

MOT 1,1

MOT 1,5

MOT 2,2

MOT 3

MOT 4

MOT 5,5

MOT 7,5

MOT 11

MOT 15

MOT 18,5

MOT 22

MOT 30

MOT 37

MOT 45

*3 x 230/400 V hasta 2,2 kW, 3 x 400 V de 3 a 5,5 kW, 3 x 400/690 V desde 7,5 kW

DATOS DE MOTOR CR-CRI-CRN

0,37 85900258 243,00 85900331 184,00

Motor P2
Modelo

Código Código

[kW] 1x230 V 3x400 V*

0,55 85900284 288,00 85900328 203,00

0,75 85901508 311,00 85904031 285,00

1,10 85900335 428,00 85904365 369,00

1,50 85900274 535,00 85903713 380,00

2,20 85900262 631,00 85903722 472,00

3,00 85903731 579,00

7,50 85903991 1.441,00

11,00 85904227 1.880,00

4,00 85903740 731,00

5,50 85904020 927,00

22,00 85904229 2.891,00

30,00 consultar

15,00 85904134 2.101,00

18,50 85904228 2.370,00

Motor P2 Tensión estándar [V] I 1/1 [A]

[kW] Monofásico Trifásico Monofásico Trifásico

37,00 consultar

45,00 consultar

0,37 220-230/240 220-240 D/380-415 Y 2,95/2,70 1,74/1,00

0,55 220-230/240 220-240 D/380-415 Y 4,00/3,65 2,50/1,44

0,75 220-230/240 220-240 D/380-415 Y 5,10/4,75 3,30/1,90

1,1 220-230/240 220-240 D/380-415 Y 7,40/6,70 4,35/2,50

1,5 220-230/240 220-240 D/380-415 Y 9,90/8,90 5,45/3,15

2,2 220-230/240 220-240 D/380-415 Y 14,0/12,6 7,70/4,45

3 380-415 D 6,3

4 380-415 D 7,9

5,5 380-415 D 11

7,5 380-415 D/660-690 Y 14,4-14,0/8,30-8,10

11 380-415 D/660-690 Y 20,8-19,8/12,0-11,8

15 380-415 D/660-690 Y 28,0-26,0/16,2-15,6

380-420 D/660-725 Y 68,0-63,0/39,0-36,5

18,5 380-415 D/660-690 Y 34,5-32,5/20,0-18,8

22 380-415 D/660-690 Y 39,5/22,8

75 380-420 D/660-725 Y 136-126/78,0-73,0

Precio Precio

45 380-420 D/660-725 Y 81,0-75,0/47,0-43,5

55 380-420 D/660-725 Y 99,0-91,0/57,0-53,0

30 380-420 D/660-725 Y 56,0-52,0/32,5-30,0

37
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 331

CR/CRN alta presión
Bombas centrífugas multietapa verticales

Alcance de caudal de hasta 180M3/h

Presión máx. de hasta 50 bar

Una presión alta se puede lograr de dos maneras:
• Una bomba con motor de alta velocidad con control de frecuencia:
– CRNE-HS, tamaños de bombas 1 y 3.
• Bomba de alimentación y bomba de alta presión conectadas en serie:
– CR, CRN, tamaños de bombas 120 a 150
– CRN-SF, tamaños de bombas 3 a 90.

consultar
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta332

CRE 1
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 333

CRE 1
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -20 °C a +120 °C máx. hasta 2,2 kW

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-A-A: 16 bar 

A(N)-FGJ-A: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CRE 1-4 0,37 98389277 2.241,00 98389291 2.307,00 98389296 2.544,00 98389303 2.610,00

CRE 1-6 0,55 98389279 2.410,00 98389292 2.476,00 98389298 2.717,00 98389305 2.783,00

CRE 1-9 0,75 98389280 2.666,00 98389293 2.732,00 98389299 3.007,00 98389306 3.073,00

CRE 1-13 1,1 98389289 3.138,00 98389294 3.204,00 98389301 3.518,00 98389307 3.584,00

CRE 1-17 1,5 98389290 3.918,00 98389295 3.984,00 98389302 4.221,00 98389308 4.287,00

CRE 1-25 2,2 98389309 5.171,00

CRE 1-27 3 96553824 6.093,00

CRE 1-4 0,37 98389310 2.532,00 98389315 2.598,00 98389320 2.835,00 98389335 2.901,00

CRE 1-6 0,55 98389311 2.701,00 98389316 2.767,00 98389331 3.008,00 98389336 3.074,00

CRE 1-9 0,75 98389312 2.957,00 98389317 3.023,00 98389332 3.298,00 98389337 3.364,00

CRE 1-13 1,1 98389313 3.429,00 98389318 3.495,00 98389333 3.809,00 98389338 3.875,00

CRE 1-17 1,5 98389314 4.209,00 98389319 4.275,00 98389334 4.512,00 98389340 4.578,00

CRE 1-25 2,2 98389342 5.462,00

CRE 1-27 3 96553814 6.384,00

Las bombas con bridas FGJ no incluyen contrabrida.

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

3x 380-500 V (hasta 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde  3 kW)

1x 200-240 V

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1)

CRE A(N)-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1)

CRE A(N)-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381
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De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta334

CRE 3
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 335

CRE 3
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -20 °C a +120 °C máx. hasta 2,2 kW

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-A-A: 16 bar 

A(N)-FGJ-A: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CRE 3-2 0,37 98389684 2.140,00 98389689 2.206,00 98389694 2.443,00 98389700 2.509,00

CRE 3-4 0,55 98389685 2.300,00 98389690 2.366,00 98389695 2.607,00 98389701 2.673,00

CRE 3-5 0,75 98389686 2.526,00 98389691 2.592,00 98389696 2.867,00 98389702 2.933,00

CRE 3-8 1,1 98389687 2.859,00 98389692 2.925,00 98389697 3.239,00 98389703 3.305,00

CRE 3-11 1,5 98389688 3.485,00 98389693 3.551,00 98389698 3.788,00 98389704 3.854,00

CRE 3-17 2,2 98389699 4.771,00

CRE 3-23 3 96553880 5.478,00

CRE 3-25 4 96553881 6.562,00

CRE 3-2 0,37 98389705 2.431,00 98389710 2.497,00 98389715 2.734,00 98389721 2.800,00

CRE 3-4 0,55 98389706 2.591,00 98389711 2.657,00 98389716 2.898,00 98389722 2.964,00

CRE 3-5 0,75 98389707 2.817,00 98389712 2.883,00 98389717 3.159,00 98389723 3.224,00

CRE 3-8 1,1 98389708 3.150,00 98389713 3.216,00 98389718 3.530,00 98389724 3.596,00

CRE 3-11 1,5 98389709 3.776,00 98389714 3.842,00 98389719 4.079,00 98389725 4.145,00

CRE 3-17 2,2 98389720 5.062,00 98389720 5.062,00

CRE 3-23 3 96553862 5.769,00

CRE 3-25 4 96553863 6.853,00

Las bombas con bridas FGJ no incluyen contrabrida.

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

1x 200-240 V
3x 380-500 V (hasta 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde  3 kW)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1)

CRE A(N)-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1)

CRE A(N)-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta336

CRE 5
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 337

CRE 5
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -20 °C a +120 °C máx. hasta 2,2 kW

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-A-A: 16 bar 

A(N)-FGJ-A: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CRE 5-2 0,55 98390008 2.262,00 98390021 2.328,00 98390024 2.569,00 98390028 2.634,00

CRE 5-4 1,1 98390009 2.621,00 98390022 2.687,00 98390025 3.001,00 98390029 3.067,00

CRE 5-5 1,5 98390010 3.202,00 98390023 3.268,00 98390026 3.505,00 98390030 3.571,00

CRE 5-9 2,2 98390027 4.357,00 98390031 4.423,00

CRE 5-12 3 96553250 5.021,00 96553916 5.087,00

CRE 5-16 4 96553251 6.003,00 96553917 6.069,00

CRE 5-22 5,5 96553918 7.335,00

CRE 5-24 7,5 96553919 8.673,00

CRE 5-2 0,55 98390032 2.553,00 98390036 2.619,00 98390039 2.860,00 98390043 2.926,00

CRE 5-4 1,1 98390033 2.912,00 98390037 2.978,00 98390040 3.292,00 98390044 3.358,00

CRE 5-5 1,5 98390035 3.493,00 98390038 3.559,00 98390041 3.796,00 98390045 3.862,00

CRE 5-9 2,2 98390042 4.648,00 98390046 4.714,00

CRE 5-12 3 96553934 5.312,00 96553907 5.378,00

CRE 5-16 4 96553908 6.360,00

CRE 5-22 5,5 96553909 7.626,00

CRE 5-24 7,5 96553912 8.964,00

Las bombas con bridas FGJ no incluyen contrabrida.

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

1x 200-240 V
3x 380-500 V (hasta 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde  3 kW)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1 ¼ )

CRE A(N)-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1 ¼ )

CRE A(N)-FGJ-A -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: 

DN25/DN32)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta338

CRE 10
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 339

CRE 10
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -20 °C a +120 °C máx. hasta 2,2 kW

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-A-A: 16 bar

[10-1 a 10-10] A(N)-FJ-A: 16 bar   |   [10-12 a 10-17] A(N)-FJ-A: 25 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CRE 10-1 0,75 98390236 2.517,00 98390238 2.585,00 98390684 2.858,00 98390685 2.927,00

CRE 10-2 1,5 98390237 3.100,00 98390240 3.168,00 98390261 3.402,00 98390265 3.471,00

CRE 10-3 2,2 98390262 4.420,00 98390267 4.489,00

CRE 10-5 3 96514373 5.080,00 96514379 5.149,00

CRE 10-6 4 96514374 6.185,00 96514380 6.253,00

CRE 10-9 5,5 96514375 7.558,00 96514381 7.627,00

CRE 10-12 7,5 96514382 9.350,00

CRE 10-17 11 96514383 12.129,00

CRE 10-1 0,75 98390268 2.808,00 98390270 2.877,00 98390686 3.149,00 98390688 3.218,00

CRE 10-2 1,5 98390269 3.391,00 98390272 3.459,00 98390273 3.693,00 98390276 3.762,00

CRE 10-3 2,2 98390274 4.711,00 98390277 4.780,00

CRE 10-5 3 96514435 5.371,00 96514441 5.440,00

CRE 10-6 4 96514436 6.476,00 96514442 6.544,00

CRE 10-9 5,5 96514437 7.849,00 96514443 7.918,00

CRE 10-12 7,5 96514444 9.641,00

CRE 10-17 11 96514445 12.420,00

Las bombas con bridas FJ no incluyen contrabrida.

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

1x 200-240 V
3x 380-500 V (hasta 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde  3 kW)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1 ½)

CRE A(N)-FJ-A -E-HQQE
(Bridas FJ DIN/JIS: DN40)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 1 ½)

CRE A(N)-FJ-A -E-HQQE
(Bridas FJ DIN/JIS: DN40)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta340

CRE 15
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 341

CRE 15
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -20 °C a +120 °C máx. hasta 2,2 kW

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-A-A: 10 bar 

[15-1 a 15-8] A(N)-F-A: 16 bar   |   [15-9 a 15-12] A(N)-F-A: 25 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CRE 15-1 1,5 98390710 3.254,00 98390711 3.322,00 98390713 3.556,00 98390714 3.625,00

CRE 15-2 3 96514496 4.997,00 96514501 5.066,00

CRE 15-3 4 96514497 6.089,00 96514502 6.158,00

CRE 15-4 5,5 96514498 7.334,00 96514503 7.402,00

CRE 15-5 7,5 96514499 8.748,00 96514504 8.817,00

CRE 15-8 11 96514505 11.463,00

CRE 15-10 15 96514506 14.061,00

CRE 15-12 18,5 96514507 17.002,00

CRE 15-1 1,5 98390716 3.545,00 98390717 3.613,00 98390719 3.847,00 98390720 3.916,00

CRE 15-2 3 96514565 5.288,00 96514570 5.357,00

CRE 15-3 4 96514566 6.380,00 96514571 6.449,00

CRE 15-4 5,5 96514567 7.625,00 96514572 7.693,00

CRE 15-5 7,5 96514568 9.039,00 96514573 9.108,00

CRE 15-8 11 96514574 11.754,00

CRE 15-10 15 96514575 14.352,00

CRE 15-12 18,5 96514576 17.293,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

1x 200-240 V
3x 380-500 V (hasta 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde  3 kW)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 2)

CRE A(N)-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN50)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 2)

CRE A(N)-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN50)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxxAccesorios

Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta342

CRE 20
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 343

CRE 20
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -20 °C a +120 °C máx. hasta 2,2 kW

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-A-A: 10 bar 

[20-1 a 20-7] A(N)-F-A: 16 bar   |   [20-8 a 20-10] A(N)-F-A: 25 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio Código Precio Código Precio

CRE 20-1 2,2 98390765 4.354,00 98390766 4.423,00

CRE 20-2 4 96514634 6.089,00 96514638 6.158,00

CRE 20-3 5,5 96514635 7.334,00 96514639 7.402,00

CRE 20-4 7,5 96514636 8.748,00 96514640 8.817,00

CRE 20-6 11 96514641 11.463,00

CRE 20-8 15 96514642 14.061,00

CRE 20-10 18,5 96514643 17.002,00

CRE 20-1 2,2 98390768 4.645,00 98390769 4.714,00

CRE 20-2 4 96514695 6.380,00 96514699 6.449,00

CRE 20-3 5,5 96514696 7.625,00 96514700 7.693,00

CRE 20-4 7,5 96514697 9.039,00 96514701 9.108,00

CRE 20-6 11 96514702 11.754,00

CRE 20-8 15 96514703 14.352,00

CRE 20-10 18,5 96514704 17.293,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRE A(N)-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN50)

1x 200-240 V
3x 380-500 V (hasta 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde  3 kW)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 2)

CRE A(N)-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN50)

CRE A(N)-A-A -E-HQQE
(Bridas ovaladas: Rp 2)

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRE20&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta344

CRE 32
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 32: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

4.1



pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 345

CRE 32
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 32: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -30 °C a +120 °C máx. hasta 2,2 kW  

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [32-1-1 a 32-5-2] A(N)-F-A: 16 bar 

[32-6 a 32-7 A(N)-F-A: 30 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRE 32-1-1 2,2 98390932 5.175,00

CRE 32-1 3 96122659 5.827,00

CRE 32-2-1 5,5 96122660 8.580,00

CRE 32-2 7,5 96122661 10.453,00

CRE 32-4-2 11 96122662 13.885,00

CRE 32-5-2 15 96122663 16.726,00

CRE 32-6 18,5 96122664 19.829,00

CRE 32-7 22 96122665 22.745,00

CRE 32-1-1 2,2 98390933 5.474,00

CRE 32-1 3 96122667 6.126,00

CRE 32-2-1 5,5 96122668 8.879,00

CRE 32-2 7,5 96122669 10.752,00

CRE 32-4-2 11 96122670 14.184,00

CRE 32-5-2 15 96122671 17.025,00

CRE 32-6 18,5 96122672 20.128,00

CRE 32-7 22 96122673 23.044,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-500 V (hasta 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde  3 kW)

CRE A(N)-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN65)

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRE32&custid=BGE
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta346

CRE 45
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 45: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

4.1



pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 347

CRE 45
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 45: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -30 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-F-A: 16 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRE 45-1-1 5,5 96123402 8.407,00

CRE 45-1 7,5 96123403 10.257,00

CRE 45-2-2 11 96123404 13.501,00

CRE 45-2-1 11 96581142 13.501,00

CRE 45-2 15 96123405 16.361,00

CRE 45-3 18,5 96123406 19.530,00

CRE 45-4-2 22 96123407 22.117,00

CRE 45-1-1 5,5 96123410 8.706,00

CRE 45-1 7,5 96123411 10.556,00

CRE 45-2-2 11 96123412 13.800,00

CRE 45-2-1 11 96605245 13.800,00

CRE 45-2 15 96123413 16.660,00

CRE 45-3 18,5 96123414 19.829,00

CRE 45-4-2 22 96123415 22.416,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-480 V

CRE A(N)-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN80)

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRE45&custid=BGE
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta348

CRE 64
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 64: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

4.1



pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 349

CRE 64
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 64: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -30 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-F-A: 16 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRE 64-1-1 7,5 96123992 10.059,00

CRE 64-1 11 96123993 13.669,00

CRE 64-2-2 15 96123994 15.995,00

CRE 64-2-1 18,5 96123995 19.235,00

CRE 64-3-2 22 96123996 21.486,00

CRE 64-1-1 7,5 96123997 10.358,00

CRE 64-1 11 96123998 13.967,00

CRE 64-2-2 15 96123999 16.294,00

CRE 64-2-1 18,5 96124000 19.534,00

CRE 64-3-2 22 96124001 21.785,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

CRE A(N)-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN100)

3x 380-480 V

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

4.1



pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta350

CRE 90
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 90: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

4.1



pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 351

CRE 90
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 90: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -30 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-F-A: 16 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRE 90-1-1 11 96124362 13.117,00

CRE 90-1 15 96124363 15.995,00

CRE 90-2-2 18,5 96124364 18.649,00

CRE 90-2-1 22 96124365 21.486,00

CRE 90-1-1 11 96124366 13.416,00

CRE 90-1 15 96124367 16.294,00

CRE 90-2-2 18,5 96124368 18.948,00

CRE 90-2-1 22 96124369 21.785,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-480 V

CRE A(N)-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN100)

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

4.1



pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta352

CRE 120 / CRE 150
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 120: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

4.1



pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 353

CRE 120 / CRE 150
BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRE 120: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES

Temperatura del líquido: -30 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: 30 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRE 120-1 18,5 96856376 18.064,00

CRE 120-1 18,5 96856377 18.363,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

 

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRE 150-1-1 18,5 96856477 18.064,00

CRE 150-1 22 96856478 20.548,00

CRE 150-1-1 18,5 96856479 18.363,00

CRE 150-1 22 96856480 20.847,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

3x 380-480 V

CRE A(N)-F-A -E-HQQE
(Bridas DIN: DN125)

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRE: bombas de velocidad variable - CON SENSOR DE PRESIÓN

3x 380-480 V

CRE A(N)-F-A -E-HQQE
(DIN flanges : DN125)

CRE: bombas de velocidad variable - SIN SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xx-xx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRE120&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta354

CRIE 1 (AISI 304)

BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRIE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-I: 25 bar hasta 2,2 kW

A(N)-FGJ-I: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

0,37 98389348 2.313,00 98389353 2.388,00

0,55 98389349 2.516,00 98389354 2.591,00

0,75 98389350 2.788,00 98389356 2.863,00

1,1 98389351 3.294,00 98389358 3.369,00

1,5 98389372 4.432,00 98389379 4.507,00

2,2 98389373 5.361,00 98389380 5.436,00

3 96554134 6.338,00 96554114 6.413,00

0,37 98389388 2.604,00 98389394 2.679,00

0,55 98389390 2.807,00 98389395 2.882,00

0,75 98389391 3.079,00 98389397 3.154,00

1,1 98389392 3.585,00 98389398 3.660,00

1,5 98389412 4.723,00 98389419 4.798,00

2,2 98389413 5.652,00 98389420 5.727,00

3 96554127 6.629,00 96554107 6.704,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 200-240 V (hasta 1,1 kW)
3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2kW)

3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRIE 1-4

CRIE 1-6

CRIE 1-9

CRIE 1-13

CRIE A(N)-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 1 ¼ - DN 32)

CRIE A(N)-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRIE 1-27

CRIE 1-4

CRIE 1-6

CRIE 1-9

CRIE 1-13

CRIE 1-17

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRIE 1-17

CRIE 1-25

CRIE 1-27

CRIE 1-25

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 334

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRIE01&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 355

CRIE 3 (AISI 304)

BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRIE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-I: 25 bar hasta 2,2 kW

A(N)-FGJ-I: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

0,37 98389741 2.220,00 98389746 2.295,00

0,55 98389742 2.392,00 98389747 2.467,00

0,75 98389743 2.631,00 98389748 2.706,00

1,1 98389761 3.374,00 98389769 3.449,00

1,5 98389762 3.954,00 98389770 4.029,00

2,2 98389763 4.916,00 98389782 4.991,00

3 96554229 5.669,00 96554165 5.744,00

4 96554230 6.808,00 96554168 6.883,00

0,37 98389788 2.511,00 98389793 2.586,00

0,55 98389789 2.683,00 98389794 2.759,00

0,75 98389790 2.923,00 98389795 2.998,00

1,1 98389809 3.665,00 98389815 3.740,00

1,5 98389810 4.245,00 98389816 4.320,00

2,2 98389811 5.208,00 98389818 5.283,00

3 96554221 5.960,00 96554142 6.035,00

4 96554222 7.099,00 96554144 7.174,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

CRIE 3-2

CRIE 3-4

CRIE A(N)-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 1 ¼ - DN 32)

CRIE A(N)-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

CRIE 3-25

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRIE 3-5

CRIE 3-8

CRIE 3-11

CRIE 3-17

CRIE 3-23

CRIE 3-8

CRIE 3-11

CRIE 3-17

CRIE 3-23

CRIE 3-25

1x 200-240 V (hasta 1,1 kW)
3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2kW)

3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRIE 3-2

CRIE 3-4

CRIE 3-5

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 336

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRIE03&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta356

CRIE 5 (AISI 304)

BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRIE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A-P-I: 25 bar hasta 2,2 kW

A(N)-FGJ-I: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

CRIE 5-2 0,55 98390050 2.359,00 98390064 2.434,00

CRIE 5-4 1,1 98390061 2.748,00 98390065 2.823,00

CRIE 5-5 1,5 98390073 3.657,00 98390077 3.732,00

CRIE 5-9 2,2 98390074 4.548,00 98390078 4.623,00

CRIE 5-12 3 96554260 5.246,00 96554243 5.321,00

CRIE 5-16 4 96554261 6.270,00 96554244 6.345,00

CRIE 5-22 5,5 96554245 7.664,00

CRIE 5-24 7,5 96554246 9.078,00

CRIE 5-2 0,55 98390083 2.650,00 98390086 2.725,00

CRIE 5-4 1,1 98390084 3.039,00 98390087 3.114,00

CRIE 5-5 1,5 98390096 3.948,00 98390101 4.023,00

CRIE 5-9 2,2 98390097 4.839,00 98390102 4.914,00

CRIE 5-12 3 96554252 5.537,00 96554235 5.612,00

CRIE 5-16 4 96554253 6.561,00 96554236 6.636,00

CRIE 5-22 5,5 96554237 7.955,00

CRIE 5-24 7,5 96554238 9.369,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 200-240 V (hasta 1,1 kW)
3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2kW)

3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRIE A(N)-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 1 ¼ - DN 32)

CRIE A(N)-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 338

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRIE05&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 357

CRIE 10 (AISI 304)

BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRIE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [10-1 a 10-12] A-P-I et A-FGJ-I: 16 bar hasta 2,2 kW

[10-17] A-P-I y A-FGJ-I: 25 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

CRIE 10-1 0,75 98390280 2.717,00 98390282 2.845,00

CRIE 10-2 1,5 98390286 3.856,00 98390288 3.985,00

CRIE 10-3 2,2 98390287 4.700,00 98390289 4.829,00

CRIE 10-5 3 96514395 5.389,00 96514387 5.517,00

CRIE 10-6 4 96514396 6.550,00 96514388 6.678,00

CRIE 10-9 5,5 96514397 8.004,00 96514389 8.132,00

CRIE 10-12 7,5 96514398 9.829,00 96514390 9.957,00

CRIE 10-17 11 96514399 12.747,00 96514391 12.875,00

CRIE 10-1 0,75 98390292 3.008,00 98390294 3.136,00

CRIE 10-2 1,5 98390298 4.147,00 98390300 4.276,00

CRIE 10-3 2,2 98390299 4.991,00 98390301 5.120,00

CRIE 10-5 3 96514457 5.680,00 96514449 5.808,00

CRIE 10-6 4 96514458 6.841,00 96514450 6.969,00

CRIE 10-9 5,5 96514459 8.295,00 96514451 8.423,00

CRIE 10-12 7,5 96514460 10.120,00 96514452 10.248,00

CRIE 10-17 11 96514461 13.038,00 96514453 13.166,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 200-240 V (hasta 1,1 kW)
3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2kW)

3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRIE A(N)-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 2 - DN 40)

CRIE A(N)-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN40)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 340
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http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRIE10&custid=BGE
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta358

CRIE 15 (AISI 304)

BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRIE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [15-1 a 15-8] A-P-I y A-FGJ-I: 16 bar hasta 2,2 kW

[15-10 a 15-12] A-P-I y A-FGJ-I: 25 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

CRIE 15-1 1,5 98390726 3.797,00 98390727 3.956,00

CRIE 15-2 3 96514525 5.301,00 96514517 5.460,00

CRIE 15-3 4 96514526 6.443,00 96514518 6.602,00

CRIE 15-4 5,5 96514527 7.759,00 96514519 7.919,00

CRIE 15-5 7,5 96514528 9.247,00 96514520 9.406,00

CRIE 15-8 11 96514529 12.019,00 96514521 12.178,00

CRIE 15-10 15 96514530 14.771,00 96514522 14.930,00

CRIE 15-12 18,5 96514531 17.870,00 96514523 18.029,00

CRIE 15-1 1,5 98390733 4.088,00 98390734 4.247,00

CRIE 15-2 3 96514594 5.592,00 96514586 5.752,00

CRIE 15-3 4 96514595 6.734,00 96514587 6.893,00

CRIE 15-4 5,5 96514596 8.050,00 96514588 8.210,00

CRIE 15-5 7,5 96514597 9.538,00 96514589 9.697,00

CRIE 15-8 11 96514598 12.310,00 96514590 12.469,00

CRIE 15-10 15 96514599 15.062,00 96514591 15.221,00

CRIE 15-12 18,5 96514600 18.161,00 96514592 18.320,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRIE A(N)-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 2 - DN 50)

CRIE A(N)-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN50)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxxAccesorios

Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 342
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 359

CRIE 20 (AISI 304)

BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS multietapa verticales

CRIE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 304

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: [20-1 a 20-7] A-P-I y A-FGJ-I: 16 bar hasta 2,2 kW

[20-8 a 20-10] A-P-I y A-FGJ-I: 25 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

CRIE 20-1 2,2 98390782 4.626,00 98390783 4.785,00

CRIE 20-2 4 96514660 6.443,00 96514652 6.602,00

CRIE 20-3 5,5 96514661 7.759,00 96514653 7.919,00

CRIE 20-4 7,5 96514662 9.247,00 96514654 9.406,00

CRIE 20-6 11 96514663 12.019,00 96514655 12.178,00

CRIE 20-8 15 96514664 14.771,00 96514656 14.930,00

CRIE 20-10 18,5 96514665 17.870,00 96514657 18.029,00

2,2 98390785 4.917,00 98390786 5.076,00

4 96514720 6.734,00 96514713 6.893,00

5,5 96514721 8.050,00 96514714 8.210,00

7,5 96514722 9.538,00 96514715 9.697,00

11 96514723 12.310,00 96514716 12.469,00

15 96514724 15.062,00 96514717 15.221,00

18,5 96514725 18.161,00 96514718 18.320,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

CRIE 20-3

CRIE 20-4

CRIE 20-6

CRIE 20-8

CRIE 20-10

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - CON SENSOR DE PRESIÓN

3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRIE: Bombas de velocidad variable AISI 304 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRIE 20-1

CRIE 20-2

CRIE A(N)-P-I -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 2 - DN 50)

CRIE A(N)-FGJ-I -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN50)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 344
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta360

CRNE 1 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 1: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-P-G: 25 bar hasta 2,2 kW

A(N)-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

CRNE 1-4 0,37 98389435 2.529,00 98389459 2.644,00

CRNE 1-6 0,55 98389437 2.745,00 98389460 2.859,00

CRNE 1-9 0,75 98389438 3.043,00 98389462 3.157,00

CRNE 1-13 1,1 98389440 3.603,00 98389463 3.718,00

CRNE 1-17 1,5 98389491 4.792,00 98389506 4.906,00

CRNE 1-25 2,2 98389492 5.776,00 98389507 5.891,00

CRNE 1-27 3 96553984 6.816,00 96553971 6.930,00

CRNE 1-4 0,37 98389527 2.820,00 98389538 2.935,00

CRNE 1-6 0,55 98389529 3.036,00 98389539 3.150,00

CRNE 1-9 0,75 98389530 3.334,00 98389542 3.448,00

CRNE 1-13 1,1 98389531 3.894,00 98389545 4.009,00

CRNE 1-17 1,5 98389574 5.083,00 98389589 5.197,00

CRNE 1-25 2,2 98389575 6.067,00 98389591 6.182,00

CRNE 1-27 3 96553964 7.221,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 200-240 V (hasta 1,1 kW)
3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2kW)

3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRNE A(N)-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 1 ¼ - DN 32)

CRNE A(N)-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxxAccesorios

Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 334

4.1

http://product-selection.grundfos.com/catalogue.html?familycode=CRNE01&custid=BGE


pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 361

CRNE 3 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 3: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-P-G: 25 bar hasta 2,2 kW

A(N)-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

CRNE 3-2 0,37 98389832 2.428,00 98389844 2.542,00

CRNE 3-4 0,55 98389833 2.609,00 98389845 2.723,00

CRNE 3-5 0,75 98389834 2.868,00 98389846 2.983,00

CRNE 3-8 1,1 98389835 3.265,00 98389847 3.379,00

CRNE 3-11 1,5 98389880 4.263,00 98389893 4.378,00

CRNE 3-17 2,2 98389881 5.289,00 98389894 5.404,00

CRNE 3-23 3 96554038 6.088,00 96554016 6.203,00

CRNE 3-25 4 96554039 7.283,00 96554017 7.397,00

CRNE 3-2 0,37 98389914 2.719,00 98389924 2.833,00

CRNE 3-4 0,55 98389915 2.900,00 98389925 3.014,00

CRNE 3-5 0,75 98389916 3.159,00 98389926 3.274,00

CRNE 3-8 1,1 98389917 3.556,00 98389927 3.670,00

CRNE 3-11 1,5 98389954 4.554,00 98389976 4.669,00

CRNE 3-17 2,2 98389955 5.580,00 98389977 5.695,00

CRNE 3-23 3 96554029 6.379,00 96553991 6.494,00

CRNE 3-25 4 96554030 7.574,00 96553992 7.688,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 200-240 V (hasta 1,1 kW)
3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2kW)

3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRNE A(N)-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 1 ¼ - DN 32)

CRNE A(N)-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 336
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta362

CRNE 5 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 5: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-P-G: 25 bar hasta 2,2 kW

A(N)-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

CRNE 5-2 0,55 98390110 2.571,00 98390117 2.686,00

CRNE 5-4 1,1 98390111 2.994,00 98390118 3.108,00

CRNE 5-5 1,5 98390144 3.937,00 98390152 4.051,00

CRNE 5-9 2,2 98390145 4.882,00 98390153 4.997,00

CRNE 5-12 3 96554089 5.614,00 96554080 5.729,00

CRNE 5-16 4 96554097 6.694,00 96554081 6.808,00

CRNE 5-22 5,5 96554082 8.216,00

CRNE 5-24 7,5 96554083 9.711,00

CRNE 5-2 0,55 98390164 2.862,00 98390170 2.977,00

CRNE 5-4 1,1 98390165 3.285,00 98390171 3.399,00

CRNE 5-5 1,5 98390186 4.228,00 98390194 4.342,00

CRNE 5-9 2,2 98390187 5.173,00 98390195 5.288,00

CRNE 5-12 3 96554100 5.905,00 96554057 6.020,00

CRNE 5-16 4 96554090 6.985,00 96554062 7.099,00

CRNE 5-22 5,5 96554064 8.507,00

CRNE 5-24 7,5 96554066 10.002,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 200-240 V (hasta 1,1 kW)
3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2kW)

3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRNE A(N)-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 1 ¼ - DN 32)

CRNE A(N)-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN25/DN32)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 338
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Precios Enero- 2016 en Euros
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CRNE 10 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 10: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-P-G: 25 bar hasta 2,2 kW

A(N)-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

CRNE 10-1 0,75 98390306 2.924,00 98390311 3.056,00

CRNE 10-2 1,5 98390319 4.097,00 98390323 4.230,00

CRNE 10-3 2,2 98390320 4.959,00 98390324 5.091,00

CRNE 10-5 3 96514411 5.686,00 96514403 5.818,00

CRNE 10-6 4 96514412 6.910,00 96514404 7.042,00

CRNE 10-9 5,5 96514413 8.462,00 96514405 8.594,00

CRNE 10-12 7,5 96514414 10.409,00 96514406 10.541,00

CRNE 10-17 11 96514415 13.501,00 96514407 13.633,00

CRNE 10-1 0,75 98390331 3.215,00 98390335 3.347,00

CRNE 10-2 1,5 98390343 4.388,00 98390347 4.521,00

CRNE 10-3 2,2 98390344 5.250,00 98390348 5.382,00

CRNE 10-5 3 96514473 5.977,00 96514465 6.109,00

CRNE 10-6 4 96514475 7.201,00 96514466 7.333,00

CRNE 10-9 5,5 96514476 8.753,00 96514467 8.885,00

CRNE 10-12 7,5 96514477 10.700,00 96514468 10.832,00

CRNE 10-17 11 96514478 13.792,00 96514469 13.924,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

1x 200-240 V (hasta 1,1 kW)
3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2kW)

3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRNE A(N)-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 2 - DN 40)

CRNE A(N)-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN40)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 340
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Precios Enero- 2016 en Euros
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CRNE 15 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 15: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-P-G: 25 bar hasta 2,2 kW

A(N)-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

CRNE 15-1 1,5 98390743 4.060,00 98390746 4.223,00

CRNE 15-2 3 96514541 5.591,00 96514533 5.754,00

CRNE 15-3 4 96514542 6.795,00 96514534 6.958,00

CRNE 15-4 5,5 96514543 8.194,00 96514535 8.358,00

CRNE 15-5 7,5 96514544 9.767,00 96514536 9.930,00

CRNE 15-8 11 96514545 12.702,00 96514537 12.866,00

CRNE 15-10 15 96514546 15.644,00 96514538 15.807,00

CRNE 15-12 18,5 96514547 18.929,00 96514539 19.092,00

CRNE 15-1 1,5 98390756 4.351,00 98390758 4.514,00

CRNE 15-2 3 96514610 5.882,00 96514602 6.045,00

CRNE 15-3 4 96514611 7.086,00 96514603 7.249,00

CRNE 15-4 5,5 96514612 8.486,00 96514604 8.649,00

CRNE 15-5 7,5 96514613 10.058,00 96514605 10.221,00

CRNE 15-8 11 96514614 12.993,00 96514606 13.157,00

CRNE 15-10 15 96514615 15.935,00 96514607 16.098,00

CRNE 15-12 18,5 96514616 19.220,00 96514608 19.383,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRNE A(N)-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 2 - DN 50)

CRNE A(N)-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN50)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381
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CRNE 20 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 20: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido:  -20 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-P-G: 25 bar hasta 2,2 kW

A(N)-FGJ-G: 25 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

 MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio Código Precio

CRNE 20-1 2,2 98390789 4.874,00 98390792 5.037,00

CRNE 20-2 4 96514674 6.795,00 96514667 6.958,00

CRNE 20-3 5,5 96514675 8.194,00 96514668 8.358,00

CRNE 20-4 7,5 96514676 9.767,00 96514669 9.930,00

CRNE 20-6 11 96514677 12.702,00 96514670 12.866,00

CRNE 20-8 15 96514678 15.644,00 96514671 15.807,00

CRNE 20-10 18,5 96514679 18.929,00 96514672 19.092,00

CRNE 20-1 2,2 98390796 5.165,00 98390798 5.329,00

CRNE 20-2 4 96514734 7.086,00 96514727 7.249,00

CRNE 20-3 5,5 96514735 8.486,00 96514728 8.649,00

CRNE 20-4 7,5 96514736 10.058,00 96514729 10.221,00

CRNE 20-6 11 96514737 12.993,00 96514730 13.157,00

CRNE 20-8 15 96514738 15.935,00 96514731 16.098,00

CRNE 20-10 18,5 96514739 19.220,00 96514732 19.383,00

Las bombas no incluyen contrabrida ni juegos de acoplamientos.

3x 380-500 V (de 1,5 kW a 2,2 kW)
3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

CRNE A(N)-P-G -E-HQQE
(Acoplamiento PJE (Victaulic): R 2 - DN 50)

CRNE A(N)-FGJ-G -E-HQQE
(Bridas FGJ DIN/ANSI/JIS: DN50)

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 344
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CRNE 32 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 32: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre de eje: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión de funcionamiento máxima: [32-1-1 to 32-5] A-F-G: 16 bar hasta 2,2 kW  

[32-6 a 32-7] A-F-G: 30 bar 

Clase de carcasa IP 55

Clase de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRNE 32-1-1 2,2 98390934 6.392,00

CRNE 32-1 3 96122695 6.955,00

CRNE 32-2-1 5,5 96122696 9.839,00

CRNE 32-2 7,5 96122697 11.703,00

CRNE 32-4-2 11 96122698 15.571,00

CRNE 32-5-2 15 96122699 19.394,00

CRNE 32-6 18,5 96122700 22.943,00

CRNE 32-7 22 96122701 25.863,00

CRNE 32-1-1 2,2 98390936 6.691,00

CRNE 32-1 3 96122703 7.254,00

CRNE 32-2-1 5,5 96122704 10.138,00

CRNE 32-2 7,5 96122705 12.002,00

CRNE 32-4-2 11 96122706 15.870,00

CRNE 32-5-2 15 96122707 19.693,00

CRNE 32-6 18,5 96122708 23.242,00

CRNE 32-7 22 96122709 26.162,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-500 V (2,2 kW)
3x 380-480 V (desde 3 kW)

CRNE A(N)-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN65)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxxAccesorios

Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 346
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CRNE 45 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 45: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-F-G: 16 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRNE 45-1-1 5,5 96123434 9.638,00

CRNE 45-1 7,5 96123435 11.665,00

CRNE 45-2-2 11 96123436 15.178,00

CRNE 45-2-1 11 96581141 15.178,00

CRNE 45-2 15 96123437 18.927,00

CRNE 45-3 18,5 96123438 22.405,00

CRNE 45-4-2 22 96123439 25.568,00

CRNE 45-1-1 5,5 96123442 9.937,00

CRNE 45-1 7,5 96123443 11.964,00

CRNE 45-2-2 11 96123444 15.477,00

CRNE 45-2-1 11 96605248 15.477,00

CRNE 45-2 15 96123445 19.225,00

CRNE 45-3 18,5 96123446 22.704,00

CRNE 45-4-2 22 96123447 25.867,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-480 V

CRNE A(N)-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN80)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 348
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CRNE 64 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 64: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-F-G: 16 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRNE 64-1-1 7,5 96124016 11.633,00

CRNE 64-1 11 96124017 15.381,00

CRNE 64-2-2 15 96124018 18.462,00

CRNE 64-2-1 18,5 96124019 21.862,00

CRNE 64-3-2 22 96124020 24.772,00

CRNE 64-1-1 7,5 96124021 11.932,00

CRNE 64-1 11 96124022 15.680,00

CRNE 64-2-2 15 96124023 18.761,00

CRNE 64-2-1 18,5 96124024 22.161,00

CRNE 64-3-2 22 96124025 25.071,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-480 V

CRNE A(N)-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN100)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 350
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CRNE 90 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 90: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: A(N)-F-G: 16 bar 

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRNE 90-1-1 11 96124382 15.266,00

CRNE 90-1 15 96124383 18.482,00

CRNE 90-2-2 18,5 96124384 21.754,00

CRNE 90-2-1 22 96124385 24.697,00

CRNE 90-1-1 11 96124386 15.565,00

CRNE 90-1 15 96124387 18.781,00

CRNE 90-2-2 18,5 96124388 22.053,00

CRNE 90-2-1 22 96124389 24.996,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-480 V

CRNE A(N)-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN100)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 352
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CRNE 120 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 120: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: 30 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRNE 120-1 18,5 96856380 21.271,00

CRNE 120-1 18,5 96856381 21.570,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-480 V

CRNE A(N)-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN125)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxx

Accesorios
Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 354
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CRNE 150 (AISI 316)

Bombas centrífugas multietapa verticales

CRNE 150: BOMBAS ELECTRÓNICAS CENTRÍFUGAS MULTIETAPA VERTICALES EN ACERO INOXIDABLE AISI 316

Temperatura del líquido: -40 °C a +120 °C máx. 

Cierre mecánico: HQQE (cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM)

Presión máx. funcionamiento: 30 bar

Grado de protección: IP 55

Grado de aislamiento: F

Otras versiones: Consultar

Control: GRUNDFOS GO

Consultar puesta en marcha

MPG23

Modelo P2

[kW] Código Precio

CRNE 150-1-1 18,5 96856486 21.271,00

CRNE 150-1 22 96856488 24.220,00

CRNE 150-1-1 18,5 96856491 21.570,00

CRNE 150-1 22 96856502 24.519,00

Las bombas con bridas DIN no incluyen contrabrida.

3x 380-480 V

CRNE A(N)-F-G -E-HQQE
(Bridas DIN: DN125)

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - SIN SENSOR DE PRESIÓN

CRNE: Bombas de velocidad variable AISI 316 - CON SENSOR DE PRESIÓN

Accesorios
página xxx-xxx

Oferta de servicios 
recomendados
página xxx-xxx

Curvas
página xxx-xxxAccesorios

Página 374

Repuestos 
Recomendados

Página 381

Curvas
Página 356
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ACCESORIOS
Accesorios mecánicos para bombas CR(E), CRI(E), CRN(E)

CONTRABRIDAS DE FUNDICIÓN
MPG51

10 bar, EN 1092-2 409901 40,00

25 bar, EN 1092-2 409902 39,00

16 bar, EN 1092-2 419901 52,00

25 bar, EN 1092-2 419902 52,00

16 bar, EN 1092-2 429902 63,00

25 bar, EN 1092-2 429901 69,00

16 bar, EN 1092-2 429904 Consultar

40 bar, brida especial 429903 98,00

16 bar, EN 1092-2 339903 75,00

16 bar, brida especial 339904 98,00

16 bar, brida especial 96509578 Consultar

25 bar, EN 1092-2 339901 92,00

40 bar, brida especial 339901 92,00

16 bar, EN 1092-2 349902 52,00

16 bar, brida especial 349901 52,00

16 bar, EN 1092-2 349904 52,00

40 bar, EN 1092-2 349905 109,00

16 bar, brida especial 349903 63,00

16 bar 350540 63,00

16 bar 350541 63,00

40 bar 350542 109,00

16 bar, EN 1092-2 369901 75,00

16 bar, EN 1092-2 369902 133,00

25 bar, EN 1092-2 369905 86,00

40 bar, EN 1092-2 96750475 176,00

40 bar, EN 1092-2 96750476 256,00

Roscada

Roscada

Roscada

Roscada

CR(E) 10

CR(E) 64         
CR(E) 90

Para soldar

Para soldar

Para soldar

Para soldar

Para soldar

Para soldar

Para soldar

Para soldar

Para soldar

Rp 1 1/2

CF
40 mm, nominal

Rp 2

50 mm, nominal

Roscada

Roscada

Rp 2 1/2

CR(E) 32 CF

Rp 3

65 mm, nominal

65 mm, nominal

80 mm, nominal

CR(E) 15         
CR(E) 20

Rp 2

CF

Rp 2 1/2

65 mm, nominal

Rp 2 1/2

50 mm, nominal

Roscada

Para soldar

Para soldar

Precio

CR(E) 1s,      
CR(E) 1, CR(E) 3, 

CR(E) 5

Rp 1

CF 
25 mm, nominal

Rp 1 1/4

32 mm, nominal

Roscada

Roscada

Presión Tamaño Modelo CódigoModelo de bomba

Para soldar

Para soldar

Rp 4

CF100 mm, nominal

100 mm, nominal

Roscada

CR(E) 45

Rp 3

CF80 mm, nominal

80 mm, nominal

Roscada

125 mm, nominal

150 mm, nominal

CR(E) 120 CF

CFCR(E) 150

Para soldar

Para soldar

Accesorios electrónicos
Sensores
Control

Regulación
Interfaz de comunicación

Accesorios mecánicos
Contrabridas

Acoplamiento PJE
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ACCESORIOS
Accesorios mecánicos para bombas CR(E), CRI(E), CRN(E)

CONTRABRIDAS ACERO INOXIDABLE (AISI 316)
MPG51

16 bar, EN 1092-2 405284 201,00

25 bar, EN 1092-2 405285 201,00

16 bar, EN 1092-2 415304 201,00

25 bar, EN 1092-2 415305 258,00

16 bar, EN 1092-2 425245 201,00

25 bar, EN 1092-2 425246 230,00

16 bar, EN 1092-2 96509570 201,00

40 bar, brida especial 96509571 230,00

16 bar, EN 1092-2 335254 230,00

16 bar, brida especial 96509575 230,00

16 bar, brida especial 96509579 230,00

25 bar, EN 1092-2 335255 230,00

40 bar, brida especial 96509573 258,00

16 bar, EN 1092-2 349910 230,00

16 bar, brida especial 349911 230,00

16 bar, EN 1092-2 349906 230,00

40 bar, EN 1092-2 349908 230,00

16 bar, brida especial 349907 230,00

25 bar, brida especial 349909 258,00

16 bar 350543 344,00

16 bar 350544 344,00

40 bar 350545 344,00

16 bar, EN 1092-2 369904 373,00

16 bar, EN 1092-2 369903 373,00

40 bar, EN 1092-2 369906 373,00

40 bar, EN 1092-2 96750477 591,00

40 bar, EN 1092-2 96750478 882,00

Modelo Código
Precio

Fase de presión TamañoModelo de bomba

CRN(E), CRIE     
1s, 1, 3, 5

Rp 1

CF 
25 mm, nominal

Rp 1 1/4

32 mm, nominal

Roscada

Para soldar

Roscada

Para soldar

CRN(E), CRIE     
15, 20

Rp 2

CF

Rp 2 1/2

Rp 2 1/2

50 mm, nominal

65 mm, nominal

Roscada

Roscada

Roscada

Para soldar

Para soldar

CRN(E), CRIE 10

Rp 1 1/2

CF
40 mm, nominal

Rp 2

50 mm, nominal

Roscada

Para soldar

Roscada

Para soldar

CRN(E) 45

Rp 3

CF80 mm, nominal

80 mm, nominal

Roscada

Para soldar

Para soldar

CRN(E) 32

Rp 2 1/2

CF

Rp 3

65 mm, nominal

80 mm, nominal

80 mm, nominal

65 mm, nominal

Roscada

Roscada

Para soldar

Para soldar

Para soldar

Para soldar

CRN(E) 120 125 mm, nominal CF

CRN(E) 150 150 mm, nominal CF

Para soldar

Para soldar

CRN(E) 64       
CRN(E) 90

Rp 4

CF100 mm, nominal

100 mm, nominal

Roscada

Para soldar

Para soldar

4.1
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ACCESORIOS
CONEXIONES

ACOPLAMIENTO PJE - Acero inoxidable AISI 316

MPG51

Ø

PJE 1" 1/4 EPDM

PJE 1" 1/4 FKM

PJE 32 EPDM

PJE 32 FKM

PJE 2" EPDM

PJE 2" FKM

PJE 50 EPDM

PJE 50 FKM

*Son necesarias 2 unidades para 1 bomba

CONTRABRIDA - soldar

MPGS2

PN
[bar]

BRS 32

BRS 40

BRS 50

BRS 65

BRS 80

BRS 100

BRS 125

BRS 150

10 BRS 200/10

16 BRS 200/16

BRS 25/25

BRS 32/25

BRS 40/25

BRS 50/25

BRS 65/25

BRS 80/25

BRS 100/25

Incluye junta de estanqueidad, pernos y tuercas

CONTRABRIDA - Roscada

MPG51

PN
[bar]

BRT 25 - 1''

BRT 32 - 1''1/4

BRT 40 - 1''1/2

BRT 50 - 2''

BRT 50 - 2''1/2

BRT 65 - 2''1/2

BRT 65 - 3''

BRT 80 - 3''

BRT 100 - 4''

Incluye junta de estanqueidad, pernos y tuercas

JUNTA DE ESTANQUEIDAD PARA CONTRABRIDA

MPGS1

Preciotipo
Código

Código

Código

Modelo bomba
Conexión Unid.

Modelo

CRI(E)/CRN(E) 
10, 15, 20

Roscar R 2"
339911

EPDM

FKM

EPDM

FKM

EPDM

FKM

EPDM

FKM

Material

juntas

CRI(E)/CRN(E) 
1, 3, 5

Roscar R 1" ¼

1*

419911 57,00

419905

339918 144,00

Soladr DN 50
339910 57,00

339917 144,00

144,00

Soldar DN 32
419912

419904

57,00

144,00

57,00

Ø
Material

Unid.
Modelo

DN 65 65 mm nominal 96569186

DN 125
DN 100 100 mm nominal 96569188

65 mm nominal 96569196

DN 200 200 mm nominal 96569182

Preciobomba conexión
DN 32 32 mm nominal

Acero en 
carbono

10/16
1

96569183 Consultar

DN 40 40 mm nominal 96569184 Consultar

DN 50 50 mm nominal 96569185 Consultar

Consultar

DN 80 80 mm nominal 96569187 Consultar

Consultar

Consultar

DN 200 200 mm nominal 96569191 Consultar

125 mm nominal 96569189 Consultar

DN 150 150 mm nominal 96569190 Consultar

96569170

Consultar

DN 32 32 mm nominal 96569193 Consultar

DN 40 40 mm nominal 96569194 Consultar

DN 25 25mm nominal

Acero en 
carbono

25/40 1

96569192

DN 50 50 mm nominal 96569195

DN 100 100 mm nominal 96569534 Consultar

Consultar

Consultar

DN 80 80 mm nominal 96569197 Consultar

Preciobomba conexión
Ø

Material
Unid.

Modelo

DN 65

33,00

DN 25 Rp 1"

Acero en carbon 16 1

96569175

DN 50 Rp 2" 96569171

DN 65 Rp 3" 349901

DN 65 Rp 2" ½ 96569172 56,00

Consultar

DN 32 Rp 1" ¼ 96569159 30,00

DN 40 Rp 1" ½

Junta de estanqueidad para contrabrida: 4 x DN 32, 10 x DN 40, 6 x DN 50,
UNIONES BR 00GF2747 Consultar

4 x DN 65, 4 x DN 80 and 2 x DN 100.

DN 100 Rp 4" 96569174 Consultar

Descripción Modelo Código Precio

52,00

DN 80 Rp 3" 96569173 Consultar

Consultar

DN 50 Rp 2" ½ 339904 98,00
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 375

ACCESORIOS
ACCESORIOS MECÁNICOS

TUBERÍA DE ASPIRACIÓN

MPG51

Kit de aspiración

VÁLVULA DE PIE EN FUNDICIÓN - Sin resorte
consultar: versión con resorte en acero inoxidable, versión con cuerpo en bronce

MPG51

BVF 1" 

BVF 1" 1/4

BVF 1" 1/2

BVF 2" 

BVF 2" 1/2

BVF 3" 

VÁLVULA DE NO RETORNO EN HIERRO FUNDIDO - Con resorte en acero inoxidable

MPG51

MVF 3/4" 

MVF 1" 

MVF 1" 1/4

MVF 1" 1/2

MVF 2" 

MVF 2" 1/2

MVF 3" 

VÁLVULA DE NO RETORNO ENTRE BRIDA, composite

MPGS1

GNVP 32

GNVP 40

GNVP 50

GNVP 65

GNVP 80

GNVP 100DN 100 96637448

DN 40 96637444 171,00

DN 50 96637445 214,00

Preciomáx. líquido [mm]

DN 32

16 bar 0 °C  a  + 90 °C 60

96637443 138,00

480,00

DN 65 96637446 310,00

DN 80 96637447 169,00

Rp 3" 182 957130 268,00

Ø
Presión Temperatura Longitud

Modelo Código

Rp 1" ¼ 100

Rp 2" 136 957120 104,00

Rp 2" ½ 163 957125 200,00

957112 79,00

Rp 1" ½ 108 957115 Consultar

956030 296,00

Ø
Presión Temperatura Longitud

Modelo Código
Precio

957107 69,00

Rp 1" 87 957110 71,00

máx. líquido [mm]

Rp 3/4"

25 bar 0 °C  a  + 120 °C

87

239,00

71,00

Rp 1" ¼ 137 956012 102,00

Rp 1" ½ 155 956015 165,00

Código
Preciomáx. líquido [mm]

Rp 1"

25 bar 0 °C  a  + 70 °C

117 956010

Ø
Presión Temperatura Longitud

Modelo

Rp 2" 212

Rp 3" 258

956020 182,00

Rp 2" ½ 235 956025

Descripción Modelo Código Precio

Componentes del kit:
manguera 7m, diámetro 28 mm, válvula de pie con filtro,
uniones 1’’1/4 y 1’’

91199828 Consultar
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta376

ACCESORIOS
ACCESORIOS MECÁNICOS

MF FLEXIBLE
Conexión del tanque de presión a la bomba

MPG51

RFL 7-3/4"

RFL 7-1"

RFL 7-1" 1/4

RFL 10-3/4"

RFL 10-1"

RFL 10-1" 1/4

RFL 10-2"

JUNTA DE EXPANSIÓN DE CAUCHO

MPGS2

T8000 - 1"

T8000 - 1"1/4

T8000 - 1"1/2

T8000 - 2"

T8000 - 2"1/2

F8000 - DN50

F8000 - DN65

F8000 - DN80

F8000 - DN100

F8000 - DN125

F8000 - DN150

F8000 - DN200

JUNTA DE EXPANSIÓN EN ACERO INOXIDABLE

MPG51

LC 5/4

LC 6/4

LC 2

LC 2,5

LC 3

LC DN150

VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN

MPG51

DRV 15 M

DRV 20 M

DRV 25 M

DRV 32 M

DRV 40 M

DRV 50 M

DRV 65 F

DRV 80 F

Consultar

80 91404824 Consultar

91404828 Consultar

1" ½ 91404827 Consultar

2" 91404826 Consultar

Consultar

¾" 91404830 Consultar

1" 91404829 Consultar

conexión

Consultar

PN Ajuste Ø Material
Modelo Código Precio

de presión

+480°C 6 bar* DN 150** 600 91403485

16 1,5 a 6 bar

½"

Latón
1"  ¼

65

91404831

91404823

400 91399169 Consultar

25 bar* Rp 2"  ½ 600 91401455 Consultar

16 bar* Rp 3" 600 91401409 Consultar

Consultar

40 bar* Rp 1" ½ 400 91400686 Consultar

Precio
líquido máx. conexión [mm]

+ 550 °C

25 bar* Rp 1"  ¼ 400 91401192

Temperatura Presión Ø Longitud
Modelo Código

25 bar* Rp 2"

3A0078Q3 Consultar

DN 100 129 3A00508P Consultar

DN 125 142 3A0051L8 118,00

3A0050L9 Consultar

DN 50 99 3A0051N1 Consultar

DN 150 156 3A0050L3 Consultar

3A00509P Consultar

Rp 2" 200 3A0050L8 Consultar

-10 °C 
to

+ 80 °C
16 bar

Rp 1" 165 3A0050B9 Consultar

Rp 1"  ¼ 175 3A0051L9 Consultar

DN 65 108 3A00501C Consultar

DN 80 116 3A00509L Consultar

líquido máx. conexión [mm]

91185098 48,00

Rp 2" 91185101 Consultar

77,00

Rp ¾"

6 bar
de -30 °C  
a  + 70 °C

700

Temperatura Presión Ø Longitud

Rp ¾"

6 bar
de -30 °C  
a  + 70 °C

1000

Rp 1" ½ 186

Rp 2"  ½ 218

DN 200 177

Rp 1" ¼

Modelo Código Precio

Presión líquido [mm]

91185096 Consultar

Rp 1" 91185097 Consultar

Ø
máx. Ttemperatura Longitud

Modelo Código Precio

91185091 Consultar

Rp 1" 91185092 47,00

Rp 1" ¼ 91185093
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Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 377

ACCESORIOS
Accesorios electrónicos para bombas CR(E), CRI(E), CRN(E)

Sensores externos de presion Grundfos: RPI
MPG51

RPI 0-0,6 97748907 186,00

RPI 0-0,1 97748908 186,00

RPI 0-1,6 97748909 186,00

RPI 0-2,5 97748910 186,00

RPI 0-4 97748921 186,00

RPI 0-6 97748922 186,00

RPI 0-10 97748923 186,00

RPI 0-16 97748924 186,00

RPI 0-25 97748925 186,00

Sensor de presión y temperatura RPI+T

MPG51

RPI+T   0 – 2,5  - 2 m de cable 97748930 208,00

RPI+T   0 – 4  - 2 m de cable 97748941 208,00

Conexión roscada G ½ RPI+T   0 – 6  - 2 m de cable 97748942 208,00

RPI+T   0 – 10  - 2 m de cable 97748944 208,00

2 m de cable con conexión M12 RPI+T   0 – 16  - 2 m de cable 97748945 208,00

RPI+T   0 – 25  - 2 m de cable 97748946 208,00

Señal de entrada: 16,6-30VDC RPI+T   0 – 2,5  - 2 m de cable 97748960 208,00

Señal de salida: 2 x 0-10 V RPI+T   0 – 4  - 2 m de cable 97748961 208,00

RPI+T   0 – 6  - 2 m de cable 97748962 208,00

Intervalo de temperatura: 0 a -10 RPI+T   0 – 10  - 2 m de cable 97748963 208,00

RPI+T   0 – 16  - 2 m de cable 97748964 208,00

RPI+T   0 – 25  - 2 m de cable 97748965 208,00

0-10 bar

0-25 bar

0-10 bar

0-16 bar

EPDM

0-2,5 bar

0-4 bar

0-6 bar

Código

0-16 bar

Precio

0-25 bar

Modelo Código
Precio

Transmisor de presión RPI de Grundfos
Suministro eléctrico: 12-30 V DC
Señal de salida: 4-20 mA

0 - 0,6 bar

0-1 bar

0 - 1,6 bar

0 - 2,5 bar

0-4 bar

0-6 bar

Descripción Intervalo de presión

ModeloDescripción
Juntas 
tóricas

Intervalo de presión

0-25 bar

0-16 bar

FKM

0-2,5 bar

0-4 bar

0-6 bar

0-10 bar
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ACCESORIOS
Accesorios electrónicos para bombas CR(E), CRI(E), CRN(E)

Sensores de caudal vortex VFI
Material: acero inoxidable (AISI 316L)

Grado de protección: IP67

Señal de entrada: 11-30 VDC

Señal de salida: 4-20 mA

Exactitud: +/- 1,5 % FS (en el intervalo entre 0 y 100 °C)

Temperatura media: -30°C a 120°C

Viscosidad media: 10 mm²/s
5 metros de cable con conexión M12

MPG51

VFI 0.6- 12 EPDM  DN25   G1¼ 97688335 723,00

VFI 0.6- 12 EPDM  DN25   F G 97686129 924,00

VFI 0.6- 12 EPDM  DN25   F SS 97688295 1.109,00

VFI 1.3- 25 EPDM  DN32   G1½ 97688336 830,00

VFI 1.3- 25 EPDM  DN32   F G 97686141 1.063,00

VFI 1.3- 25 EPDM  DN32   F SS 97688297 1.277,00

VFI 2- 40 EPDM  DN40   F G 97686143 1.224,00

VFI 2- 40 EPDM  DN40   F SS 97688299 1.468,00

VFI 3.2- 64 EPDM  DN50   F G 97686145 1.406,00

VFI 3.2- 64 EPDM  DN50   F SS 97688301 1.721,00

VFI 5.2-104 EPDM  DN65   F G 97686147 1.618,00

VFI 5.2-104 EPDM  DN65   F SS 97688303 1.942,00

VFI 8- 160 EPDM  DN80   F G 97686149 1.859,00

VFI 8- 160 EPDM  DN80   F SS 97688305 2.231,00

VFI 12- 240 EPDM  DN100   F G 97686151 2.140,00

VFI 12- 240 EPDM  DN100   F SS 97688308 2.617,00

VFI 0.6- 12 FKM  DN25   G1¼ 97688343 723,00

VFI 0.6- 12 FKM  DN25   F G 97686130 924,00

VFI 0.6- 12 FKM  DN25   F SS 97688296 1.109,00

VFI 1.3- 25 FKM  DN32   G1½ 97688344 830,00

VFI 1.3- 25 FKM  DN32   F G 97686142 1.063,00

VFI 1.3- 25 FKM  DN32   F SS 97688298 1.277,00

VFI 2- 40 FKM  DN40   F G 97686144 1.224,00

VFI 2- 40 FKM  DN40   F SS 97688300 1.468,00

VFI 3.2- 64 FKM  DN50   F G 97686146 1.406,00

VFI 3.2- 64 FKM  DN50   F SS 97688302 1.721,00

VFI 5.2-104 FKM  DN65   F G 97686148 1.618,00

VFI 5.2-104 FKM  DN65   F SS 97688304 1.942,00

VFI 8- 160 FKM  DN80   F G 97686150 1.859,00

VFI 8- 160 FKM  DN80   F SS 97688306 2.231,00

VFI 12- 240 FKM  DN100   F G 97686152 2.140,00

VFI 12- 240 FKM  DN100   F SS 97688309 2.617,00

Uniones incluidas en las versiones roscadas

Alcance de caudal 
[m3/h]

DN
Variante de 

conexión
Juntas tóricas Modelo

G 1" 1/2

Brida fundición

Brida acero inox.

2-40 m³/h DN40
Brida fundición

Brida acero inox.

Código
Precio

0,6-12 m³/h DN25

G 1" 1/4

EPDM

Brida fundición

Brida acero inox.

1,3-25 m³/h DN32

8-160  m³/h DN80
Brida fundición

Brida acero inox.

12-240  m³/h DN100
Brida fundición

Brida acero inox.

3,2-64 m³/h DN50

3,2-64 m³/h DN50
Brida fundición

Brida acero inox.

Brida fundición

Brida acero inox.

5,2-104 m³/h DN65
Brida fundición

Brida acero inox.

0,6-12 m³/h DN25

G 1" 1/4

12-240  m³/h DN100
Brida fundición

Brida acero inox.

FKM

Brida fundición

Brida acero inox.

1,3-25 m³/h DN32

G 1" 1/2

Brida fundición

5,2-104 m³/h DN65
Brida fundición

Brida acero inox.

8-160  m³/h DN80
Brida fundición

Brida acero inox.

Brida acero inox.

2-40 m³/h DN40
Brida fundición

Brida acero inox.
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De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta 379

ACCESORIOS
Accesorios electrónicos para bombas CR(E), CRI(E), CRN(E)

LIQTEC - MÓDULO DE PROTECCIÓN PARA CR/CRI/CRN

MPG51

INTERRUPTOR DE CAUDAL

MPG51

Interruptor caudal 91185059 Consultar

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

MPGS2

P I Polos

maxi maxi Código

[bar] [A] Precio
6 2 XMP A06 - 1 / 4 91080162 Consultar

6 3 XMP C06 MA - 1 / 4 91080163 Consultar

12 3 XMP C12 MA -1 / 4 91080164 Consultar

6 3 XMP C06 MA - 1 / 2 91080196 Consultar

12 3 XMP C12 MA - 1 / 2 91080197 Consultar

INTERRUPTOR DE PRESIÓN MÍNIMA

MPGS2

I

maxi Código

[A] Precio
FF 4-4 00ID8952 Consultar

FF 4-8 00ID8953 Consultar

FF 4-16 00ID8954 Consultar

FF 4-32 00ID9074 Consultar

Grado de protección : IP54

MANÓMETRO

MPG61

M53RA 0-6 91185077 Consultar

M53RA 0-10 91185078 Consultar

M63RA 0-6 91185083 Consultar

M63RA 0-10 91185084 Consultar

M63RA 0-25 91185085 Consultar

0 - 6

Acero inoxidable radial

Código PrecioModelo

Modelomanómetro on/off

Descripción Modelo

Protege contra el funcionamiento en seco y las altas temperaturas del 
líquido. Puede supervisar la temperatura del motor si el PTC está conectado. 
Apague la bomba en caso de avería del sensor, del cable o de los 
componentes electrónicos.
Montaje sobre raíl DIN - Incluye 5 m de cable

LiqTec

Alargador de cable 
de 15 m

Intervalo Descripción

Rp 1/4" Rp 1/4" YES 2,2 - 3,3

Código
Precio

Precio

96556429

96443676

901,00

144,00

Descripción
Intens. máx.

Modelo Código
[A]

Proteja la bomba en caso de carencia de caudal en el 
extremo de aspiración - IP54 - PN 10 Bar - conexión G 1’’
Lleva de serie un juego de paletas para tubería de 1’’ a 8 ‘’.

15

Conexión Clavija de Interruptor Configuración

Modelode presión

Rp 1/4" NO NO

20

2,2 - 3,3

Rp 1/4" Rp 1/4" YES 4 - 6

Rp 1/2" Rp 1/4" YES 4 - 6

Rp 1/2" Rp 1/4" YES 2,2 - 3,3

Conexión

Presión de funcionamiento Cuerpo Conexión

0,5-8,0

1,5-16

0-10

0-25

[bar]

0 - 6
ABS radial

0-10

R 3/8

0,2-4,0

10
Protección contra 

funcionamiento en seco para 
instalaciones inundadas

2,0-32

4.1



pinche en este 
símbolo para 
volver al índice

Precios Enero- 2016 en Euros
De acuerdo a nuestras condiciones generales de venta380

ACCESORIOS
Accesorios electrónicos para bombas CR(E), CRI(E), CRN(E)

Unidades de interfaz de comunicación CIU

MPG51

LonWorks CIU 100 96753735 683,00

PROFIBUS DP CIU 150 96753081 768,00

Modbus RTU CIU 200 96753082 683,00

GSM/GPRS CIU 250* 96787106 1.229,00

GRM CIU 271* 96898819 1.366,00

BACnet MS/TP CIU 300 96893769 683,00

BACnet IP

Modbus TCP CIU 500 1.088,00

PROFINET IO

Antena para el tejado Antena para el tejado 97631956 152,00

Antena para el  escritorio Antena para el  escritorio 97631957 144,00
*Antena no incluida

Módulos de interfaz de comunicación CIM

MPG51

GENIbus CIM 050 96824631 176,00

LonWorks CIM 100 96824797 332,00

PROFIBUS DP CIM 150 96824793 364,00

Modbus RTU CIM 200 96824796 332,00

GSM/GPRS CIM 250* 96824795 780,00

GRM CIM 270* 96898815 780,00

BACnet MS/TP CIM 300 96893770 332,00

BACnet IP
Modbus TCP CIM 500 750,00

PROFINET

Antena para el tejado Antena para el tejado 97631956 152,00
Antena para el  escritorio Antena para el  escritorio 97631957 144,00

*Antena no incluida

Grundfos GO - comunicación en remoto

MPG51

MI 202 98046376 143,00

MI 204 98424092 143,00

MI 204 incl. iPod touch 98612711 1.161,00

MI 301 98046408 268,00

Descripción
Protocolo 
fieldbus

Modelo Código
Precio

Precio

MAGNA3
Bombas E 2 polos (excepto TPED):
hasta 2,2 kW y de 11 a 22 kW
Bombas E 4 polos (excepto TPED)
hasta 1,1 kW y de 11 a 18,5 kW
TPED: hasta 2,2 kW 2 polos y 1,1 kW 4 polos

98301408

Bombas E 2 polos (excepto TPED)
de 3 a 7,5 Kw
Bombas E 4 polos (excepto TPED)
de 1,5 a 7,5 kW
TPED: de 11 a 22 kW
Inversor de frecuencia CUE
Módulo de protección MP 204

96753894

Descripción
Protocolo 
fieldbus

Modelo Código

MI 202 y MI 204 son módulos complementarios con comunicación 
integrada por infrarrojos o por radio. El MI 202 se puede usar junto 
con un iPhone o un iPod de Apple con un conector de 30 polos y el 
sistema operativo iOS 5.0 o superior, por ejemplo la cuarta 
generación de iPhone o iPod.
El MI 204 se puede usar junto con un iPhone o un iPod de Apple con 
un conector de 30 polos y el sistema operativo iOS 5.0 o superior, por 
ejemplo la cuarta generación de iPhone o iPod.
(El MI 204 también está disponible con un iPod touch de Apple y una 
funda).

El MI 301 es un módulo con comunicación integrada por infrarrojos 
o por radio. El MI 301 debe usarse junto con dispositivos inteligentes 
con Android o iOS y conexión Bluetooth. El MI 301 tienen una batería 

Grundfos GO se usa para la comunicación inalámbrica por infrarrojos o por radio con las bombas.
Existen varias variantes de Grundfos GO. Esas variantes se describen a continuación.

Descripción Modelo Código
Precio
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REPUESTOS
Piezas de repuesto recomendadas para bombas CR, CRI, CRN 50/60 Hz,  1 a 150

Las piezas de repuesto en negrita se mencionan en el listado de precios, las piezas de repuesto en redonda o consultar no.

Kits de cierres CR, CRI, CRN 10, 15 y 20
MPGS1

Modelo cierre diám. Descripción Código
Precio

CR, CRI, CRN 1, 3 y 5 HQQE 22 mm 96455086 185,00

CR, CRI, CRN 10, 15 y 20 HQQE 22 mm 96511844 222,00

CR, CRN 32, 45 y 64 HQQE 22 mm 96525458 288,00

HQQE 22 mm 96525458 288,00

HBQE* 32 mm 95059800 923,00

*solo para CR, CRN 120 y150

Kits de piezas de repuesto
MPGS1

Código
Precio

96455094 357,00

96455093 285,00

96455092 205,00

96455095 177,00

96455096 167,00

96455097 202,00

96455098 275,00

96455099 339,00

96455101 305,00

96455100 426,00

96511889 254,00

96511922 359,00

96511925 464,00

96511824 284,00

96511827 385,00

96511830 487,00

CR, CRI, CRN 10

CR, CRI, CRN 5

CR, CRI, CRN 1, 3

Etapas

-8

Modelo de bomba

Estándar-14

-22

Estándar

-7

Estándar
-22

-26

-36

-12

-16

-9

-19

-27

-36

CR, CRI, CRN 15 y 20

-6

Estándar-10

-17

1 piezaCojinete de motor

CR, CRN 90, 120 y 150

Cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM hasta 45 kW

Cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM hasta 45 kW

Cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM hasta 45 kW

Cierre de cartucho SiC/SiC/EPDM hasta 45 kW

Cierre de cartucho carbono/SiC/EPDM desde 55 kW

Modelo de bomba

1kit

1 kit

5 años de funcionamiento

2 kits

1 kit

2 kits

1 pieza

1 kit

1 kit

2 kits

1 pieza

1 pieza

2 años de funcionamiento

1 kitCierres mecánicos

Piezas de desgaste

Juntas tóricas

Bajante de la cámara

Piezas del cojinete

Kit de piezas de repuesto

Piezas de repuesto recomendadas para CR, CRI, CRN 1, 3 y 5, 10, 15 y 20

Piezas de repuesto recomendadas para CR, CRN 32, 45, 64 y 90, 120, 150 

Kit de piezas de repuesto

Cierres mecánicos

Piezas de desgaste

Juntas tóricas

Bajante de la cámara

Cojinete de motor

2 años de funcionamiento

1 kit

1 kit

1 kit

5 años de funcionamiento

2 kits

1 kit
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REPUESTOS
Piezas de repuesto recomendadas para bombas CR, CRI, CRN 50/60 Hz,  1 a 150

Kits de piezas de repuesto
MPGS1

Código Precio
96416728 131,00

96416729 311,00

96416730 434,00

96416731 514,00

96416732 135,00

96416733 322,00

96416734 421,00

96472046 507,00

96416735 144,00

96416736 380,00

96416737 147,00

96416738 323,00

95059806 215,00

95059807 521,00

95059808 801,00

95059809 208,00

95059810 442,00

95059811 761,00

Oferta de servicios

Oferta de servicios para CR(E) 
MPGS4

Descripción Código Precio
Puesta en marcha de CR(E) 98377177 Consultar

Contrato de servicios básico 98377198 Consultar

Contrato de servicios avanzado 98377199 Consultar

Contrato de servicios Premium 98377200 Consultar

Comprobación de bomba CR(E) 98 80 85 07 Consultar

CR, CRI, CRN 150

1

Estándar2-3

4-6

CR, CRI, CRN 120

1

Estándar2-4

5-7

Estándar
3-7

CR, CRI, CRN 90
1-2

Estándar
3-6

CR, CRI, CRN 64
1-2

Etapas

3-7

CR, CRI, CRN 32

1-2

Estándar
3-7

8-11

12-14

CR, CRI, CRN 45

1-2

Estándar

11-13

8-10

Modelo de bomba  GRUNDFOS
GRUPOS DE PRESIÓN HYDRO
PRESIÓN CONSTANTE 
GARANTIZADA

grundfoS       
Grupos de presión Hydro

4.1




