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CONTADOR ULTRASONIDOS PARA AGUA POTABLE
DN50 a DN150

R500 . . . L
Alta sensibilidad a bajos caudales y mayor precision para monitorizar y
IP68 obtener rendimientos de las grandes redes de distribucion;

; Sin elementos moviles en el interior, lo que permite mantener la precisiony
Bateria: fiabilidad a largo plazo;

E Pantalla LCD con proteccion IP68, 9 digitos y varios indicadores de estado.

10 afnos de vida util Cuerpo en hierro fundido con recubrimiento epoxy, indicado para resistir
las condiciones de trabajo mas exigentes.

Certificacion MID Muiltiples interfaces de comunicacion disponibles:

2014/32/CE . .
AMR: Sigfox y NFC. Proximamente LoRa y GPRS

Cable: Salida de pulsos para flujo positivo (estandar) y RS485 (opcional)
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La gama de contadores de ultrasonidos JANZ- JU500 ofrece:

, Una medicion mas exacta y fiable para el control de grandes consumos y monitorizacién del
rendimiento en grandes redes de distribucion de agua.

/ Su disefo robusto, junto con la ausencia de componentes méviles hace de este contador el mas
fiable para resistir las condiciones de trabajo mds exigentes y garantizar la precisién durante
toda su vida util.

, Puede ser equipado con los mas modernos interfaces de comunicacion, facilitando asi su integracion
en multiples sistemas de monitorizacién.

, Contabiliza el volumen acumulado en sentido inverso y consta de diferentes alarmas de error.

CARACTERISTICAS FUNCIONALES

Presién maxima admisible 16bar
Temperatura de trabajo T50°C
Clase de precision 1SO 4064 rev.2005, clase de precision 2
Pérdida de carga <0,05 bar
Posicion Vertical/Horizontal
Clase de perdida de presion AP10
Sensibilidad al perfil de flujo UODO
Display Pantalla LCD que muestra el volumen totalizado y el caudal instantaneo junto con los posibles errores.
Conexiones mecanicas Bridas ISO
Proteccion y clases /P68, Clase ambiental C, Clase electromagnética E1, Clase mecdnica M1(segtin OIML R49-1)
Alimentacion eléctrica Bateria litio 10 anos duracion
Cuerpo Hierro fundido
Certificaciones MID 2014/32/CE (basado en OIML R49:2013, ISO 4064:2014, EN 14154:2005)
Certificacion sanitaria ACS, Certificado WRAS, y Certificado NFS
Certificado de examen de modelo CE SK 16-MI001-SMU046
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TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES

El Contador de ultrasonidos JU500 posee cuatro transductores de
emision/recepcion. Dentro del tubo de medicidn, existen dos canales
paralelos: Cada uno de éstos tiene dos transductores enfrentados.
Las sefales son transmitidas desde un transductor hacia el otro a
través del flujo de agua.

En el sentido del flujo, las ondas van mas rapidas que en sentido
contrario. Midiendo el tiempo que tardan en cruzar el flujo de agua
en ambos sentidos obtenemos el tiempo de transito, que es la
diferencia entre ambos tiempos. Esta magnitud es directamente
proporcional a la velocidad media del fluido y al ser la seccién del contador fija y conocida, el caudal
se obtiene de manera inmediata.

El contador JU500 va equipado con una salida de pulsos de tipo colector abierto y un conector M12 de
5 pines. Opcionalmente puede ser suministrado con salida RS485.

Ademas puede equiparse de diferentes soluciones de Smart metering: Actualmente sigfox, y proximamente

LoRay GPRS
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
Diametro Nominal DN 50 65 80 100 125 150
Ratio “R” R 500 500 500 500 500 500
Caudal Permanente (m3/h) Q3 40 63 63 100 160 250
Caudal de Sobrecarga (m3/h) Q4 50 80 80 125 200 313
Caudal de Transicion (m3/h) Q2 0,13 0,20 0,20 0,32 0,50 0,80
Caudal Minimo (m3/h) Q1 0,08 0,125 0,125 0,20 0,31 0,50
Caudal de Arranque* (I/h) 20 32 32 50 78 125
Presion Nominal 16 bar
Perdida de carga a Q3 AP10
Temperatura T50
Perturbacion del caudal uoDo
Certificado de examen de modelo CE MID 2014/32/CE (basado en OIML R49:2013, ISO
4064:2014, EN 14154:2005)
WRAS/NFS / ACS
* El caudal de arranque es configurable. Por defecto viene configurado como 1/4 del caudal minimo.
DIMENSIONES:
Diametro Nominal (mm) DN 50 65 80 100 125 150
Largo L (mm) 200 200 225 250 250 300 Wl
Ancho B 165 185 200 220 250 285
Alto H 182,5198,5 215,5 233,5 255 272 . .
Alto h 77 85 95 103 115 130
Peso (kg) 10 12 13 15 18 26
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OPCIONES

9 digitos que muestran volumen acumulado,
caudal instantaneo y el flujo inverso acumulado.
Estos valores aparecen de manera consecutiva en el display

Este digito indica las siguientes alarmas:

1 Error GPS; 2 Error LCD ; 3 Error NFC ; 4 Error Memoria EEPROM

5 Error RTC; 6 Error transductores superiores; 7 Error transductores inferiores
Este simbolo indica que esta pasando agua por el contador

Indica que el equipo tiene algin problema

Nivel de bateria

Indica la magnitud de la medida

Extensor de bateria que alarga la duracién del equipo 10 afios mas.
Solucién compatible con todos los contadores con salida de pulsos e interface
M12, que permite extender la vida util del producto con una sencilla y rapida

operacion.

DIAGRAMA DE PERDIDA DE CARGA
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Para obtener mas informacion,

pdéngase en contacto con:

(_B CONTHIDRA s.L.

R B
™ 0‘ .0‘ Pol. Ind. Servialsa, C/ B n° 25
.. . 41960 Gines (Sevilla)
| |
Y ’dom|n| ambiental Tel.(+34) 954 71 71 90. Fax: (+34)954 71 77 36
e
- ¢ info@cohisa.com
www.cohisa.com
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