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PLENTICORE plus: El nuevo estandar - versatil e inteligente

Inversor hibrido FV con entrada de
bateria con codigo de activacion
opcional”

Compatibilidad con varias baterias
de alta tension

3 seguidores PMP para el
dimensionado de practicamente
todos los tejados

Rango PMP ampliado: perfecto
para "repotenciamiento”
(Repowering)

Smart Communication Board:
preparado para el futuro - nuevas
funciones ampliables mediante
aplicacion web integrada

Pantalla, registro de datos, monito-
rizacion de instalaciones, interfaces
de red y regulacion integradas

de serie, WLAN Ready mediante
adaptador WLAN USB externo?

Portal Solar gratuito para la
monitorizacion de la instalacion
fotovoltaica

EEBus y Sunspec para la
integracion Smart Home

KEOSITAS

Gestion de sombras rapida con
autoaprendizaje: se adapta de
forma individual al lugar de insta-
lacion

Control dinamico de la potencia
activa y medicion del consumo
domeéstico las 24 horas

Prevision de la generacion y de
consumos con autoaprendizaje:
para un autoconsumo 6ptimo

Bajas pérdidas de transformacion
gracias al acoplamineto en CC y la
bateria de alta tension

Preparado para carga de la bateria
adicional mediante fuentes de
energia CA

Facil configuracion del dispositivo
mediante el asistente para la
puesta en funcionamiento

Facil instalacion mediante area de
conexion clara separada y sistema
electronico de potencia protegido

Compatible con RCD tipo A

Actualizacion automatica y soporte
remoto?

PLENTICORE plus: Listo para el servicio de forma compacta y rapida
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"V El codigo de activacion de la bateria esta disponible en: shop.kostal-solar-electric.com

2 Disponible mas adelante mediante actualizacion de software
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Datos técnicos PLENTICORE plus

Clase de potencia

Potencia fotovoltaica max. (cos ¢ = 1)
Potencia fotovoltaica méax. por entrada CC
Potencia CC nominal

Tension de entrada nominal (Uee,)

Inicio tensién de entrada (Uccinicio)

Rango de tension de entrada (Usemin - Uccma)

Rango PMP con potencia nominal en el modo de un
seguidor (Upvpmin = Upmpmax)

Rango PMP con potencia nominal en el modo de dos
seguidores (Upvpmin = Upmpmax)

Rango PMP con potencia nominal en el modo de tres
seguidores (Upwpmin = Upvipmax)
Rango de tension de trabajo PMP (Upyiptraomin = Upmptrabmax)

Tension de trabajo max. (Uscrapmax)
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Corriente de entrada max. (Ipcmax) POr entrada CC
Corriente de cortocircuito FV max. (Isg py) por entrada CC
Nudmero de entradas CC

Numero de entradas CC combinadas (FV o bateria)
Numero de seguidores PMP indep.

CC 8 - entrada de la bateria opcional

Tension de trabajo min. entrada de la bateria (Uscyapbatmin)

Tensién de trabajo max. entrada de la bateria (Uccyapbatmex)

Corriente de carga/corriente de descarga max. entrada de
la bateria

Potencia nominal, cos ¢ = 1 (Pca,)

Potencia aparente de salida max., cos @, g
Tension de salida min. (Ugamin)

Tension de salida max. (Ugamax)

Corriente de salida asignada (I, )
Corriente de salida max. (lcamax)

Corriente de cortocircuito (Peak/RMS)

Conexion de red

Lado de salida (CA)

Frecuencia de referencia (f,)

Frecuencia de red min/max (fon/ fma)

Margen de ajuste del factor de potencia (Cos ¢ca,)
Factor de potencia con potencia nominal (Cos @ca,)

Coeficiente de distorsion armonico max.

Espera/espera incl. medicion del consumo doméstico las
24 h

Coeficiente max. de rendimiento
~  Coeficiente europeo de rendimiento

Coeficiente de rendimiento de adaptacion PMP
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Clase de potencia
Topologia: sin aislamiento galvanico — sin transformador
Tipo de proteccion segun IEC 60529

Categoria de proteccion segun IEC 62103

Categoria de sobretension segun IEC 60664-1 lado de
entrada (generador fotovoltaico)

Categoria de sobretension segun IEC 60664-1 lado de
salida (conexién de red)

Grado de contaminacion

Categoria medioambiental (montaje a la intemperie)
Categoria medioambiental (montaje en interior)
Resistencia UV

Diametro del cable CA (min-max)

Seccion del cable CA (min-max)

Seccién del cable CC (min-max)

Fusible max. lado de salida

Proteccion para las personas interna segun EN 62109-2
(compatible con RCD tipo A de FW 01.14)

Dispositivo de desconexion autonomo segun
VDE 0126-1-1

Altura/anchura/profundidad

Peso

Principio de refrigeracion — ventilador regulado
Volumen de aire max.

Nivel de emisién sonora (tipico)

Temperatura ambiente

Altura de montaje max. sobre el nivel del mar
Humedad relativa del aire

Técnica de conexion en el lado CC

Técnica de conexion en el lado CA

Ethernet LAN (RJ45)

Conexion del contador de energia para el registro de
energia (Modbus RTU)

Entradas digitales (p. ej. para receptor de telemando
centralizado digital)

USB 2.0

Contacto libre de potencial para control de autoconsumo
Webserver (interfaz de usuario)

KOSTAL Smart Warranty / Garantia "

Ampliacion de la garantia opcional en (afos)

Directivas/Certificacion?

4,2 5.5 7,0 8,5
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mm 8..17
mm? 2,5..6
v
v
mm (in) 563/405/233 (22,17/15,94/9,17)
kg (Ib) 19,6 (43.21) 21,6 (46,62)
v
m3/h 184
dB(A) 39
°C (°F) -20...60 (-4...140)
m (pies) 2000 (6562)
% 4...100
Conector SUNCLIX

Regleta de bornes con mecanismo de resorte

1

Afos 52
5/10/15
CE, GS, EN 62109-1, EN 62109-2, EN 60529, CEl 0-21, EN 50438*, G83/2,

IEC 61727, IEC 62116, RD 1699, TOR D4, UNE 206006 IN,
UNE 206007-1 IN, UTE C15-712-1, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105

Reservado el derecho de modificaciones técnicas y errores. Encontrard informacion actualizada en www.kostal-solar-electric.com. Fabricante: KOSTAL Industrie Elektrik GmbH, Hagen, Alemania

T KOSTAL Smart Warranty: 5 afios de garantia a partir del registro en la tienda online KOSTAL Solar

2 No es vdlido para todos los apéndices nacionales de la norma EN 50438
3 Rango PMP 120 V...180 V (con corriente limitada de 9,5-13 A). Rango PMP 680 V...720 V (con corriente limitada de 11 A). Dimensionado detallada a través del KOSTAL (PIKO) Solar Plan.



PLENTICORE plus disponible en 5 clases de potencia
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Prestaciones de servicio en torno a nuestros productos

FAQs:
kostal-solar-electric.com/Service_Support

Registro del producto, KOSTAL Smart Warranty,
extension de la garantia, codigo de activacion de la bateria
0 compra de accesorios: shop.kostal-solar-electric.com

Pongase en contacto con nosotros:
service-solar-es@kostal.com





